Een compleet programma 
DC/DC converters van 
Klaasing- Reuvers 


KLuD en KLUD serie, 
ongereguleerd, hoog rendement. 
e Ingangsspanningen van 5V en 12V. 
e Uitgangsspanningen van 5V, 12V, 
15V, +12V, +15V, 24V, 180V, 
250V en +12/—5V. 
Uigangsvermogen tot 19 Watt. 
300V DC (min) 1/0 isolatie. 
Rendement 65 - 85%. 

KluD serie in 24 pens DIL uitvoe- 
ring. 


e Line/load regulatie: 0,0596 /0,0596 
(0,196 voor 5V typen). 

e Rendement 50 - 6576. 

e 300VDC (min) 1/0 isolatie. 


| klaasing „reuvers bv 
bred holland 


Verder levert Klaasing-Reuvers nog een 
uitgebreide serie converters met 3 en 4- 
voudige uitgang speciaal geschikt voor 
microprocessor toepassingen, terwijl er 
ook een serie is met 2500V DC 1/0 iso- 
latiespanning voor b.v. medische toe- 
passingen. 


KLSW en KLCW serie, 

gereguleerd, hoog rendement. 

e Groot ingangsspanningsbereik: 
9-18V, 18-32V en 28-38V. 

e Uitgangsspanningen van BV, 12V, 

TOUT Ee | 15V en 24V. 

e Uitgangsvermogen tot 48 Watt. 


Mocht U in het standaardprogramma 
niet slagen, dan heeft Klaasing-Reuvers | 
de mogelijkheden voor het bouwen 
van voedingen voor Uw specifieke toe- 
passing. 


KLRD en KLRA serie, e Line/load regulatie: 0,396 /0,3% 


gereguleerd, "general purpose". 


e Ingangsspanningen van BV, 12V, 
24V en 48V. 


e Uitgangsspanningen van 5V, 12V, 


12V, 15V, 24V en 30V. 
e Uitgangsvermogen tot 7,5 Watt. 


(0,596 /0,596 voor uitgang »3 Amp). 


Rendement tot 85%. 
"Powerfoldback'' kortsluitbeveili- 
ging. 

Leverbaar zowel met soldeer als 
met schroefaansluitingen. 


Wilt U meer weten? Vraag onze voedin- 
gen katalogus met prijslijst, of bel 076- 
879250 en U krijgt alle gewenste in- 
formatie. 
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Heerbaan 222, 4817 NL Breda, Telefoon 076 - 879250* , Telex 54598. 
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De omslagfoto: 

Deze foto is genomen in een montagehal 
van de Hughes Aircraft Company in Los 
Angeles. 

Op de voorgrond de meervoudige sonde 
(multiprobe) en daarachter de Orbiter, 
beide van de missie „Pioneer Venus". 
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MOTOROLA CPU'S 


van ‚de kleinste" tot „de beste" 


De kleinste Motorola CPU is de MC14500, een 
één bit CMOS CPU. Deze valt echter buiten 
de hier vermelde M6800/68000 serie. 
De M6800/68000 serie is nu echter in 
zichzelf de breedste CPU familie. 
Van single chip tot 16/32 bits. 


MC6800 — De basis 

MC6805 — Eén chip, low cost 

MC6802 — Twee chip, universeel 
MC6809 — 8/16 bit, software oriented** 
MC68000 — 16/32 bit, de beste*** 


en 


MC6801 — Nu de meest interessante 
Eén chip-configuratie of multichip 
opstelling, simpel zelf te programmeren. 
» 10 Nieuwe instructies 

16 bit data instructies 

128 byte RAM 

2K byte ROM/EPROM* 

Serie UO poort + BRG 

Timer 3 x 16 bit 

8 x 8 vermenigvuldiging 

Bus expandeerbaar-4 Modi 

Klok generator op de chip 

Kortere instructie cycli 

e MC6800 code compatibel 

Ook voor de MC6801 is alle support in 
Hardware en Software beschikbaar 
Exorciser compatibel 

beschikbaar: * Q1/2, ** Q2, *** Q2/3 1979 


MOTOROLA SPECIALIST DISTRIBUTORS 


_ MANUDAX 


e | | FE? NEDERLAND BV. 


e 


Telefoon 030-884214 — Telex 47388 | Meerstraat 7, PB 25, 5473ZG Heeswijk (N.B.) - Holland - 


Rue Picard 202-204 — Brussel | Tel. 04139-1252" Telex 50175 
Telefoon 02-4285105 — Telex 25903 


(M) MOTOROLA Semiconductors 
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adres in Hilversum te verlaten. Maar wel een stap vooruit! өө: 
Еп we blijven er jong door. GO 

Die jeugdige elan zorgde ervoor dat de oude behuizing өрә. 


eer] te klein werd om optimaal te kunnen blijven leveren. Bn 

wnd Want dat bent u zo van ons gewend... En terecht! Se 

Natuurlijk willen we dat zo houden, vandaar die verhuizing. GH 
Alles in voorraad, dus snel leveren... en als vanouds 

een goede service. In alle opzichten. Hënn 

Bekend bij onze vaste relaties. Probeert u het ook maar eens! ЕРУ: 
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Postadres Postbus 50006, 1305 AA Almere 
Telefoon 03240-12554 (5 lijnen), Telex 70209 
Kantoor/Showroom/Magazijn De Steiger 131 Almere 


Hewlett-Packard: 


Een programmeerbare synthe 
functiegenerator en swe 


voor f8.122,- 


De 3325A van Hewlett-Packard 
biedt u de beste resultaten als 
synthesizer/functie generator: 
bijvoorbeeld bij testen van 
communicatie- en servosystemen of 
het simuleren van geofysische of 
biomedische transducers. 


Als frequentiesynthesizer. 
Op het overzichtelijke bedienings- 
puned kiest u sinusgolfvorm, 
requentie (11 digits resolutie) en 
amplitude. 
De uitlezingen van de eenheden 
worden op het goed leesbare display 
in piek-piek, eftectieve waarde ot dBm 
aangegeven. Voor weinig vervormde 
нер erc en het testen van VLF/ 
ULF kan de HP 3325 A als frequentie- 
standaard gebruikt worden. 


Als functiegenerator. 

Om timing en gating-schakelingen 
nauwkeurig op hun werking te 
controleren, kunt u blokgolven tot 
11 MHz met 20 nanoseconden stijgtijd 
gebruiken. Voor nauwkeurige VCO 
testen en versterkeranalyses produceert 
de generator een driehoek- of zaagtand- 
golf tot 11 KHz met 0,05% liniairiteit. 


waar de resultaten tellen. 


Als sweeposcillator 

sweept de HP 3325 A liniair over 

13 decaden en logaritmisch over 

7 decaden zonder fase-onderbrekingen. 
U krijgt het zo een stuk gemakkelijker 
bij gesweepte frequentie-metingen aan 
netwerken, ook omdat de sweeptijd 
ingesteld kan worden tussen 0,01 en 
99,9 seconden. 


Als automatisch testsysteem. 

U kunt de HP 3325 A combineren 
met een computer door middel van de 
HP-IB*. Zo kunt u eenvoudig uw 
testen programmeren en ze 
automatisch laten uitvoeren. Ideaal 
voor productietesten. De geïsoleerde 
interface en de zwevende 1п- en 
uitgang vereenvoudigen het samen- 
ed van uw testsystemen. 

Maar er 15 meer. Tien geheugen- 
registers voor opslag en snel terug- 
roepen van waarden, externe amplitude 
en tasemodulatie, +719.9° fase deg. 
een auxiliary uitgang van 21 tot 
61 MHz, а мє җы еп ееп 
synchronisatiemogelijkheid met 
andere instrumenten. Twee inbouw- 
opties zijn extra leverbaar: een oven- 
gecontroleerde 10 MHz oscillator 


sizer, 


ep oscillator in één 


waarmee een stabiliteit van 0,05 ppm/ 
week wordt bereikt, en een 40 V piek- 
piek uitgang tot 1 MHz. 

Voor de beste resultaten zou u 
meer moeten weten van deze breed- 
band frequentiesynthesizer/ 

E meerbare tunctiegenerator/ 
ase continue frequentiesweeper. 
Vraag gedetailleerde informatie of 
demonstratie bij Hewlett-Packard 
Benelux N.V., Postbus 667, 1180 AR 
AMSTELVEEN. Of bel 020-472021, 


afdeling Instrumenten. 


Kwaliteit, keuze 
еп service 


HEWLETT ib PACKARD 


Van Heuven Goedhartlaan 121, 1181 KK AMSTELVEEN 


*HP's implementatie van IEEE 
standaard 488-1975. 
Prijs excl. BTW. 


— әб 


dr Helmut Thurn 


Toekomstmogelijkheden 
van de audio-techniek 


Bij de geluidsdragers zal de grammofoonplaat naast de aan betekenis toene- 
mende voorbespeelde compact-cassettes haar dominerende plaats blijven in- 


nemen. Het is mogelijk dat daarnaast de holo 


grammofoonplaat op 


basis van digitale techniek een belangrijke doorbraak gaat betekenen. De 
toepassing hiervan vereist afspeelapparatuur met een laser-aftastsysteem. 
Naast deze geluidsdragers, die al bij de vervaardiging worden voorzien van 
vaste audio-informatie die niet kan worden gewist of veranderd, blijven ge- 
heugens die een eigen registratie van audio-informatie mogelijk maken hun 
betekekenis behouden. Het betreft hier vooral geluidsbanden. 


Op dit gebied ligt er voor de compact-cas- 
settes een goede toekomst. Hun populari- 
teit hangt samen met het feit dat zij bijzon- 
der goed en op eenvoudige wijze aan de 
audio-behoeften van een normaal gezin 
voldoen. Zij kunnen overal zonder proble- 
men worden gebruikt, in de auto of op de 
HiFi-installatie in huis en op het strand 
even goed als in de bergen. Vooral hier- 
door werd de compact-cassette een groot 
marktsucces. Op het ogenblik valt geen 
ontwikkeling te verwachten, die op beslis- 
sende punten een alternatief voor de com- 
pact-cassette zou kunnen vormen. Bij de 
compact-cassettes zullen ook in de toe- 
komst verdere  kwaliteitsverbeteringen 
mogelijk zijn, bijv. door gebruik van nieuw 
ontwikkelde magneetpigmenten. Op dit 
gebied groeit langzamerhand zelfs tot ver 
buiten onze grenzen steeds meer het in- 
zicht, dat men het voor invoering van nieu- 
we systemen eens dient te zijn over voor 
de gehele wereld eene normen. Naast 
de op het ogenblik gebruikelijke opneem- 
apparatuur voor het maken van eigen 
opnamen met behulp van magneetbanden, 
zoals compact-cassette-recorders en spoe- 
lenrecorders, zal er in de toekomst voor 
extreme kwaliteitseisen m.b.t. dynamiek 
en frequentiebereik een andere mogelijk- 
heid tot het maken van eigen opnamen met 
behulp van video-apparatuur met toepas- 
sing van FM- of digitale registratietechniek 
bestaan. 

De verspreiding van video-opneemappa- 
ratuur zal in de komende jaren zonder twij- 
fel snel toenemen. Het is duidelijk, dat 
audio- en videotechniek sterk met elkaar 
zullen worden verweven. Video-appara- 
tuur, met de grote frequentiebandbreedte, 
vraagt als het ware om audio-registratie op 
basis van digitale of FM-techniek. Men 
kan derhalve verwachten, dat er in de 
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nabije toekomst video-apparatuur zal be- 
staan, die tevens als zelfstandige audio-ap- 
paratuur kan worden gebruikt en hierbij 
aan alle audio-kwaliteitseisen voldoet. 


Tot dusver registreert men audio-informa- 
tie op grammofoonplaten en magneetban- 
den bijna uitsluitend volgens de analoge 
methode. Dat betekent, dat op of in het 
registratiemedium een blijvende verande- 
ring, bijv. magnetisering, wordt uitge- 
voerd, die in grootte overeenkomt met het 
te registreren signaal, bijv. de amplitude. 


Deze registratiemethode zal zich ook in de 
nabije toekomst voortzetten, vooral op die 
gebieden, waar lage kosten voor registratie 
en weergave worden gewenst. Daarnaast 
zal echter op die gebieden, waar de kosten 
niet in de eerste plaats komen, de z.g. 
digitale registratiemethode worden gein- 
troduceerd. Men denke aan professionele 
toepassingen. Deze registratiemethode 
blijkt op grond van ervaringen in de com- 
putertechniek uitstekend te voldoen. Zij 
biedt voor de audio-techniek voordelen, 
zoals bij de vermindering van vervormin- 
gen en ruis. Het meest interessante aspect 
is echter, dat digitale schakelingen gemak- 
kelijker en bij voldoende aantallen boven- 
dien goedkoper in de vorm van geïnte- 
greerde halfgeleiderschakelingen kunnen 
worden vervaardigd dan analoge schake- 
lingen. Het zal blijken, hoe snel deze prin- 
cipiële voordelen van de digitale elektroni- 
ca met een geavanceerde halfgeleidertech- 
nologie de marktprijzen zullen beinvloe- 
den. Zij nemen dan hoogstwaarschijnlijk 
een concurrerende plaats in t.o.v. de huidi- 
ge geïntegreerde, analoge schakelingen, 
want ook in deze techniek begint men met 
de volledige integratie in halfgeleide rcom- 

ponenten. Digitale ,,overdracht" is op het 


ogenblik al mogelijk, zoals proefuitzendin- 
gen hebben bewezen. Dat men zich in de 
radiowereld en bij de betrokken industrie 
zeer intensief met dit onderwerp en de 
ermee verbonden problemen bezighoudt, 
tonen diverse publicaties. Overdracht van 
digitale signalen is veel minder storingsge- 
voelig dan van analoge signalen; dit is het 
meest belovende aspect. Of het echter bin- 
nen afzienbare tijd tot een ommekeer op 
grote schaal van de overdrachttechniek 
van analoog naar digitaal zal komen, is nog 
een open vraag, want dit zou betekenen, 
dat alle huidige apparatuur onbruikbaar 
wordt. 


In de verre toekomst zal de overdracht van 
audio-informatie via kabelnetten van be- 
tekenis kunnen worden. Op dit gebied 
wordt reeds geëxperimenteerd met opti- 
sche geleiders om een communicatiesys- 
teem op te bouwen. Via deze kabels zal 
men op elk gewenst ogenblik van centrale 
geheugens, als het ware HiFi-banken, de 
gewenste audio-informatie, bijv. een mu- 
ziekstuk, kunnen afroepen. Maar de ver- 
wezenlijking hiervan zal veel tijd en in- 
spanning vergen. In ieder geval zal de 
audio-techniek in de komende jaren haar 
gezicht veranderen, vooral daar, waar 
maximale kwaliteit zwaarder weegt dan de 


prijs. 


Ook het jargon van de experts zal verande- 
ren. Men zal vermoedelijk niet meer over 
overgangs-intermodulatiestoringen уап 
een installatie spreken, maar misschien 
van kwantiseringsruis van een PCM-pro- 
cessor. Maar de geheimzinnig klinkende 
vaktaal zal er niets aan kunnen verande- 
ren, dat ook in de toekomst de akoestische 
kwaliteit van de informatie niet meer dan 
een hulpmiddel dient te zijn voor optimale 
opslag of overdracht van de geestelijke in- 
houd van de audio-informatie. Deze gees- 
telijke inhoud valt echter buiten het bereik 
van de techniek. 


Op de wereldtentoonstelling in 1965 in 
New York beschreef een spreker bij de 
introductie van toekomstapparatuur de 
situatie op eenvoudige maar treffende en 
nog altijd geldende wijze: 


„De techniek zal nog perfecter en gemakke- 
lijker zijn, maar het programma zal nog 
even goed of slecht zijn als пи”. 


Men kan slechts hopen, dat ook hier vor- 
deringen worden gemaakt, die gelijke tred 
houden met de technische ontwikkeling. 

———————————————————————áÁnm 


Microprocessor seminar 

Op een één-dags seminar (12 juni-eindhoven) van 
Motorola worden 8 bit controllers, een 8 bit software 
georiénteerde chip en de M68000 processor besproken. 
Tevens wordt aandacht besteed aan software, o.a. 
Pascal, ontwikkelingsystemen en toepassingsvoorbeel- 
den. De toegangsprijs is f 95, — (incl. documentatie en 
luc'.nch) 


Inschrijving: Motorola B.V., Emmalaan 41, 
3581 HP Utrecht, (030)510207- 516099. 


Today's Most Advanced Printers 
Arent Just Different At Heart... 


All Matri-Dot printers start with this difference: a unique dot matrix 
print head that outperforms all others... smaller іп size, high 
(150cps) speed, longer needle stroke for crisper multiple copy 
printing, and lower power consumption. 7 x 5 dot matrix characters 
provide full alphanumerics with a complete ASCII 63-character set — 


perfect head start for a full capability family! 


They’re Far Ranging In Capabilities 


DMTP-3 


Smallest Data/Text Printing Mini 


smallest 20-column 
alphanumeric impact 
printer available, it's just 
3"Hx3%"W x 7"D for 
single copy printing, 9" 
deep for multiples. 
Prints both "first line 
up" text or "first line 
down" data print for- 
mats... even prints en- 
hanced letters. Drop-in 
ink platen prints 75,000 
lines without messy rib- 
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DMTP-6 


Microprocessor-Compatible Printer 


Available in36 -132column 
widths, this uniquely ver- 


impact-sensitive paper, 
even fan-fold forms and 


bons, ink reservoirs or š es i den yia 
costly special papers. EN | 
Request Bulletin 904. ET reen 


satile tape printer turns 
out both text and data at 
110 cps. It prints from 1-4 
copies without adjust- 
ment, using ordinary 


labels. Easily replaceable 
ink rollers combine with 
self-reversing ribbon for 
10-million-character life. 
Request Bulletin 911. 


DMTP-8 


Forms Printer 


Three open sides allow 
easy insertion of receiv- 
ing forms, invoice forms, 
virtually any size docu- 
ments. Prints up to 48 
characters and any num- 
ber of lines; accepts form 
sets form З їо 15 mils 


thick — typically an orig- 
inal and four copies. 
Adapts for varying appli- 
cations with choice of 
straight-through feed, or 
bidirectional feed and 
ejection. Request Bulletin 
914. 


adding machine paper, 
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Microprocessor Controller 


Control any DMTP = 
Series Matri-Dot printer Жж š 
with this internally pro- 
grammable option. In- 
terfaced between the 
printer and the outside 
world, it provides built- | 
in character generation, An 
diagnostic routines, and Te ES 
a choice of such logic o 
functions as ASCII, 
RS-232C/l-Loop and 
selectable baud rates 
from 110 to 1200. Power 
supply and mating 
harness also available. 
Request Bulletin 921. 
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distributor and representative for 
the Benelux: FAMATRA BENELUX 
postbus 721, 
Tel: (076)133457 ` Telex 54521 Fatra пі 
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Stand van het onderzoek met 
betrekking tot energieopslag 


Begin dit jaar is een door de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen georganiseerde 
vergadering gehouden over de vooruitzichten 
op het gebied van inrichtingen voor de opslag 
van elektrische energie (batterijen) en over 
hiermee verband houdende onderzoek en ont- 
wikkeling (O & O)-werkzaamheden. 
Elektriciteitsopslag d.m.v. secundaire batte- 
rijen kan aantrekkelijk worden als methode om 
een evenwichtige belasting in industrie en elek- 
triciteitsvoorziening te bewerkstelligen. In de 
vervoerssector kan elektrische tractie van voer- 
tuigen de afhankelijkheid van de Gemeenschap 
van ingevoerde olie verminderen, de kwaliteit 
van de stadslucht verbeteren, en bovendien lei- 
den tot een beter elektriciteitsgebruik buiten de 
piekuren. Tevens zal er een steeds toenemende 
behoefte komen aan energieopslag met behulp 
van alternatieve energiebronnen als zonne-, 
wind en golfslagenergie waarmee de voorzie- 
ning op de behoefte moet worden afgestemd. 
Aangezien de momenteel in de handel zijnde 
batterijen niet geschikt zijn voor bovengenoem- 
de doeleinden, heeft de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen bedrijven en on- 
derzoekinstellingen gestimuleerd tot het ver- 
richten van O & O-werkzaamheden op het ge- 
bied van batterijen van eengeavanceerd type en 
heeft hiertoe onderzoekcontracten gesloten met 
twee bedrijven, twee overheidsorganisaties en 
zeven universiteiten. 

Enerzijds omvat het O & O-programma van de 
EG op het gebied van geavanceerde batterijen 
de verdere ontwikkeling van Na/S en LiAL/FeS 
batterij-systemen die werken bij een tempera- 
tuur van + 400° en een goede kans maken aan 
de gestelde eisen te gaan voldoen. Er zullen ech- 
ter nog vele problemen moeten worden op- 
gelost, voordat industriële toepassing op grote 
schaal mogelijk is. Anderzijds wordt in het ka- 
der van een gecombineerd Engels-Deens bat- 
terij-project en door Franse universiteiten ma- 
teriaalonderzoek verricht met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe ontwerpen voor bat- 
terijen met een hoge energiedichtheid bij ka- 
mertemperatuur (bijv. solid state batterijen). Er 
is een samenwerkingsverband tot stand gebracht 
tussen 12 laboratoria in vier verschillende lan- 
den (Denemarken, Duitsland, Frankrijk en 
Engeland), gericht op uitwisseling van ervaring 
en gegevens, waarmee dubbel werk op О & O- 
gebied wordt vermeden, en dat voorziet in het 
gebruik van elkaars installaties voor monsteron- 
derzoek, alsmede in de uitwisseling ter vergelij- 
king van monsters van verschillende laboratoria 
enz. De groep onderzoekinstellingen is begon- 
nen met het systematisch onderzoeken van 
materialen die veelbelovend lijken voor de 
productie van elektroden en elektrolyten voor 
batterijen. 


Metaal-pigment-cassettes: 
Nieuwe koppen noodzakelijk 


Nadat de Amerikaanse firma 3 M september vo- 
rig jaar op de HiFi-tentoonstelling in Düsseldorf 
een metaal-pigment-band introduceerde, is de 
discussie over de toepassing van een dergelijke 
band іп compact-cassettes i.p.v. de gebruikelij- 
ke ijzeroxyde- of chroomdioxyde-band een 
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uiterst actueel onderwerp geworden. De ,,uit- 
vinder” van deze band is ЗМ echter niet. Ook 
Philips en BASF hebben reeds enige jaren erva- 
ring met deze geavanceerde technologie, terwijl 
Maxell, Sony, TDK, Fuji en Columbia Denon 
zich eveneens intensief met dit nieuwe bandtype 
bezighouden. 

Op de komende ,,Funkausstellung” zal, naar 
het zich laat aanzien, de metaal-pigment-band 
duidelijk aan praktische betekenis winnen. Men 
kan er op rekenen dat dan niet alleen méér fa- 
brikanten hiermee op de markt komen, maar 
dat er op dit gebied ook wat de apparatuur 
betreft het één en ander staat te gebeuren. In 
Düsseldorf daarentegen waren recorders voor 
deze banden nog uitzonderingen. 

Eén probleem dient echter nog te worden op- 
gelost: de internationale normalisatie. Men 
streeft voor alle metaal-pigment-banden naar 
een coërcitieve kracht van ca. 1000 oerstedt bij 
een weergavecorrectie van 70 us. Dit om de 
compatibiliteit van alle metaal-pigment-banden 
onderling zeker te stellen. 

Wat de te verwachten prestaties van deze nieu- 
we banden betreft hier een paar eerste waarden 
in vergelijking tot de Cr0,-DIN-referentieband: 
bij 310 Hz wordt de uitstuurbaarheid met ca. 
3...4 dB, bij 10 000 Hz met 6 dB en bij 20 000 
Hz met 10 dB verbeterd. De gemiddelde uit- 
stuurbaarheid tussen 1000 en 5000 Hz ligt even- 
eens hoger en het doordrukeffect is minder dan 
bij studiobanden. Het ruisniveau is op het ogen- 
blik nog iets ongunstiger, maar ook hier kan met 
zekerheid op verbetering worden gerekend. 
De eigenschappen van de metaal-pigment-ban- 
den maken, althans wat het opnemen betreft, 
een andere apparatuurgeneratie met geheel ver- 
nieuwde magneetkoppen noodzakelijk. Wis- en 
opneemkoppen dienen voor wat hun magne- 
tisch gedrag betreft geschikt te zijn voor een 
hogere belasting dan de tot dusver gebruikte 
koppen. Daarentegen is het weergeven van 
voorbespeelde banden op elke traditionele re- 
corder mogelijk in de stand Cr, (70 us), waar- 
bij de geluidskwaliteit volledig blijft behouden. 


Eigen tv-zender voor Amerikanen 


in Soesterberg 


Er bestaan plannen voor de bouw van een televi- 
siezender voor de op de vliegbasis Soesterberg 
gelegerde Amerikaanse militairen. De zender 
krijgt een bereik van ongeveer 15 km. Er moe- 
ten nog allerlei technische foefjes worden be- 
dacht om te voorkomen dat ook Nederlanders 
de Amerikaanse TV-programma's ontvangen. 
De Amerikanen moeten anders voldoen aan on- 
ze Omroepwet. Dat wordt vrijwel onmogelijk 
geacht. 

Er wordt gedokterd aan een modus vivendi, om- 
dat CRM het de 1200 Amerikaanse families niet 
moeilijk wil maken. Bovendien is er een prece- 
dent: de Amerikanen hebben al een eigen radio- 
zender. PTT bestudeert de mogelijkheid om de 
uitzendingen te scramblen (vervormen van de 
signalen, die dan met een speciale decoder weer 
tot gewone TV-beelden moeten worden omge- 
vormd). 

Grootste probleem voor de omroepen in Hil- 
versum: mogelijk relayeren de Amerikanen op 
Soesterberg programma’s, waarvan de auteurs- 
rechten wel voor Amerika, maar niet voor 
Nederland zijn vrij gegeven. Еп... dat zijn 
meestal programma’s met veel reclame. 


Nieuws in het kort 


e Siemens heeft ongeveer 250 miljoen Duitse 
Mark uitgegeven voor de eerste bouwfase van 
haar nieuwe vestiging te München Perlach. Het 
gebouw is reeds door 3300 werknemers, voorna- 
melijk in de computersector, betrokken. Na 
voltooiing van de reeds begonnen tweede bouw- 
fase, over twee tot drie jaar, zal het totaal aantal 
medewerkers in deze vestiging stijgen tot onge- 
veer 7000. 


e Standard Elektrik Lorentz bouwt voor het 
‚New Jeddah” vliegveld in Saoedi-Arabië twee 
ILS (instrumenten land-systeem) inrichtingen. 
Deze moeten kunnen functioneren onder extre- 
me omstandigheden (temperaturen tot + 60 °C, 
relatieve luchtvochtigheid tot 98%). 


e Texas Instruments Incorporated maakte on- 
langs de produktie van hun 200 000ste elektro- 
nische data terminal bekend. 

Deze aankondiging komt precies 15 maanden 
nadat TI de 100 000ste data terminal produceer- 
de en bijna 8 jaar na de introduktie van de eerste 
modellen van de lijn. 


e RCA en Intel zijn overeengekomen dat RCA 
SOS (silicon on sapphire) uitvoeringen van de 
Intel 8085 en 8048 microprocessoren zal gaan 
maken. Omgekeerd zal Intel gegevens krijgen 
van RCA, welke haar in staat zullen stellen om 
CMOS uitvoeringen van beide componenten te 
maken. 


e De omzet van Siliconix in Europa is opgelo- 
pen tot 20 miljoen dollar in 1978. Dit komt 
overeen met een groei van 67% t.o.v. de bijna 
12 miljoen dollar in 1977 of zes maal de cijfers 
van 1975. 


e Het Olympisch Comité heeft een tweetal 
computers besteld voor de volgend jaar in 
Moskou te houden spelen. De gezamenlijke 
waarde van deze door International Computers 
Ltd. (ICL) te leveren computers bedraagt ca. 
3!/, miljoen gulden. De systemen zijn van het 
type 2904 en zullen nog deze maand worden 
geïnstalleerd, zodat ze ook al deze zomer kun- 
nen worden gebruikt voor de Spartakiade. 


Radiocontact met computer 


Met de ,,Teleterminal” van AEG-Telefunken 
kan men radiocontact met een dataverwerkings- 
eenheid tot stand brengen. Met het draagbare 
apparaat kan men, via een vast opgesteld data- 
radiostation, gegevens uitwisselen met een com- 
puter. 


Een compleet programma 
EE 


O> om —— — 2 


эзе Ha: 


Uit eigen produktie: 
e Printvoedingen serie PC (tot 5 Watt) 

ө Economische voedingen serie MIC (tot 5 Watt) 

e Serie M en SM (tot 25 Watt) 

e Serie CM en CMS (tot 150 Watt) 

e Driefase-brug gelijkrichters serie ZF (tot 2500 Watt) 
ө DC-NO-Break voedingen volgens specificatie 


Verder vindt u in ons leveringsprogramma: 

e DC/DC converters van 1 Watt tot 150 Watt 

e Schakelende voedingen met hoog rendement tot 
500 Watt 

e DC/AC converters tot 1500 VA | 

ө No-Break systemen voor wisselspanning tot 1200 VA 


ir. Н. Stoet's Radio bv 


Ononstraat 4, 2516 AS Den Haag, Holland 
Telefoon 070-839285 
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telecommunicatie 
F. A. S. Sterrenburg 


Peilontvanger R-101 


Verrassenderwijs is ineens in de surplus weer opgedoken de R-101 
peilontvanger voor vliegtuigen, die deel uitmaakte van het Bendix 
radiokompas AN/ARN-6. De complexe maar interessante ontvanger was 
geruime tijd geleden eveneens in de surplus verkrijgbaar, doch is altijd een 
beetje een stiefkind geweest vanwege de nogal onduidelijke en zeer 
ingewikkelde schakeling. Nu een partij R-101’s kennelijk uit hoger sferen is 
teruggekeerd, kunnen geïnteresseerden in de lagere frequenties voor weinig 
geld een onwaarschijnlijke hoeveelheid fraai materiaal verkrijgen. Twee 
dingen zijn zeker: 

1. iets vergelijkbaars is niet nieuw verkrijgbaar; 

2. zonder uitgebreide gegevens krijgt geen sterveling het ding aan de praat. 
De R-101 moet worden gemodificeerd en zit zo vol trucjes en mysterieuze 
toestanden dat er zonder handleiding weinig van is te begrijpen. In deze 
behoefte zal in twee artikelen worden voorzien. 

De basisontvanger werd aangeschaft bij Holland Electronics in Leiden, droeg 
inspectiestempels uit 1975 en vertoonde geen gebreken. Ook in Duitsland 
zijn componenten van de complete set AN/ARN-6 te verkrijgen. 


Hoewel deze units in feite niet essentieel 
zijn, maakt hun ontbreken de R-101 nog 
raadselachtiger. 


De complete set AN/ARN-6 omvat behal- 
ve de R-101 basisontvanger nog een aantal 
units, die slechts zelden worden gezien. 
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Mounting: bevatte alleen bedrading en 
pluggen; niet essentieel. 


Pilot's indicator: de stand van de loop 
(raamantenne) werd via selsyns weergege- 
ven op een schaal; niet essentieel. 


Sense- en loop-antennes: de rotatie op 
afstand en indicatie van de stand van de 
raamantenne zijn niet nodig. De raaman- 
tenne is in Duitsland verkrijgbaar, maar 
kan ook zelf worden gereconstrueerd; de 
sense-antenne is een eenvoudige spriet. 


Control box: S-meter, schakelaars en pot- 
meters zijn te vervangen. Voor de afstem- 
ming op afstand via een flexibele as en de 
motorische omschakeling van de banden 
moet een mechanische oplossing worden 
gevonden, evenals voor de afstemschaal. 
Ook de control box bevindt zich echter in 
de handel. 


De bereiken zijn: 100...200, 200...410, 
410...850 en 850...1750 kHz, dus de LG en 
MG met stukken erboven, ertussen en 
eronder. De MF is 455 kHz voor band 1 
(100...200 kHz) en 142,5 kHz voor alle 
andere. Er zijn 8 MF-kringen, een BFO en 
een aansluiting voor een S-meter. De 5- 
voudige afstem-condensator bedient 4 sig- 
naalkringen en de VFO-kring. 


Principes voor modificatie 

De voeding was het boordnet van 26,5 V 
DC (24...30 V) bij gemiddeld 4 A. Dit was 
ook de anodespanning, vandaar de merk- 
waardige eindbuizen! Vroeger was de 
R-101 daardoor een moeilijke set, nuis het 
eenvoudiger geworden. De modificaties 
komen hierop neer: 


voeding: gloeidraden op 12,6 V/3 A, half- 
geleidervoeding voor +26,5 V, half- 
geleider eindtrap toevoegen. 

afstemming, bandschakelaar: mechanisch 
modificeren. 

relaisfuncties: vervallen 

vibrator, loop control buizen, compass 

amplifier: vervallen. 

HF- en LF-sterkteregeling: modificeren. 

De enige functie die daarmee vervalt is die 

van automatische peiling en deze heeft 

voor DX-en geen zin. 

Het complete schema is te groot voor pu- 

blicatie in RE; op verzoek werd een ge- 

detailleerde modificatiebeschrijving aan 

de eerder genoemde leverancier ter be- 

schikking gesteld, deze kan tevens het 

complete schema verstrekken. 


Functiestanden 
De functieschakelaar op de control box 


tuning indicator amp. 
Vie V2125X7 


Fig. 1. Blokschema 
van de R-101 
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(As) TECHNITRON 


OKI Lijnprinters 


ш 125,160, 250,300 Ipm 
m .Smiljard karakters garantie 
m 132 kolommen 
а 9x7 dot matrix 
= vergrote karakters (10x7,9x14,10x14) 
m 6 kopieen 
m APL,OCR.B, grafische weergave 
m 2x96 ASCII karakterset 
а Centronics, Data Products,RS.232 interface 
m snel leverbaar 
Apptiep Dicitat Dara Systems 
а Regent 20,40,60,80,100,200 
= microprocessor 
= 128 displayable karakters 
m 16 visuele attributen 
а zelf test status lijn 
m line drawing 
m page,forms,message,conv.mode 
m editing faciliteiten 
m Cursor control 
= auxiliary port 
m RS.232 en current loop 


Bel voor informatie: P. Lodder of H. Klaverstein e a 
TECHNITRON BV — Pb. 7542 — 1117 ZG Schiphol - Tel. 020 - 458755 | 
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heeft de standen OFF - COMP - ANT - 

LOOP. 

COMP: loop en sense antenne zijn inge- 
schakeld, de raamantenne zoekt auto- 
matisch de richting van de zender (mini- 
mumpeiling) 

ANT: alleen de sense antenne werkt voor 

normale ontvangst; 

LOOP: handpeiling met de raamantenne, 
de antennerotor werd dan via een pot- 
meter gedraaid. 


Functiestand COMP. De raamantenne le- 
vert een HF-spanning die 90° uit de fase is 
met de spanning van de sense antenne, 
voor- of naijlend afhankelijk van de rich- 
ting van de zender ten opzichte van de 
loop. Na versterking in de loopamplifier 
V-101 volgt een 90° fasedraaiend netwerk 
(phaser L-102), zodat het signaal van de 
raamantenne nu in fase of in tegenfase is 
met dat van de sense antenne. In de balans- 
modulator V-102 wordt het signaal ge- 
moduleerd met 100 Hz, afkomstig van de 
vibrator Y-101 en daarna doorgegeven aan 
de 1° HF-versterker V-103. Via een relais 
(K-101) gaat het signaal van de sense 
antenne ook naar V-103 voor de drie hoge 
banden is een zeefkring (,IFtrap") op 
142,5 kHz ingeschakeld. Door deze com- 
binatie van loop- en sense-signaal bereikt 
het signaal aan de ingang van V-103 een 


minimum of maximum, afhankelijk van de 
stand van de loop. Na versterking in de 2° 
HF-trap V-104 wordt het gemengd in 
V-105 met het (hogere) VFO-signaal van 
IL. V-109. Dan volgen de MF-versterkers 
V-106 en V-107 met omschakelbare MF- 
trafo’s. Aan de 2° MF-versterker kunnen 
tevens het BFO-signaal ('/, V-113) of de 
900 Hz toon ('/, V-109) worden toege- 
voerd. De BFO werkt echter in de stand 
COMP niet; CW wordt hoorbaar gemaakt 
met behulp van de 900 Hz toonoscillator. 
Dit is gedaan omdat met de BFO op zero- 
beat zou kunnen worden afgestemd, waar- 
door geen LF-signaal voor de automati- 
sche peiling beschikbaar zou zijn. V-108 
zorgt voor detectie, uitgestelde AVC (vol- 
le regelspanning op V-103, gedeelte op 
V-104 en V-105, MF-trappen niet ge- 
regeld) en is de 1° LF-trap. 

Van de kathode van V-108 gaat de LF via 
een afgestemde kring op 100 Hz naar 
V-114 (zie verder). Van de anode van 
V-108 gaat de LF naar de audio-driver 
(l, V-110) en de LF-versterker V-111 en 
V-112. De 100 Hz toon van de vibrator 
wordt niet doorgegeven vanwege de tegen- 
koppeling door het filter in de kathode van 
V-108. In de stand COMP mag volumere- 
geling pas na de 1* LF-versterker gebeu- 
ren, omdat anders de stuurspanning van de 
loop zou veranderen. Vandaar een potme- 
ter-brugschakeling in de telefoonuitgang 
(fig. 12), die in de control box zit en kan 
vervallen. 

In de andere standen wordt alleen het HF- 
volume geregeld, ook dit kan beter apart 
gebeuren. Voor de S-meter (nulpunt 
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SPOORAKKERWEG 


rechts) wordt gelijkgericht in '/, V-113 en 
versterkt in !/, V-110. 

Van de kompasversterker V-114 gaat het 
100 Hz signaal naar de loop-control thyra- 
trons V-115 en V-116. Afhankelijk van de 
stand van het raam is het signaal in fase of 
in tegenfase met het vibratorsignaal, dat 
ook als anodespanning van de thyratrons 
fungeert, na opvoeren door T-107. Het 
thyratron met positieve anode èn positief 
stuurrooster ontsteekt, hierdoor draait de 
raamantenne op minimaal signaal en de 
stand wordt aangegeven op de pilot’s 
indicator. 


Functiestand ANT: loop amplifier, com- 
pass amplifier en vibrator zijn uitgescha- 
keld. Via de sense antenne werkt de ont- 
vanger als communicatie-ontvanger, even- 
tueel met de BFO. 


Functiestand LOOP: sense antenne aan 
aarde, de balansmodulator krijgt geen 
modulatiespanning, de thyratrons worden 
uitgeschakeld. Er ontstaat een communi- 
catie-ontvanger met richtantenne, even- 
tueel met BFO. 


Voor normaal gebruik zal men dus de 
stand LOOP kunnen aanhouden, waarbij 
het van nut kan zijn als de sense antenne 
actief blijft (eenrichting-ontvangst). De vi- 
brator, thyratrons, kompasversterker, au- 
dio oscillator, selsyns en functierelais kun- 
nen vervallen. Ze staan daarom niet in de 
volgende beschrijving van de deelschake- 
lingen. г 

(Wordt vervolgd) 
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Propagatie eigenschappen 


van aardse TV-sign 


alen 


in de 12 GHz-band 
in stedelijke gebieden 


Gedurende een aantal jaren zijn in Tokio propagatieproeven uitgevoerd om 


fundamentele problemen zoals de omvang en pr 


tie van interferentie 


signalen op aardse TV-diensten in de 12 GHz-band te onderzoeken. Daarbij 
werd gebruik gemaakt van experimentele zenders. 


Het eerste experimentele station in Japan, 
het Kinuta station, werd ondergebracht in 
het gebouw van de NHK-laboratoria 
(NHK = Nippon Hoso Kyokai, Japanse 
Omroep Org.) in maart 1971, later volgden 
nog twee stations. 


!) Чөн dE = voortplanting van elektromagnetische 
golven 


Subpectewe schatting ran reflects 


d 1 
Subjecteve schatting ron rus 
Fig. la. 


De interferentie of reflectie van TV-signa- 
len, gewoonlijk veroorzaakt door grote ge- 
bouwen, nam de laatste jaren in de grote 
Japanse steden steeds meer toe en men 
heeft dan ook intensief naar oplossingen 
voor dit probleem gezocht. Ofschoon de 12 
GHz-band kan voorzien in aanvullende 
programma’s en nieuwe diensten zoals o.a. 
hoge kwaliteit televisie, wijst de afwezig- 


Veidaleriis (ow de erye-ruimie woorde (dB) 


Fig. Ib. 


azimut i graden) 
Fig. 2. Stralingsdiagram van een 0,4 m paraboolantenne. 
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heid van reflecties in deze band erop dat 
het ook een effectief hulpmiddel voor 
storingvrije ontvangst kan zijn. Onlangs 
besloot het ,,Radio Regulatory Bureau" 
van Japan (vergelibkbaar met de Radio 
Controle Dienst in Nederland, red.) het 
gebruik van de 12 GHz-band toe te staan 
om storingen in TV-ontvangst te vermin- 
deren. Het hiervoor toegepaste systeem 
maakt gebruik van conventionele TV- 
standaards en het vereist relatief weinig 
zendvermogen. 


Reflectievrije eigenschappen 

Met behulp van de AM-VSB-zender van 
het Kinuta-station werden een aantal pro- 
pagatie proeven uitgevoerd om de kwali- 
teit van dit systeem in dichtbevolkte delen 
van Tokio te onderzoeken. Er werden 
daarbij vijfenveertig ontvangstations, ge- 
legen op afstanden van 5 tot 10 km van de 
zender, gebruikt die op diverse manieren 
ten opzichte van gebouwen in de omgeving 
waren geïnstalleerd. Figuur 1 toont een 
kenmerkend voorbeeld van de resultaten 
bij toepassing van een 0,4 m-ontvang- 
paraboolantenne. Uit fig. 1(a) volgt fig. 
l(b) door de abscis van de subjectieve 
schattingsgraad naar de veldsterkte ten op- 
zichte van de corresponderende vrije- 
ruimte waarde om te zetten. Uit de figuren 
volgt dat de beeldkwaliteit beter dan de 
kwaliteitsgraad 4 van een 5-kwaliteitsgra- 
denschaal gehaald wordt indien voldoende 
veldsterkte kan worden bereikt, d.w.z.de 
stoorruis beter dan kwaliteitsgraad 3 ofwel 
de veldsterkte hoger dan -20 dB ten op- 
zichte van de vrije-ruimte waarde. Tot nu 
toe hebben metingen de reflectievrije ei- 
genschappen van TV-omroep in de 12 
GHz-band bevestigd, zelfs in dichtbe- 
bouwde gebieden waar de ontvangkwali- 
teit van de huidige VHF-TV ernstig wordt 
gereduceerd door storingen ten gevolge 
van gebouwen in de omgeving. De sterkte 
van de reflecties van het 12 GHz-signaal 
tegen een gebouw blijkt nagenoeg even 
groot te zijn als in de VHF-band. Het 
reflectievrije gedrag wordt hoofdzakelijk 
toegeschreven aan de goede selectiviteit 
van de 0,4 m-ontvangparaboolantenne. 


Figuur 2 toont het stralingsdiagram van 
een dergelijke paraboolantenne, zoals die 
werd gebruikt bij de uitvoering van bo- 
venstaande metingen. De 3 dB-bundel- 
breedte van de antenne is ca. 4,5°. 


Verzorgingsgebied 

In tegenstelling met kortere golflengten 
waarbij hoge signaaldemping ten gevolge 
van diffractie door een obstakel optreedt, 
kan men SHF-signalen voldoende sterk 
ontvangen indien men voor een vrij-zicht 
verbinding tussen de zend- en ontvangan- 
tenne kan zorgen. 


De ontvangpositie blijkt zodoende in de 12 


GHz-band in vergelijking met de VHF- en 


UHF-banden een minder grote rol te spe- 
len. Dergelijke eigenschappen die relevant 
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zijn voor televisiediensten in deze band, 
maakt het tevens mogelijk computersimu- 
laties toe te passen om op effectieve wijze 
de invloed van de fysieke opbouw van een 
stad op het bedekkingsgebied en op de 
hoogten van de zenders en ontvangers te 
bepalen. 

Voorbeelden van resultaten van compu- 
tersimulaties zijn te vinden in figuur 3. Uit 
deze figuur blijkt dat de verzorging op- 
merkelijk verbetert door gebruik te maken 
van gemeenschappelijke ontvangst op klei- 
ne schaal (gemeenschappelijke ontvangst 
op kleine schaal is gemeenschappelijke 
ontvangst door een blok, omgeven door 
wegen, waarin gemiddeld 14 gezinnen wo- 
nen). De computersimulatie waarbij ge- 
bruik werd gemaakt van stedebouwkundi- 
ge en topografische gegevens, bleek een 
bruikbare schatting van het verzorgingsge- 
bied te geven. 


100, 


bedekking (Ys) 


Ontvangsthoogte boven de grond (m) 

aJ Afhankelijkheid van de bedekking op de 
ontvangsthoogte. Zendhoogte: TOO m. 
Afstand zender-ontvanger ca. 3km. 


Fig. 3a. 


95 


Veldsterkie Cow de vrije-ruimie waarde (dB ) 
Fig. 4. Positiekans van de ontvangen veldsterkte. 
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In fig. 4 wordt de positiekans van de ont- 
vangen veldsterkte van het NHK SHF- 
station aangegeven zoals die is gemeten op 
afstanden tot ca. 4 km van de zender. Deze 
figuur doet suggereren dat de bedekking 
toeneemt, bijv. tot meer dan 95%, indien 
de demping van 30 dB wordt gecompen- 
seerd door het zendvermogen te verhogen. 


De bedekking is in feite echter beperkt, 
omdat reflecties kunnen optreden en de 
zend- en ontvangapparatuur zullen onder 
dergelijke omstandigheden niet meer eco- 
nomisch zijn. 

Een ander resultaat dat uit dezelfde metin- 
gen volgt, toont fig. 5 met daarin de 
spreiding van de positiekans van de ont- 
vangen veldsterkte en de kans waarbij een 
vrij-zicht verbinding afhankelijk van de 
ontvanghoogte, zeker is. De kans op vrij- 
zicht posities valt nagenoeg samen met de 
positiekans van diffractieverliezen, d.w.z. 
tussen 5 en 10 dB. De marge in het zend- 
vermogen kan redelijk worden gekozen, 
indien deze experimentele resultaten in 
beschouwing worden genomen. 


Ü 50 100 150 200 
Eendhoogte boven de grond Г mJ 
b) Afhankelijkheid van de bedekking op de 
zendhoogte — Ontvangsthoogte: Wim 
Afstand zender-ontvanger ca. Jim 


Fig. 3b. 


Kans (5) 


Hoogte van ontvangstantenne (m) 


Fig. 5. Spreiding van de positiekans. 


Positiekans van de veldsterkte 

van interferentiesignalen 

Signalen van een ongewenst station komen 
bij een ontvanger niet alleen uit de richting 
van de zender, maar in stedelijke gebieden 
ook uit diverse andere richtingen ten ge- 
volge van reflecties tegen gebouwen rond- 
om de ontvangpositie (fig. 6). De veld- 
sterkte van het interferentiesignaal bij de 
ontvanger is afhankelijk van de richtingge- 
voeligheid van de antenne, de vorm van de 
gebouwen rondom de ontvangpositie, de 
richting van het ongewenste station en zijn 
afstand tot de ontvanger en andere van 
toepassing zijnde factoren. Een onderzoek 
werd ingesteld om deze factoren statistisch 
vast te leggen door het experimentele 
station Kinuta als het ongewenste station 
te gebruiken. Metingen vonden plaats op 
in totaal 120 plaatsen. Deze 120 plaatsen, 
gelegen op 5 tot 10 km afstand van de zen- 
der, bevonden zich in 6 gebieden. Deze 
waren zodanig bepaald dat elk gebied een 
verschillende samenstelling had aan ge- 
bouwen en met in elk gebied 20 willekeurig 
geselecteerde plaatsen. De richtingsafhan- 
kelijkheid van de ontvangen veldsterkte 
werd gemeten door een ontvangpara- 
boolantenne van 0,4 m diameter hori- 
zontaal over 360° te draaien. Uitgaande 
van de gemeten gegevens werd de totale 
kans waarbij de veldsterkte een bepaald ni- 
veau overschreed voor ieder meetgebied 
bepaald. Een gemiddeld voorbeeld van de 
resultaten geeft fig. 7. De ordinaat van de 
figuur correspondeert met het percentage 
plaatsen dat last heeft van interferentie van 
een ongewenste zender onder de redelijke 
aanname dat de ontvangantennes in een 
willekeurige richting staan ten opzichte 
van de zender en de gebouwen in de omge- 
ving. 

Uit dergelijke metingen werd een empiri- 
sche formule afgeleid om de ontvangen 
veldsterkte te schatten als functie van de 
samenstelling van de gebouwen rondom de 
ontvanger en de afstand van de zender tot 
de ontvangpositie. 

Het veldsterkteverlies ten gevolge van het 
verstrooiingseffect van de omgeving wordt 
uitgedrukt door de vergelijking: 

L -1 = a(D-d) + b(Z-z) (1) 
waarin 

L = demping ten gevolge van het ver- 
strooiingseffect van de omgeving (ver- 
slechtering van de veldsterkte van een cor- 
responderende vrije-ruimte waarde) (dB); 


D = afstand tussen de ontvangpositie en 
het ongewenste station (km); 


antvang antenne 


gewenst signaal 
= — ——r—M — ¿-£cSW )-—T=|.- 


e 
storend signaal 


Fig. 6. Reflectie van storende signalen. 
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Ontwikkelsystemen 


ө System 65 — Een eenvoudig te 
bedienen, krachtig ontwikkel- 
systeem voor de multi- en enkel- 
chip R6500 configuraties. Bevat 
twee minidiskette drives, 16K 
bytes firmware, 16K bytes RAM. 
Plus allerlei handige opties. 

ө Aim 65- Zeer laag geprijsde 
enkelkaart computer voor oplei- 
ding en ontwikkelprojecten. Plus- 
punten zijn een 20 koloms alfa- 
numerieke drukker, een alfa- 
numeriek display, 8K firmware en 
een ASCII toetsenbord. Optioneel 
is een BASIC ROM. 

e Universal Assemulator- maakt 
het u mogelijk programma's te 
schrijven, assembleren, ontwikke- 
len en debuggen en PROMs te 
programmeren voor alle configu- 
raties met ROCKWELL PPS micro- 
computers. 

ө XPO-1 — aantrekkelijk geprijsd, 
enkel-kaart ontwikkelsysteem. 
Geschikt voor het assembleren en 
ontwikkelen van programma's 
voor de Rockwell PPS 4/1 enkel- 
chip microcomputers. 


Vervolg uw weg in de wereld van 
de microcomputer met Rockwell, 
de bouwer van de Space Shuttle. 


Uw Rockwell vertegenwoordiger 
in de Benelux heeft de technische 
ervaring die u verlanat. Hij helpt u 
met Rockwell producten, docu- 
mentatie, ontwikkelsystemen en 
technische begeleiding. 


Rockwell verkoopkantoor 
voor Belgié, Nederland en 
Luxemburg: 

FAMATRA BENELUX 
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4803 AS Breda NL 

Tel.: 076-13 34 57, Telex: 54521 
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Relatieve veldsterkte (dB) 


telecommunicatie 


Z = parameter die de opbouw van een stad 
inclusief de ontvangpositie, aangeeft. 


l, d en z zijn gemiddelde waarden voor 
respectievelijk L, D en Z. De onbekende 
coëfficiënten a en b volgen uit de metin- 
gen. Er zijn 6 series waarden voor D en Z 
en tevens voor L als de positiekans, P(%), 
corresponderend met L, een vaste waarde 
heeft. 

Door deze waarden in vergelijking (1) in 
te vullen kunnen de coëfficiënten a en b 
worden bepaald voor een specifieke waar- 
de van P. Als men de berekeningen voor 
verscheidene waarden van P herhaalt kun- 
nen de daarbij behorende coëfficiënten 
worden verkregen. 

Een verscheidenheid aan parameters die 
de opbouw van een stad aangeven, werden 
geprobeerd bij het verkrijgen van de empi- 
rische formule. Daarbij werd rekening ge- 
houden met variaties in het aantal gebou- 
wen met 3 of meer verdiepingen per hecta- 


Fig. 7. 


Kans dat de obscis overschreden wordt (*AJ) 


-30 -40 


. 10 
Veldsterkte Lor de vrie.ruimie woarde (dB) 


gemeten | 
bepaald met empirische formule 


re, totaal aantal verdiepingen, de totale 
omvang, het bezettingspercentage van de 
gebouwen met 3 of meer verdiepingen en 
andere factoren. Het totale aantal ver- 
diepingen, van de gebouwen met 3 of meer 
verdiepingen, per hectare toonde het beste 
het verval aan. De resulterende empirische 
formule is als volgt: 


| = 0,60 + 1,12 + 
(18 - 0,2D - 0,42) log P + K 


waarin 
L = zie vgl. (1); 
D = zie vgl. (1); 


Z = totaal aantal verdiepingen van gebou- 
wen met 3 of meer verdiepingen per hecta- 
re rondom de ontvangpositie; 

P = positiekans corresponderend met L 

%); 

k : 12 voor een ontvanghoogte van 10 m 
boven de grond; 16 voor een ontvanghoog- 
te van 8 m boven de grond. 


or 


Fig. 9. 


Relatieve veldsterkte (dB) 


-50 .60 


Horirontale hoekbedekking diede abscis overschrijdt (Séi 


Fig. 7 bevat eveneens de berekende waar- 
den uitgaande van de empirische formule 
ter vergelijking met de overeenkomstige 
meetgegevens. De standaardafwijkingen 
van de berekende t.o.v. de gemeten waar- 
den liggen binnen 2,5 dB voor Р tussen 1 
en 20%. 


Polarisatie-eigenschappen 

van interferentiesignalen 

Met behulp van een draagbaar station dat 
als de ongewenste” zender diende, werd 
de depolarisatie van interferentiesignalen 
door verstrooiing en reflectie tegen gebou- 
wen onderzocht. De metingen werden uit- 
gevoerd op 3 plaatsen in het stedelijk ge- 
bied van Tokio, die op 3, 4en 5 km afstand 
van de zender lagen. 

De uitgezonden polarisatie-component en 
de crosspolarisatiecomponent van de in- 
terferentiesignalen werden zowel bij een 
horizontaal gepolariseerd zendsignaal als 
bij een circulair gepolariseerd zendsignaal 


90 мо -90 0 90 180 
arimul (graden) 


30 -40 
Veldslaerkia Lov de wrije-ruimte woarde (4) 
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D56 
Supersnel en daardoor 
“way out in front " 


De AD565 is een monolitische complete D/A con- tuurbereik van -550C tot +1250C. Het opgenomen 
verter met een insteltijd van 200nsec tot op vermogen bedraagt slechts 225mW. 

1/2LSB nauwkeurig. Deze is geconstrueerd op één 

enkele chip waarop ook de zeer stabiele referentie Dit alles tegen een prijs van slechts Hfl. 87,--/ 

is ondergebracht. Wij garanderen dan ook een abso- Bfr. 1305 (1-24) (JN). 


luut monotoon gedrag over het gehele tempera- 
Uitvoerige dokumentatie zenden wij u graag toe. 
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nnen 
gemeten. Voor beide polarisaties werden 


ontvangantennes van het hoorntype ge- 
bruikt, hun versterkingsfactoren waren 
20,5 dB en 21,5 dB relatief t.o.v. een 
isotrope antenne respectievelijk voor li- 
neaire en circulaire polarisatie. Fig. 8 
toont de richtingsdiagrammen. 

Door een ontvangantenne die geschikt was 
voor de uitgezonden polarisatie, horizon- 
taal over 360° te draaien werd de co-polaire 
component van de ontvangen veldsterkte 
gemeten en daarna de corresponderende 
cross-polaire component met een ontvang- 
antenne die kruisgepolariseerd was t.o.v. 
de uitgezonden polarisatie. Fig. 9 geeft de 
gemiddelde resultaten. De co-polaire 
component overheerst, zelfs bij verstrooi- 
de signalen. De cross-polaire component 
is kleiner voor lineair gepolariseerde uitge- 
zonden signalen. Daarentegen is de cross- 
polaire component voor de circulair ge- 
polariseerde zendsignalen sterk, zoals ook 
theoretisch voorspelbaar was. 

Het onderzoek is samengevat in figuur 10, 
waarin de polarisatie karakteristiek kwan- 
titatief wordt weergegeven. Bij het over- 
schrijden van een bepaald niveau neemt de 
hoekbedekking toe. Uit dergelijke gege- 
vens volgt dat de lineair gepolariseerde 
zendsignalen meer aan te bevelen zijn dan 
circulair gepolariseerde zendsignalen om 
de interferentie te reduceren tussen sta- 
tions die elk met kruispolarisatie werken. 


Tevens blijkt dat de circulair gepolariseer- 
de signalen superieur zijn aan de lineair ge- 
polariseerde signalen bij reflecties in ste- 
delijke gebieden. In de praktijk treedt er 
echter nagenoeg geen reflectie op in de 
aardse TV-dienst in de 12 GHz-band, zelfs 
niet bij lineair gepolariseerde signalen. 


Conclusies 

De resultaten van het onderzoek op de 
aardse TV-dienst van het conventionele 
AM-VSB-systeem in de 12 GHz-band zijn: 
1. De reflectievrije eigenschappen van dit 
systeem werden in de stedelijke gebieden 


Tabel 1. Zenderspecificaties 


| draaggolf 
| frequentie 
(GHz) 


uitgangs- 
vermogen 


soort 
modulatie 


gebruikte 
bandbreedte 
(MHz) 


omnidirectioneel, bi-conus 


antenne 


versterking: 15 dB 
horizontale pol. 


| antennehoogte | 


van Tokio bevestigd. Een beeldkwaliteit 


beter dan de kwaliteitsgraad 4 op een vijf- 
kwaliteitsgraden schaal werd gehaald voor 
een gewenste veldsterkte die hoger dan 
—20 dB ten opzichte van de corresponde- 
rende vrije-ruimte waarde lag, met een 
ontvangparaboolantenne van 0,4 m diame- 
ter. 

2. Omdat normaal gesproken voldoende 
ontvangsignaal kan worden verwacht bij 
een vrij-zicht-verbinding tussen de zender 
en ontvanger, kunnen computersimulaties 
van het verzorgingsgebied worden ge- 
maakt. De positiekans bij vrij-zicht valt 


nagenoeg samen met de positiekans van 
verstrooiingsverliezen tussen de 5 en 10 
dB. 


hs is 
ššs, $85 ^ $52 bu chronomat 
1° 


Kinuta g station 


Aaen _ 


met elektromagnetische lens 


it 260000 He $6009 ! | 
TITITT ssssssssssss $$$999 


Miniatuur Foto-detektoren 

Lichtgeleiding door coaxiale glasvezelleidingen. 
Uitvoeringen met gloeilamp of LED. 

Reflektie- en transmissietypen. 

Geschikt voor het detekteren van zeer kleine voor- 
werpen of het lezen van z.g. barcodes. 

Wij leveren ook de bijbehorende voedingen en 


Tel. 053-315020 - Telex 44432 
ACT. 


draagbaar station 


| NHK SHF 
station 


AM-systeem 


beeld SS, beeld ша beeld geluid [translator 
(7 kan.) 


111,82725 tot 
| 11,89925 


| parabolische > 
reflector 
versterking: 24 dB 
horizontaal | 


1 „omnidirectional slot" 

versterking: 24 dB, hori- 

zontaal gepol. 

2 lineair gepolariseerde 

hoorn 

versterking: 24 dB, hori- 
| zontaal gepol. 

3 circulair gepolariseer- 

de hoorn 

versterking: 20 dB, 

rechtsom gepol. 


3. Een empirische formule werd afgeleid 


om de ontvangen veldsterkte van interfe- 
rentiesignalen van een ongewenste zender 
statistisch te schatten, daarbij uitgaande 
van de betreffende parameters (inclusief 
die parameter die de opbouw van gebou- 
wen rondom de ontvangpositie aangeeft). 
4. De verwachting is dat lineair gepolari- 
seerde zendsignalen effectiever zijn dan 
circulair gepolariseerde zendsignalen ten 
aanzien van interferentie tussen stations 
die kruisgepolariseerd zijn. 


Oorspronkelijke titel: Propagations characteristics of 
terrestrial television waves in the 12 GHz band in urban 
area by Taiji Saito, Shiro Ito, Kenji Ohmaru, Toyoaki 
Hasegawa, Hiroo Isono and Kouichi Takano, NHK 
Laboratories note, Serial no. 215, August 1977. 


regelapparatuur. 


Postbus 377 - 7500 AJ Enschede 


Hewlett- 


waat de beste resultaten tellen. 


De nieuwe meer-frequentie LCR meters 


van Hewlett-Packard testen componen 
onder praktijk omstandigheden 


Eén druk op de knop en de 
HP 4274A en HP 4275A staan 
klaar voor alle metingen (L, C, 

R, D, Q, G, ESR, X, B, Z, 8, A of 
A%). Dit doen zij zowel in de 
parallel - als in de serie modus. 
Maar ook op of bij het niveau van 
werksignaal en -frequentie. 

Zo ontdekt u, hoe de compo. 
nenten zich onder alle 
omstandigheden gedragen. 

Dit kan flinke kosten- 
besparingen opleveren, zowel bij 
het ontwerpen en de evaluatie 

van schakelingen als bij de 
produktie. Beide instrumenten 
bezitten een basisnauwkeurig- 
heid van 0,1% en een resolutie 
van max. 5% digit. Combineer 
dat ‘ns met kleurcodering, micro- 
processor-besturing en in- 
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gebouwde DMM om testniveaus 


te controleren. 
Resultaat: een hoog prestatie- 
niveau en veel gemak voor de 
gebruiker, ongeacht de 
frequentie die u kiest. Voor toe- 
passingen met lage- en midden- 
frequenties ( (10( 0 Hz tot 100 kHz) 
biedt de HP 4274A uitlezingen op 
1] n ontiteouentes met een test- 
signaal, variabel van ImV tot 5 V 
eff. Voor de hogere frequenties 
(10 kHz tot 10 MHz) levert de 
HP 4 275A een keuze uit 10 punt- 
frequenties bij een testsignaal- 
niveau tussen 1mV en 1 V eff. 
Andere ingebouwde eigen. 
schappen zijn o.a. automatische 
nul offset om parasitaire L, Cen К 
van de testopstellingen te redu- 
ceren en een zelftest modus om 


de functionele werking van de 
meeste analoge en digitale 
circuits te controleren. 

Voor de beste resultaten zou 
umeer moeten weten van deze 
twee LCR meters. Schrijf naar 
Hewlett-Packard Benelux N.V., 
Postbus 667,1180 AR Amstelveen, 
of bel 020-472021, afdeling 
Instrumenten voor gedetailleerde 
informatie of een demonstratie. 


Kwaliteit, keuze 
en service. 


HEWLETT и | PACKARD 
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astro-elektronica 


Dienstregeling lancering Ariáne 
gewijzigd 


Midden januari werd bekend gemaakt dat de 4 
geplande lanceringen van de Europese Ariane- 
raket op andere data zullen plaatsvinden dan 
oorspronkelijk in de bedoeling lag. Een en an- 
der is het gevolg van het feit, dat eind november 
1978 zich een onregelmatigheid voordeed bij de 
test van het voortsturingssysteem voor de derde 
trap. De oorzaak bleek niet in het raketmecha- 
nisme te liggen maar in een veiligheidssysteem 
op de grond. Onderstaand de nieuw vastgestel- 
de tijdstippen: 

Lancering 1: begin november 1979 (was juni 
1979) 

Lancering 2: begin maart 1980 (was december 
1979) 

Lancering 3: juni 1980 (was mei 1980) 
Lancering 4: oktober 1980 (ongewijzigd). 

In december 1980 wordt de Arianeraket geacht 
operationeel te zijn. Dan resten nog 4 maanden 
voor de eerste ,,contactvlucht", de lancering 
van ESA's Exosat in april 1981. 


Energievoorziening 
via nucleair gepompte laser 


Op de ruimtevaartprogramma’s voor de komen- 
de tien jaar staan reuze-laboratoria en werk- 
plaatsen in de ruimte, Voor het werk in die 
kunstmanen is meer energie nodig dan de tot nu 
toe gebruikte zonnebatterijen of mini-kern- 
reactoren kunnen leveren. Het ligt dan ook voor 
de hand de voor de stroomvoorziening eveneens 
uerg in geostationaire banen om de aarde 
opende centrales erbij te betrekken, die uit 
reusachtige zonnebatterijen bestaan met zon- 
nepanelen van meerdere vierkante kilometers 
of uit kernreactoren bestaan. Als overdrachts- 
medium voor de energie wilde men eerst micro- 
golven gebruiken. Experimenten daarmee in de 
Californische Mojave-woestijn hebben aange- 
toond dat zulks is te verwezelijken. 

Het microgolven overdrachtstraject vereist 
evenwel een uitermate grote antenne-opper- 
vlakte; ofwel aan de zendkant, om de diameter 
van de stralenbundel klein te houden of aan de 
ontvangkant om de anders meerdere kilometers 
wijde stralenbundel op te vangen. Maar met 
stralen van hogere frequentie kunnen bedui- 
dend kleinere afmetingen voor de zend- en ont- 
vangstspiegelparabool worden gehanteerd. Het 
is bijvoorbeeld mogelijk lichtstralen van hoog 
energetische lasers te bundelen tot een diameter 
van minder dan 1 т. Om bij de opwekking van 
deze laserstralen de veelvuldige met verlies ge- 
paard gaande omzettingen van warmte naar 
elektriciteit in licht te vermijden, hebben onder- 
zoekers in het Langley Research Centre van de 
Amerikaanse Ruimtevaart organisatie NASA 
naar een methode gezocht om de grond-energie 
meteen in licht om te zetten. In plaats van een 
hoog energetisch licht afgevende gas-laser elek- 
trisch te pompen, bombardeerden zij het in de 
laser-buis opgesloten gas met kerndeeltjes. Bij 
de eerste proeven was de wand van de laserbuis 


QS 


1979 — 10 


van een laagje uraniumoxyde voorzien, waarin 
snelle neutronen de vorming van deeltjes door 
kernsplitsing te weeg brachten. Helium bleek 
echter doelmatiger. Onder het neutronenbom- 
bardement ontstaat uit het helium-isotoop H 
He-3 telkens een proton en een triton (dat is de 
kern van het waterstof isotoop H-3) die in gas- 
sen als Argon, Xenon, Krypton, Neon of Chloor 
het laser-effect oproepen. 

Argon lasers wekken licht op met een golflengte 
van 1,79 um, Xenonlasers met een golflengte 
van 2 en 2,7 um. Tot nu toe leverde Argon de 
grootste energieopbrengst en wel tot 10 watt bij 
een volume van 1 cm?, meer dan 100 maal zo- 
veel als de gebruikelijke elektrisch gepompte 
lasers. 


Al 12 communicatiesatellieten 
met AEG - Telefunken apparatuur 


Op 15 december 1978 werd van Cape Canaveral 
de Canadese communicatie satelliet Anik B met 
succes gelanceerd. De satelliet dient als uitbrei- 
ding van de capaciteit van het reeds bestaande 
landelijke stallietsysteem, via welk het meren- 
deel van het telefoontelex-, data- en televisie- 
verkeer wordt afgewikkeld. De communica- 
tiesatelliet telt twaalf overdrachtskanalen die 
zijn toegerust met even zovele lopende golfbui- 
zen, afgestemd op het aloude 4 GHz gebied. Bo- 
vendien zijn er nog 2 kanalen met 4 lopende 
golfbuizen versterkers opgesteld voor de on- 
langs in gebruik genomen 14/12 GHz-band. Het 
centrale deel van elk kanaal is de zenderverster- 
ker. AEG - Telefunken heeft daarvoor nieuwe 
lopende golfbuizen van het type TL 12025 en T 
4010 ontwikkeld. Alle versterkers zijn voor een 
totaal bedrag van ongeveer f 4 500 000 geleverd 
in opdracht van de hoofdaannemer RCA. De 
buizen munten uit door hoog rendement 
(4196...4296) en uitzonderlijk laag gewicht. Met 
de start van deze satelliet zijn er nu 12 com- 
municatiesatellieten in omloop met communica- 
tieapparatuur aan boord, die door AEG - Tele- 
funken is ontwikkeld en gebouwd. 


Televisiesignalen rechtstreeks van de 
satelliet in uw huiskamer via uw 
eigen dakantenne 


Philips Eindhoven heeft een niet duur systeem 
ontwikkeld voor de ontvangst van zwakke 
zwart/wit en kleuren TV-signalen van een satel- 
liet. Het systeem kan worden aangepast aan de 
specificaties van de koper zoals bijv. slechts één 
TV-kanaal of meerdere, achtereenvolgens of 
tegelijk of meer geluidskanalen. 

Het systeem is ontworpen voor uitsluitend directe 
ontvangst van TV-signalen van een geostatio- 
naire satelliet. Het systeem omvat een antenne, 
een frequentie converter, een FM-AM conver- 
ter en een normaal huis-tuin en keuken TV- 
toestel. De antenne is een parabool-antenne 
met een diamter van 1,0 m (uitvoeringen van 1,2 
m en 1,6 m zijn eveneens verkrijgbaar). De 
versterking bedraagt 40 dB. De polarisatie is 
lineair. De elevatie kan worden ingesteld over 


een gebied van —5 tot 45°, De antennebasis is 
0'4 m х 0,75 m en het gewicht bedraagt 20 kg. 
In het front van de antenne wordt het opgevaén 
12 GHz-signaal (HF band 12,0...12,4 GHz) met 
een converter op een middenfrequentsignaal 
van 900...1300 MHz gebracht en vandaar naar 
een (middenfrequent) kabel (maximale lengte 
30 m) naar de binnenshuis geplaatste FM-AM 
converter geleid. Na de discriminator worden de 
video- en geluidsignalen van af de uitgang ge- 
moduleerd op een normaal TV-kanaal gebracht 
in de aanwezige huiskamer TV-ontvanger waar 
de beelden worden bekeken. 


antenne 


TV-signalen rechtstreeks van de satelliet in uw 
huiskamer 


ITT bouwt satellietgrondstation 
op Cyprus 


Het staats-telecommunicatiebedrijf van Cyprus 
heeft aan ITT Space Communications Inc. 
(Spacecom) de installatie opgedragen van een 
belangrijk grondstation voor communicatie via 
satellieten. Het zal in hoofdzaak werken via de 
Intelsat V boven de Atlantische Oceaan en wor- 
den gebouwd aan de hoofdweg tussen de hoofd- 
stad Nicosia en de haven van Limassol. In 
december van dit jaar moet het gereed zijn. 
Het grondstation beschikt over vele mogelijkhe- 
den: radio, TV, data, telex en apparatuur om de 
satelliet voor verschillende verbindingen ge- 
lijktijdig aan te spreken (SPADE). Het ge- 
bouwencomplex zal worden gedomineerd door 
een parabolische antenne van 32 meter diame- 
ter. 

ITT Spacecom zal dit jaar in de Verenigde Sta- 
ten en op Cyprus een aantal Cyprioten opleiden 
in de bediening en het onderhoud van de ap- 
paratuur. 

Het grondstation op Cyprus zal het negentien- 
de zijn in de Intelsatketen, dat door ITT Space- 
com wordt geinstalleerd. 


Where demanding performance 
in data conversion is the need... 
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When it comes to difficult data conversion process control, and other industrial systems. 
requirements where speed, accuracy and DDC's design and applications engineers can 
dependability are important, DDC can supply help you find the optimum method of converting 
the converter for your needs. output data from rotary, linear or other analog 

At DDC, we have the most extensive line of transducers, to digital format for processing, 
synchro and resolver converters in the industry display or control. 
and a wide range of A/D and D/A types. Our To find out more about converters that thrive 
products are applicable to medical, numerical or in the toughest working environments, write or 


call for a free copy of our new Product Selection 
Guide or to consult an applications engineer. 
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computertechniek 


De rol van protocollen 
in computerverbindingen 


Zowel in gedistribueerde gegevensverwerking als in computernetwerken 
spelen ,,protocollen” een belangrijke rol. Dit artikel beschrijft de 
verschillende soorten protocollen die in de hedendaagse computerindustrie 
bestaan. Dat gebeurt aan de hand van een voorbeeld, nl. zoiets alledaags als 
het schrijven en verzenden van een brief. 


Brieven schrijven 

Onder een protocol verstaat men in de 
computerindustrie een formele set van 
functies die de vorm en tijdsduur regelen 
voor het uitwisselen van boodschappen 
tussen twee communicatieprocessen. Na- 
der beschouwd bestaat iedere communica- 
tie tussen twee computers uit tenminste 
drie afzonderlijke processen: het proces 
om de gegevens fysiek over te brengen van 
de ene plaats naar de andere, het proces 
om de fysieke verbinding te besturen en 
tenslotte het proces om de logische verbin- 
ding te besturen. Om ieder van deze pro- 
cessen wat beter te beschrijven kunnen we 
een vergelijking treffen met een zeer wijd 
verbreide vorm van communicatie, nl. een 
brief schrijven. 


Het proces van een brief schrijven en ver- 
zenden begint er mee dat men zich bewust 
wordt van de wens een boodschap over te 
brengen. Dat kan bijv. een verzoek om in- 
lichtingen zijn of het verstrekken van de 
gevraagde inlichtingen. Bijvoorbeeld 
„kunt u mij informatie zenden over uw 
XY Z-produkt", waarop het antwoord zou 
kunnen zijn ,,Het XYZ-produkt bestaat 
uit de volgende onderdelen:...". Aan deze 
boodschap moet additionele informatie 
worden toegevoegd zodat de boodschap 
zijn doel bereikt. De naam van de afzen- 
der, zijn adres en referentienummer en een 
handtekening om de boodschap een au- 


Fig. 1. Asynchroon karakter formaat. De tijd 
tussen de karakters is variabel. Bij de start bit 
wordt de timing voor de rest van het karakter 
bepaald door de 1-0 overgang. De data kan 
bestaan uit 5, б, 7, of 8 databits plus een pari- 
teitsbit. De stopbit wordt door de ontvanger ge- 
test op logische 1”. 
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" stop bit 


start bit 


data 


thentiek karakter te verlenen. Ook de 
naam, het adres en het referentienummer 
van de geadresseerde horen erop thuis. 
ledereen ziet de zin van deze informatie 
wel in — dat geldt vooral voor mensen in 
grote organisaties die wel eens brieven 
krijgen zònder referentienummer of zòn- 
der getypte naam onder een onleesbare 
handtekening. 


De brief kan nu worden uitgestuurd, hoe- 
wel nog even de kleinigheid moet worden 
opgelost dat de PTT niet van losse velletjes 
papier houdt. Daarom moet de brief op de 
juiste manier worden ingepakt — het liefst 
in een standaard envelop — en moet het 
adres er duidelijk worden opgeschreven. 
De eigenlijke boodschap 15 nu ingebed in 
een groot aantal gegevens die de ontvanger 
ervan in staat stellen, hem op de juiste ma- 
nier te interpreteren, en in een groot aantal 
gegevens die het postkantoor in staat stel- 
len de boodschap via hun systeem te ver- 
voeren. Alles wat de afzender nú nog moet 
doen is een postbus vinden, nagaan of de 
laatste lichting nog niet is geschied en de 
brief posten. Het is in dit verband goed 
erop te wijzen dat de gemiddelde brie- 
venschrijver helemaal niet geïnteresseerd 
is in de manier waarop zijn brief verder be- 
handeld wordt. Hij heeft maar één belang: 
de brief moet zo snel mogelijk bij de ge- 
adresseerdeterechtkomen.Maarofdie brief 
daarvoor per auto of per trein wordt ver- 
voerd, door een automatische of ,,met-de- 
hand” sorteer-procedure gaat enz. laat 
hem onverschillig. 


ledere stap in het proces van brieven 
versturen heeft zijn eigen specifieke ,,pro- 
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tocol”. Degene die om inlichtingen vraagt 
verwijst bijvoorbeeld naar een advertentie 
en omgeeft zijn verzoek met de sociale aar- 
digheden als ‚Mijne Heren" en ,,Hoog- 
achtend". Secretaresses maken zich druk 
om het juiste referentienummer en adres. 
De postkamer zorgt ervoor dat de brief op 
de juiste wijze wordt gefrankeerd enz. 
Maar welk verband heeft dit nu allemaal 
met de kern van ons verhaal: het met 
elkaar verbinden van computers? Dit: het 
proces is in feite identiek. Een elders op- 
gestelde computer heeft bijv. een hoeveel- 
heid gegevens opgevraagd aan de bij ù op- 
gestelde computer. Deze computer ver- 
zamelt alle gegevens en geeft ze door aan 
een programma dat bijhoudt wat er in het 
netwerk gaande is. Dat programma her- 
kent de gegevens als zijnde ,,in antwoord 
op een verzoek”, voorziet ze van aanvul- 
lende informatie, geeft aan van wie ze af- 
komstig zijn en voor wie bestemd. Omdat 
de verschillende fysieke communicatieka- 
nalen verschillende eigenschappen hebben 
moeten het gegevensbestand en de ,,hea- 
der" (= de daaraan extra toegevoegde in- 
formatie) voor ieder lijntype een ander- 
soortige behandeling ondergaan. 

De gegevens en de header" worden 
daarom doorgegeven naar een speciaal 
programma dat ,,de brief op de juiste ma- 
nier in een envelop stopt en adresseert” en 
dan het communicatiekanaal op z'n juiste 
werking controleert. Als dat allemaal ge- 
beurd is wordt de boodschap verzonden. 


Welke vorm voor de karakters? 

Maar als het dan zo eenvoudig is, waarom 
brengt het proces dan toch problemen met 
zich mee voor zoveel mensen? Daar zijn 
verscheidene redenen voor. Eén van de 
voornaamste oorzaken zal wel zijn dat de 
communicatietechnologie zo is uitgebreid 
en dat de verschillende deeltechnologieën 
elkaar sprongsgewijs beinvloeden. Het 
ongebreidelde gebruik van afkortingen en 
jargon draagt er ook toe bij dat het een 
voor de leek onoverzichtelijk geheel 
wordt. Maar hoewel de details natuurlijk 
uiterst complex zijn is het hele proces in 
hoofdlijnen alleszins begrijpelijk. Mis- 
schien kunnen we eens even naar het 
jargon kijken. 

Het probleem begint op het moment dat 
er gegevens uit de computer komen die in 
de communicatie-apparatuur moeten om 
op een andere plaats terecht te komen. Als 
we kijken naar het protocol voor het ver- 
voeren van data tussen de data-communi- 


Fig. 2. Synchrone transmissie. De klok wordt 
meestal afgeleid van de DTE (modems). De ont- 
vanger moet in staat zijn om het frame signaal 
te detecteren en de daarop volgende 8 bit als 
karakter in te lezen. 
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SINDS EIND '77 DE MEEST VERKOCHTE uP 
Door zijn snelheid en prijs is de 6500 de meest verkochte 
8 bits NMOS microprocessor. Dit is belangrijk, ook voor de 
klein verbruiker. Het verzekert hem immers van continuiteit 
en 100% support, nu en in de toekomst. 

De hoge verwerkingssnelheid en lage prijs worden verkregen 
door een complex van slimme, doch rechtlijnige zaken. 
Men ziet direct, dat de geniale ontwerper haarzuiver in de 
peiling had, waar het om gaat bij een microprocessor. De 
belangrijkste bijdragen aan de snelheid worden geleverd 
door: * pipelining, d.w.z. de volgende instructie wordt ge- 
haald, terwijl de vorige wordt uitgevoerd * doordachte in- 
structies * 13 addressing modes (o.a. indirect) * korte in- 
structies gebruiken 2 klokcycli * 1, 2 of 3 MHz versies. 
De gunstige prijs wordt in de hand gewerkt door: * kleine 
chips * 28 pin CPU versies * rechtlijnige bus, waarop direct 
geheugen en UO kan worden aangesloten * 5 Volt voeding 
* de krachtige instructieset resulteert in minder programma- 
geheugen en lagere software kosten * het ongeëvenaarde 
System 65 verlaagt de investering in een ontwikkelsysteem 
met meer dan 10 mille * de AIM 65 maakt effectieve training 
betaalbaar voor iedereen. 


AIM 65 
MICROCOMPUTER MET PRINTER: f 1.150,- 


Ter lering ende vermaak, maar ook voor ontwikkelingen 
en allerlei OEM toepassingen: * 20 kolom alfanumerieke 
printer en display * twee cassette interfaces, TTY en veel 
general purpose I/O * 6502 microprocessor * expansie- 
connector * 1K tot 4K RAM * extra PROM/ROM sockets 
* BK firmware met zeer geavanceerde monitor, text editor, 
assembler/disassembler * alfanumeriek toetsenbord 
* voorraad Breda 


prijzen (enkel stuks) ex.BTW incl. BTW 
AIM 65 — 1K RAM f 1.150, f 1.357,00 
AIM 65 — 4K RAM f 1.350,- f 1.593,00 
SYMBOLIC ASSEMBLER f 305- f 359,90 
BASIC INTERPRETER (8K) г d524.- f 415,36 
KUNSTSTOF KAST f 190- f 224,20 
RUIME VOEDING f 250- f 295,00 


(aan particulieren leveren wij onder rembours) 
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DE 6500 FAMILIE NU 

6500/1 enkel chip uC: CPU, 32 I/O, timer, 2K ROM, 
RAM, klok 

6500/1E emulator voor de 6500/1, 24 extra pinnen voor 
besturing uit ontwikkelingsysteem of aansluiting 
van PROM 

650X CPU's met klok, 28 pin en 40 pin versies 

651X CPU's voor externe klok sync, 28 of 40 pins 

6520 PIA: 2x8 bit I/O plus handshake signalen 

6522 VIA: parallel en serie I/O, 2 timers 

6530 64x8 RAM, 1Kx8 ROM, UO timer 

6531 128x8 RAM, 2Kx8 ROM, timer, serie I/O, 27 I/O's 

6532 128x8 RAM, UO en timer 

6534 4Kx8 ROM, serie UO. timer 26 I/O's 

6542 minifloppy controller 

6551 asynch. rec./transm. (ACIA) met baudrate gen. 

2114 1Kx4 statische RAM 

2316 2Kx8 ROM 

2332 4Kx8 ROM 


SYSTEM 65 


ven de 
[ E»- с! 


Een compleet ont- 
wikkelsysteem met 16K statisch 
RAM, 16K firmware, interfaces voor 
printer en videoterminal, twee floppy disk drives. 
* 10 tot 30 mille goedkoper dan andere ontwikkelsystemen 
met floppy disk * de firmware omvat: symbolische debug/ 
monitor programma's voor single step en real time 
onderzoek, uitgebreide text editor en two-pass assembler 
* text editor en assembler leggen geen beslag op RAM of 
schijfruimte, hoeven niet steeds geladen te worden en zijn 
meteen aanspreekbaar. Opties zijn o.a.: * meer RAM * PL/65 
hogere taal * PROM programmer * in circuit emulator 
* 6500/1 emulator * bubble geheugen (stappen van 256K 
byte) * MM76-78 cross assembler 


ANDERE ROCKWELL MED PRODUCTEN 
ZIJN O.A.: 


MM75-78 serie van ultra low cost single chip micro- 
computers met lage tot zeer lage dissipatie (15mW) 
Vanaf f 5,- (BOK). Minimum aantal: 1000 per programma 
RBM 256 magnetic bubble device (256K bit) 

CRC 8000 Binary to Dial Pulse Dialer 

CRC 8030 Dual Tone Multi-Frequency Detector 

R 24 2400 BPS Modular Modem 


SUPPORT 


Bij Famatra kunt u terecht voor: snelle levering, meestal 
uit voorraad, snelle reparaties, hardware en software ont- 
wikkeling, training. Via timeshare staat Famatra in directe 
verbinding met de Rockwell computers, zodat bit patterns 
voor enkel chip microcomputers en ROM's snel en foutloos 
kunnen worden overgeseind. Graag demonstreren wij u het 
system 65 en de А!М 65, in Breda of bij u. 


Tel: 076-133457 
Telex: 54521 


FAMATRA Benelux 
Postbus 721, 
4803 AS Breda NL 


ROCKWELL verkoopkantoor voor Belgie, Nederland en Luxemburg 
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catieapparatuur (DCE), het medium dat 
fysiek twee locaties met elkaar verbindt en 
de data-terminalapparatuur (DTE) dan 
zijn er twee hoofdproblemen te onder- 
scheiden: allereerst het probleem om de 
twee apparaten elektrisch met elkaar te 
verbinden en ten tweede het probleem van 
de fysieke vorm van de over te brengen 
tekens. 

Zowel het Electrical Institute of America 
(EIA) en het International Consulative 
Committee for Telegraphy and Telephony 
(ICCTT) hebben normen opgesteld voor 
het verbinden van dataterminalapparatuur 
aan data-communicatieapparatuur. Dat 
zijn de normen EIA RS232C en CCITT 
V24 en V28, die allemaal nagenoeg ge- 
lijkluidend zijn. Zaken als spanningen, 
stroom en de functie van zo’n 30 signalen 
tussen DTE en DCE worden hierin uit de 
doeken gedaan. Er is ook onderscheid in 
de vorm van de karakters die tussen DTE 
en DCE worden overgeseind: nl. asyn- 
chrone en synchrone overdracht. Welke 
van de twee wordt gebruikt hangt af van 
de snelheid waarmee dat moet gebeuren. 
Asynchrone transmissie wil zeggen dat ie- 
der karakter onafhankelijk van de andere 
wordt overgeseind. Dit proces wordt ge- 
controleerd door start- en stop-bits aan het 
begin en aan het eind van een karakter; het 
karakter zelf is gewoonlijk 5, 6, 7 of 8 bits 
lang. Deze manier van werken is vooral ge- 
schikt voor toepassingen waarin de gege- 
vens erg onregelmatig ontstaan, bijvoor- 
beeld als ze afkomstig zijn van een toetsen- 
bord of een schrijvende terminal. Vanwe- 
ge de beperking van de bestaande data- 
communicatieapparatuur is de snelheid bij 
asynchrone transmissie beperkt. Normali- 
ter ligt de grens bij 9600 baud. Baud is de 
reciproke van ‚de tijd voor het kortste 
element”. Als bijv. het kortste signaal- 
element in een karakter 20 milliseconden 
vergt dan noemt men de karaktersnelheid 
50 baud. Alleen als de signaal-elementen 
allemaal dezelfde lengte hebben is het 
baud-getal gelijk aan het aantal bits per 
seconde. 

De tweede methode om data tussen DCE 
en DTE over te seinen heet synchrone 
transmissie. Synchrone transmissie wil 
zeggen dat bits op een vaste snelheid wor- 
den overgeseind, waarbij de zender en de 
ontvanger door een meegezonden klok- 


Fig. 3. Binaire synchrone communicatie, BSC 
of BISYNC. SYN: 2 x syn is nodig om de ont- 
vanger in frame synchronisatie te krijgen. 
SOH: start of header data. STX: start of text. 
ETX: end of transmission. ETB: end of trans- 
mission block. BCC: block check character. 


syn syn, soh header data stx! text etx of etb bee) syn 


SS 
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signaal gesynchroniseerd blijven. Hierbij 
zijn geen start/stop-elementen nodig zodat 
de lijnen efficiénter kunnen worden ge- 
bruikt. Met synchrone transmissie kunnen 
hoge snelheden worden bereikt, waardoor 
dit een zeer geschikte overdrachtmethode 
is in computerverbindingen. Synchrone 
transmissie is echter niet het ,,wondermid- 
del' voor alle communicatieproblemen. 


In synchrone transmissie moet, als de 
continue bit-stroom op gang gekomen is, 
de ontvanger de overgeseinde karakter- 
stroom identificeren (en ontvangen). Dit 
proces wordt karakter- of frame-synchro- 
nisatie genoemd en het legt bepaalde be- 
perkingen op aan de protocols. De data- 
karakters moeten in de eerste plaats aan- 
eengesloten overgeseind worden. Ten 
tweede moet er een reeks synchronisatie 
karakters worden overgeseind om de ont- 
vanger „over te halen tot™ karakter- of fra- 
me-synchronisatie. Maar als de ontvanger 
eenmaal is ingeschoten” op het proces 
van de frame- of karaktersynchronisatie 
zal hij normaliter alle daarna ontvangen 
synchronisatiekarakters strippen. Het is 
echter in uitzonderingsgevallen nodigtrans- 
parante data over te seinen, d.w.z. een 
random stroom van bits. In deze bitstroom 
zou een bit-volgorde voor kunnen komen 
die eruit ziet als een synchronisatie karak- 
ter, maar waarvan het weglaten gegevens- 
verlies zou betekenen. 

Het is met name dit probleem, dat het 
protocol van de fysieke verbinding pro- 
beert te voorkomen. 


Protocol voor fysieke verbindingen 

Nu we dus de brief hebben gepost, met ge- 
bruikmaking van RS232 of CCITT V24/28 
en van asynchrone of synchrone protocol- 
len, kunnen we eens kijken naar de fysie- 
ke-verbindingsprotocollen die de hierbo- 
ven omschreven problemen helpen oplos- 
sen en die ,,de envelop schrijven”. 


Fig. 4. Digital's data communications messa- 

ge protocol DDCMP. Ook hier weer 2 X syn 

voor synchronisatie. ,, Count" bepaalt de leng- 
te van het informatie veld. ,, Response" wordt 

gebruikt voor fout-detectie. ,, Sequence" geeft 

mogelijkheid voor full-duplex transmissie. 


| | 
| | | count | flag | response 
syn | sym! sah 
prr 8bit |8bit| 8 bit 


Fig. 5. Bit stuffing formaat, zoals dat wordt ge- 
bruikt in SDLC, HDLC en ABCCP. De fra- 
me synchronisatie wordt gerealiseerd d.m.v. 
een bepaalde opeenvolging van flags. Deze 
opeenvolging bestaat uit 6 bit en komt slechts 


flag adres control 
(f) ѓа) (e) 


user data 
(information) 


De protocollen voor de fysieke verbindin- 
gen zijn in drie hoofdgroepen te onder- 
scheiden. We beschrijven ze ieder aan de 
hand van een bestaand protocoltype, t.w. 
Binary Synchronous Communications 
(BSC) protocol (opvullen van karakters), 
Digital’s Data Communications Message 
Protocol (DDCMP) (karaktertelling) en 
Synchronous Data Link Control (SDLC) 
(opvullen van bits). 

Een van de meest gebruikte protocollen is 
wel IBM’s Binary Synchronous Communi- 
cations (BSC) protocol. BSC, dat ook wel 
Bisync genoemd wordt, wordt sinds 1968 
gebruikt voor de transmissie tussen IBM 
computers en batch- en beeldscherm-ter- 
minals. Figuur 3 geeft weer hoe een BSC 
transmissie-blok eruit ziet. BSC werkt met 
controlekarakters om de verschillende de- 
len van de boodschap van elkaar te schei- 
den. Voordat het overseinen van het blok 
een aanvang neemt vindt de synchronisatie 
plaats, ofwel in IBM-termen, worden er 
SYN-karakters overgeseind om de ontvan- 
ger te frame-synchroniseren ten opzichte 
van de verzender. De toegevoegde data 
beginnen met SOH (start of Header) en 
eindigen met STX (Start of Text). De in- 
houd van de ,,header" wordt door de ge- 
bruiker bepaald. Het tekstgedeelte van het 
veld is van een variabele lengte en mag 
transparante data bevatten. 

Als het tekstgedeelte wordt gedefinieerd 
als transparant wordt de begrenzing уап de 
transparante data opgeheven door resp. 
DLE STX aan het begin en DTL ETX aan 
het eind. Het DLE-karakter wordt ge- 
bruikt om te voorkomen dat de transpa- 
rante data-karakters eruit zien als contro- 
lekarakters. In de transparante werkwijze 
wordt dan ook, zodra er een legaal contro- 
lekarakter voorkomt, dat karakter vooraf 
gegaan door een DLE-karakter. In geval 
transparante data eruit ziet als een DLE, 
vult de zender automatisch een aanvullen- 
de DLE op die plaats in de datastroom in, 


„Adres” wordt gebruikt om fysisch adres van 
ontvanger te bepalen. ,,Header”’ is een contro- 
le karakter. De informatie bestaat uit een wil- 
lekeurig aantal karakters, bepaald door 
Count". CRC 2 is een controle karakter. 


ч) on x М x | 
B bit 8 bit єгєї| inf jerc? 


eenmaal in het frame voor, omdat de zender 
aan elke reeks van 5 opeenvolgende bits een 
,,O" toevoegt. Deze extra bit wordt aan de ont- 
vangzijde weer verwijderd. 


frame check flag 


sequence (fcs) 
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INTENSITY 


k ú # 


professionele oscilloscopen 


met prijzen vanaf fl.1.370; 


Scopes met de mogelijkheden en de eenvoudig te onderhouden. 
betrouwbaarheid van professionele 


Tektronix instrumenten. 


De 1000-serie scopes zijn eenvoudig 
bedienbaar, makkelijk te dragen, robuust 


De optionele accessoires, zoals een 


camera, viewing hood en front cover 


onderstrepen het karakter van deze 
serie. Ook een rackmount versie is in 


en betrouwbaar gebouwd én tevens de serie opgenomen. 
Standaard mogelijkheden _ l 
Type Frequentie- Gevoelig- Beam Z-as Kan.lplus Kan.lmin AY via Tijd/div. Prijs 
bereik MHz heid mV finder modulatie Кап. 2 кап. 2 kan.l/kan.2 variabel ех. BTW-fl. 

1010 10 5 ja ja nee nee nee nee 1.370,- 
1011 10 1 ja ja ja ja ja ja 1.510,- 
1015 15 5 ja ja nee nee nee nee 1.600,- 
1016 15 1 | | | | ja ja 1.845,- 
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zodat de ontvanger, als hij twee DLE’s ziet 
in een transparante serie, deze onmiddel- 
lijk interpreteert als het binaire equivalent 
van één DLE. 

Het laatste deel bestaat uit een blok-con- 
trolekarakter (Block Check Character). 


Digitals verbindingsprotocol, DDCMP 
(Digital’s Data Communications Message 
Protocol) is ontworpen voor zowel vol- als 
half-duplex kanalen en voor seriële en 
parallelle transmissie. Bovendien werkt 
het zowel synchroon als asynchroon. Een 
DDCMP transmissieblok wordt schema- 
tisch voorgesteld in fig. 4. Het enige con- 
trolekarakter in DDCMP is het eerste te- 
ken in een boodschap. Dat wordt gebruikt 
om de verschillende soorten boodschap- 
pen te onderscheiden (bijv. gegevens, 
besturings- of bootstrap-boodschappen). 
De ,,header" bestaat uit de lengte van het 
informatieveld in 8-bits karakters, enkele 
controle flags”, een antwoordveld voor 
bevestiging van ontvangst van een bood- 
schap, een volgnummer van de boodschap 
en een adres. Dit laatste veld wordt hoofd- 
zakelijk gebruikt voor het adres van zijsta- 
tions in multi-point configuraties. De 
, header” heeft, ter verificatie, zijn eigen 
controlekarakters (Cyclic Redundancy 
Check, CRC). Het informatieveld kan 
variéren in lengte (zoals in de ,,header” is 
weergegeven, en wordt opnieuw afgeslo- 
ten met controlekarakters. Hierbij kan 
worden aangetekend dat het informatie- 
veld volledig transparant is, aangezien de 
lengte van het informatieveld gedefinieerd 
wordt voordat dit veld wordt overgeseind; 
daarvoor zorgt immers de getalsmatige in- 
formatie in de header" Het geheel is dus 
karakter-onafhankelijk. 


IBM’s SDLC (Synchronous Data Link 
Control) kwam in 1973 op de markt. In 
tegenstelling tot BSC en DDCMP is het 
een bit-georiénteerd protocol in plaats van 
een karakter-georiénteerd. Het is ontwor- 
pen voor vol- en halfduplex toepassing. 
Figuur 5 geeft schematisch weer hoe SDLC 
eruit ziet. Het enige controlekarakter dat 
іп SDLC wordt gebruikt is het ,,flag’’- 
karakter ofwel het bit-patroon 01111110. 
De header” heeft een vaste lengte van 24 
bits, het informatieveld kan variëren in 
lengte en de staart heeft wederom een 
lengte van 24 bits. Bovendien kan een 
transparantie-techniek de omvang van ie- 
der veld uitbreiden, met uitzondering van 


een ,,flag". De volgorde van de ,flag”’-bit 
is 01111110. Om zeker te stellen dat er 
geen ,flag"-karakter voorkomt in het 
datagedeelte van een boodschap wordt er 
een 0-bit toegevoegd als er 5 1-bits achter 
elkaar staan. Een bit-patroon van 
01111110 zou er dus in de gegevensstroom 
uitzien als 011111010. De ontvanger telt de 
bits en als hij vijf 1’s na elkaar detecteert, 
gevolgd door een 0-bit, verwijdert hij die 
0-bit. (Als het in plaats van een O-bit een 
1-bit was geweest zou het wel een bestaan- 
de ,,flag” zijn en het einde van de bood- 
schap aanduiden). 

Verschillende normeringscommissies zijn 
bezig geweest protocollen te ontwikkelen 
die wel wat lijken op SDLC. Wij denken 
aan het Advanced Data Communications 
Controle Procedures (ADCCP) en het 
High Level Data Link Control (HDLC) 
protocol, die momenteel beide in ontwik- 
keling zijn. Deze protocollen zijn geba- 
seerd op de bit-opvulprocedure en ze lij- 
ken op SDLC. Verondersteld wordt dat 
men moeite zal doen de drie op elkaar af 
te stemmen. 


Grote protocollen? 

Nu we enige protocollen beschreven heb- 
ben die worden gebruikt om een bood- 
schap te formuleren, verzenden en ontvan- 
gen, kunnen we misschien even kijken naar 
de omvang van de protocollen in verhou- 
ding tot de tekst-delen van de boodschap. 
Ofwel: hoe groot is het adres ten opzichte 
van de inhoud van de brief? Het valt op dat 
hier een zeer grote verscheidenheid heerst, 
hoewel het erop lijkt dat de diverse norme- 
ringscommissies ook dit probleem wat 
aandachtiger willen bekijken. De oplossin- 
gen die men nú aantreft zijn altijd nauw ge- 
relateerd aan de protocollen. De meeste 


die etx 


protocollen, zoals IBM's Systems Network 
Architecture (SNA) of Digitals Network 
Services Protocol zijn stukken program- 
matuur die boodschappen van de gebrui- 
kersprogramma's accepteren, alle logische 
functies en adresgegevens daaraan toevoe- 
gen en het geheel doorspelen naar de 
protocollen voor de fysieke verbinding die 
we hierboven hebben beschreven. 
Digital's Network Services Protocol (NSP) 
bijvoorbeeld, dat deel uitmaakt van het 
DECnet communicatie-softwarepaket, 
wordt soms beschouwd als een „logische 
verbinding’’-protocol. NSP vormt het hart 
van het DECnet-systeem omdat het de 
interfacing mogelijk maakt tussen gebrui- 
ker en softwaresysteem. Iedere keer als 
een programma een boodschap uitzendt 
verpakt de NSP-software die boodschap in 
een envelop en stuurt hem naar de daar- 
voor in aanmerking komende netwerkver- 
binding. Als een boodschap wordt ontvan- 
gen van een fysieke verbinding bekijkt de 
NSP-software het door de afzender ge- 
specificeerde adres om precies vast te stel- 
len voor welk programma de boodschap 
bedoeld is. Daarna verwijdert NSP de en- 
velop en geeft de boodschap zo aan het 
ontvangende programma. 


De World’s Standards Organisations is nu 
bezig met de ontwikkeling van een nieuw 
protocol, X25 geheten. Dat is gebaseerd 
op het bits-opvul-protocol HDLC. Met dit 
nieuwe protocol verwacht men één enkel 
stuk gereedschap te hebben om alle aspek- 
ten van het overseinen van boodschappen 
te behandelen, ongeacht het type appara- 
tuur dat de gebruiker heeft. Standaardisa- 
tie is een traag proces, maar het ziet er 
thans naar uit dat de communicatie-indus- 
trie er een serieus begin mee maakt. 


es 011171110------- 111110 ------- 01111110 
EA yaA T — 
d | N ` I | | 
bepaalt begin van | x bepaalt einde over- frame | frame 
transparante over- | data dracht | i 
dracht | ingevoegd door теп- 
| der, verwijderd door 
ingevoegd door zen- 2 ontvanger 
1 der, verwijderd door 
ontvanger 
header data 
Fig. 6. Drie methoden voor transparante over- | count 
dracht van gegevens: (1) ‚character stuffing”, — ——  ——ÜN s—Os. 


(2) ,.bit stuffing" en (3) ,,count”. 


3 L lengte van data veld X 


Tabel 7. Vergelijking van eigenschappen en karakteristieken van BISYNC DDCMP en bit- 


stuffing protocollen. 


full-duplex 
half -duplex 
serie 
parallel 


BISYNC 


HDLC 
ja 

ja 

ja 

nee 


SDLC 


ADCCP 


data transparency character bit | bit 
stuffing stuffing stuffing 
asynchrone werking ja nee nee 
synchrone werking je ja ja 
point to point | ja ja 
multipoint j nee ja 
fout detectie CRC CRC 16 CRC 16 CRC 
CCITT 
retransmit error recovery ja ja ja 
mogelijkheid tot bootstrapping ja nee nee 


de twee 8 bits flags” die de boodschap 
omsluiten. 

De techniek waarvan SDLC zich bedient 
om de transparantheid te bereiken kan 
worden omschreven als ,,opvullen van 
bits" (,,bit-stuffing’’). 

SDLC werkt met een karakter aan ieder 
eind van een boodschap; dit karakter heet 
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Gould voedingen 


Meer dan 25 jaar ervaring als fabrikant van voedingen 
resulteerde in tienduizenden toegepaste units. Het 
gevolg is een unieke serie schakelende voedingen met 
specificaties die aansluiten op de laatste internationale 
eisen met betrekking tot veiligheid en betrouwbaarheid 
waaronder de 4 kVAC isolatiespanning. 

Naast uitstekende specificaties zijn er meer voordelen. Zo 
geniet U 5 jaar garantie op Gould voedingen, zijn deze 
uit voorraad leverbaar en kunt U rekenen op de 
applicatiehulp en service van Simac Electronics. 

Voor U als gebruiker belangrijke informatie! Overzichtelijke 
dokumentatie ligt voor U klaar, bel even. 

Veenstraat 20 5503 HR Veldhoven 040 - 533725 
Triomflaan 148 1160 Brussel 02-67 24556 


ACDC voedingen. | 
Prijzen, die zelfbouw onaantrekkelijk maken en een keuze uit 50 standaard 
uitgangsconfiguraties. Ontworpen om te voldoen aan UL eisen en maximale 
flexibiliteit met betrekking tot inbouw. 

Dat betekent de EC serie van het fabrikaat ACDC. Laag geprijsd? Ja, de 

5 Volt - 3 Ampère unit kost minder dan 100 gulden bij kleine aantallen. 
Betrouwbaar? Ja, berekend volgens MIL 217b wordt een MTBF 

gerealiseerd van 30.000 uur. 
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Overzichtsblad van laagdoorlaatfilters 


SS van het type 2 die zijn beschreven in 
meettechniek | de vorige aflevering. Algemeen geldt 
| | $ hierbij: 
Ir. S. J. Hellings at ul a, M, 
Wy Ko 


Alle waarden zijn berekend voor f, — 


Actieve Filters 1000 Hz 


FORMULES BĲ ACTIEVE FILTERS (3) 


| IU a, = 0,8656329 
orma add o Es a; = 0,4475005 
i =, as V1 + a? 
|. R2 R1 = 36,736 КО, 1% 
а= RI + R2 R2 = 236,676 КО, 1% 
R3 = 71,0614 kQ, 1% 
R = 15,9 КО, 5% | R4 = 57,5565 КО, 1% versterking: 2,5815 x —(8,237 dB) 
C = 10 nF, 5% 


R1//R2 = 2R = 31,8 kf) 


bi-kwadratisch 


Bessel 0,7886 
Butterworth 0,602 
Chebychev (+1,25 dB) 0,5 
Chebychev (+3 dB) 0,4475 Cat ms 
В = 15,9 КО, 1% 
orde 3 C = 10 nF, 2% 
| a, = 0,723589 R1 = 43,9476 КО, 1% 
a, = 0,41981 R2 = 115,04607 КО, 1% 
R3 = 75,748552 КО, 1% 
4 = 54,809629 КО, 1% 


versterking: + 10,349 dB 


orde 6 
U, 1 1 R1 = R2 = 63,6 КО, 2% 3 series volgens (2) 
U| "Vize a С = 10 nF, 5% SW 2M at ро byad 
R = 15,9 КО, 1% Uj o e a Virtrag 
а = 1/, versterking = 2х (+6,02 dB) C = 10 nF, 1% 
R1//R2 = 31,8 КО a, = —— = 0,9361998 
orde 4 8, = 1,931852 ' 3-8; 
R3//R4 = 31,8 КО a= = l Z 0,6306021 
$, = 1,414214 3—6; 
] | 
R5//R6 = 31,8 КО a; = Fog, = 0,4028421 
84, = 0,517638 3 


versterking: + 12,47362 dB 


een uitgelezen selectie 
vakliteratuur 
over microcomputers 
hardware en software 


C200: An introduction 
to personal and 
business computing 
door Rodnay Zaks 

In dit boek worden de basisbegrippen uit de 
microcomputertechniek besproken. Er is 
geen technische vooropleiding vereist. Alle 
belangrijke onderwerpen die voor de micro- 
computergebruiker van belang zijn komen 
aan de orde, zoals: Hoe werkt een microcom- 
putersysteem? Welke schakelingen zijn ver- 
eist voor een bepaalde functie? Hoeveel ge- 
heugenruimte is nodig? Welke randappara- 
tuur moet worden aangeschaft? Wat zijn de 
kosten? Welke software wordt meegeleverd? 
Wat zijn de verschillen tussen de bestaande 
_ systemen? Voldoet "mini" BASIC? Wat zijn 
de kosten voor een microcomputersysteem 
voor administratieve toepassingen en wat 
zijn de beperkingen van zo'n systeem? Кап 
b.v. een mailing-list op floppydisk worden op- 
geslagen? Wat zijn de problemen die de hob- 
byist kan tegenkomen bij het gebruiken van 
een microcomputer? Toepassingsvoorbeel- 
den. Nieuwe systemen en de mogelijkheden 


ervan. 
Prijs f 27,50 - 445 BF 


C201: Microprocessors from chips to 
systems 

door Rodnay Zaks 

Een basisboek voor studenten, hobbyisten 
en technici, die nu eindelijk wel eens willen 
weten "hoe het allemaal werkt", maar geen 
specialistische opleiding hebben. Aan de or- 
de komen basistermen, definities, gedetail- 
leerde werking van een „Р, geheugen en UO 
technieken, indeling van uP's, samenvoegen 
van de bouwstenen tot een »C, koppelen van 
een „C systeem met de buitenwereld met ge- 
bruikmaking van gestandaardiseerde oplos- 
singen, basistechnieken voor programmeren, 
ontwikkelsystemen, toekomstmuziek en in- 
structiesets (M6800, 8080), S-100 bus (Altair), 
fabrikanten overzicht. 

Prijs f 37,50 - 610 BF 


C207: 
Microprocessor 
interfacing 
techniques 


2e druk, door Austin Lesea 
e en Rodnay Zaks 


De mP vormt maar een relatief klein deel van 
een computersysteem, vaak gaat de CPU, 
RAM en ROM op één kaart — maar wat dan? 
Er moet informatie worden uitgewisseld van 
allerlei randapparatuur naar het mC-systeem 
en vice versa, zowel analoog en digitaal, se- 
rie of parallel, vergezeld van de gegevens, die 
in het programma zijn vastgelegd, om alles 
naar de juiste plaats te transporteren met als 
resultaat rekenkundige uitkomsten, proces- 
besturing, enz. Technieken en componenten 
om een compleet computersysteem samen 
te stellen, van een basis CPU naar een uitge- 
breid systeem met beeldschermeenheid, 
toetsenbord en flexibele schijf, worden in dit 
boek besproken. De Intel 8080, 8085 en Moto- 
rola M6800 vormen hierbij het uitgangspunt, 
gekoppeld met I/O technieken (overzicht 
chips), specifieke technieken voor A/D omzet- 
ting, bussystemen, constructie van een 32 
kanalen multiplexer, basistechnieken en 
hulpmiddelen voor foutzoeken. 

De belangstelling voor dit boek was zodanig, 
dat men binnen een half jaar een tweede druk 
kon verwezenlijken, die t.o.v. de vorige is uit- 
gebreid met ca. 60 pag., o.a. nieuwe IC's 
(DMA-besturing), LSI (intelligente interface 
voor stappenmotor, cassetterecorder, beeld- 
schermeenheid, dynamische geheugencel- 
besturing), verder een muziek synthesizer, 
floppy-disk met "double density” besturing, 
IEEE 488 en S100 interface voorbeelden, voe- 
dingen, aanvullingen met omzettingstabellen 
dec-bin-hex-oct, Н5232С en IEEE-488 signa- 
len, afkortingen en index. 


Prijs f 37,50 - 610 BF 


X1: 
Microprocessor 
lexion 

Acronyms and definitions 

Een handzaam boekje van ruim 100 pag. met 
een vetgedrukte afkortingen/begrippenlijst in 
alfabetische volgorde, geënt op specifieke uP 
termen, met hun verklaring, in de engelse 
taal. Daarna volgen typenummers van com- 
plexe IC's (xP en “omringende” chips) met 
vermelding van de fabrikanten, overzicht S- 


100 bus (Altair), RS232C en IEEE 488 bus- 
signalen, tenslotte een adressenlijst van 
Amerikaanse uP/u C fabrikanten. 


Prijs f 5,25 


М1: An introduction 
to microcomputers 
Volume 0: The beginners book 

door Adam Osborne 

Dit boek is geschreven voor diegenen die 
niets van computers of microcomputers we- 
ten en vormt de eerste in een reeks van boe- 
ken over de werking en het gebruik van micro- 
computers. In een zestal hoofdstukken ko- 
men in eenvoudige bewoordingen de volgen- 
de basisbegrippen aan de orde: Waaruit is 
een microcomputer opgebouwd? Binaire tal- 
stelsel, binairidecimaal- еп  decimaal/ 
binair omzetting, bits, nibbles, bytes, reke- 
nen met binaire getallen, het octale talstel- 
sel, logische functies (AND, OR, NOT, EXOR), 
busstructuur, registers, timing en geheuge- 
nadressering. 

Prijs (32,50 - 525 BF 


Nieuw - Nieuw - Nieuw 


Microprocessor 
1 naslagwerk 

Een handig naslagwerk 
Microprocessoren 

Een jaarboek in magazineformaat 

Eigenlijk een must voor alle elektronici, inge- 
nieurs en iedereen die beroepshalve met mi- 
croprocessoren te maken heeft. 


Informatie all in 


Behalve een boeiend beeld van de recente 
ontwikkelingen, bevat deze ca. 150 pagina's 
tellende uitgave een geheel naar woordleng- 
te ingedeeld overzicht van momenteel be- 
schikbare »P-chips. 

Met blokschema's, specificaties, hardware 
en voornaamste gegevens. En compleet met 
vermelding van de leveranciers. Datzelfde 
geldt ook voor een overzicht van halfgeleider- 
geheugens, randapparatuur en opleidingen, 
terwijl ook een uitgave van softwarebureaus 
met hun activiteiten niet ontbreekt. 


Prijs f 27,50 - 445 BF 


M13: 8080 programming for logic design 
door Adam Osborne 
Programmeertechnieken kunnen het best 


worden begrepen, door uit te gaan van een 
praktisch probleem. Hier is een Qume printer 
als een te besturen object gekozen. De stan- 
daard TTL, die men uit gewoonte zou gebrui- 
ken wordt vervangen door de 8255 (program- 
meerbare periferie interface) en de 8212 (8-bit 
UO poort) koppelt systeem en randapparaat. 
In dit boek vinden we software-simulatie van 
logica, werking van de printer, assembly- 
programma, uitbreiding met sub- 
routines, macro's, interrupts, vervolgens 
8080/9080 instructieset (zeer uitvoerig), enke- 
le veel gebruikte subroutines, standaard ka- 
raktercoden. 

Prijs f 32,50 - 525 BF 

M14: 6800 programming for logic 
design 

door Adam Osborne 

Een gedegen hulpmidde! bij het programme- 
ren met als uitgangspunt een praktische rea- 
lisatie is de opzet van dit boek. Er zijn zeven 
hoofdstukken. Eerst worden logische cir- 
cuits gesimuleerd door software, daarna 
wordt de werking van een Qume printer uitge- 
legd, waarna de besturing door software stap 
voor stap wordt opgezet: eenvoudig program- 
ma, programmeer technieken (subroutines, 
macro's), MC6800 instructie set met verkla- 
ring wat er gebeurt in het inwendige van de 
CPU, tenslotte veel gebruikte subroutines om 
het programmeren te vereenvoudigen. 


Prijs f 32,50 - 525 BF 


nieuw: 
M15: Z80 programming for logic design 
door Adam Osborne, Jerry Kane, 


Russell Rector en Susanna Jacobson 
Prijs f 32,50 - 525 BF 


P10: Some common 
Basic programs 
door Lon Poole en 
Mary Borchers 


Een samenbundeling van 76 op een Wang 
2200 geteste programma's in de program- 
meertaal BASIC klaar voor gebruik. In de 
listings zijn aanwijzingen en verklaringen 
voor het gebruik opgenomen, zodat ook de- 
len van programma’s in de eigen software 
kunnen worden opgenomen. Alle program- 
ma's kunnen met een teletype worden inge- 
voerd (of met een ander |/O apparaat, dat mi- 
nimaal 40 karakters per regel heeft). 


Prijs f 35,00 - 565 BF 


L2: Scelbi's "6800" 
software gourmet 
guide & cook book 
door Robert Findley 


Dit boek kan worden beschouwd als een aan- 
vulling op M14. Ook hier wordt eerst de in- 
structieset besproken, maar minder vi 
sueel"dan in M14. Hierna volgen program- 
meertechnieken met een verwijzing naar 
MIKBUG, routines voor algemene toepassin- 


‚gen, conversie en zwevende komma routines, 
decimale rekenkundige routines, I/O proces- 
sing, zoek- en sorteer routines, het geheel op- 
geluisterd door programmavoorbeelden en 
stroomdiagrammen. 

Aanvullingen zijn: instructieset, octaal/ 
hexadecimaal tabel, hex naar dec tabel, 
ASCII karakterset, baudot karakterset, relo- 
catable floating point programma. 


Prijs f 40,00 - 650 BF 


L3: Scelbi’s "8080" software gourmet 
guide & cook book 

(2e herziene druk) 

door Robert Findley 

In de elektronische keuken worden allerlei 
chips gebakken, maar voor de grotere cakes 
moeten deze krenten met een soepel bind- 
middel worden samengevoegd volgens een 
uitgebalanceerd recept: laat uw bits niet sa- 
menklonteren, want dan ontploft de cake. 
Het benodigde, abstracte recept is het pro- 
gramma. 

Dit boek behandelt in 8 hoofdstukken de be- 
langrijkste software-aspecten van 8080 sys- 
temen, zoals de instructieset, voornaamste 
routines, oct/hex en hex/dec tabellen, ASCII 
en baudot karakterset, zwevende komma, 
programmageheugen dump. 


Prijs f 40,00 - 650 BF 


*NI@UW 

G3: Bugbook III 

In dit 597 pagina’s tellende boek worden een 
groot aantal schakeling en experimenten 
besproken met de 8080A microprocessor als 
basis. Het boek is uitstekend geschikt voor 
zelfstudie omdat men door het bouwen van 
de schakelingen en het uitvoeren van de ex- 
perimenten de werking van een microcompu- 
tersysteem spelenderwijs onder de knie 
krijgt. Hoewel de schakelingen zijn opge- 
bouwd rond een 8080A microprocessor, zijn 
de besproken onderwerpen, door de algeme- 
ne wijze van bespreken, ook op andere typen 
microprocessoren van toepassing. Enkele 
voorbeelden: hoe koppelt men een micropro- 
cessor met de buitenwereld? Hoe is een pro- 
gramma opgebouwd? Hoe kan men tijdver- 
tragingen genereren? 


Prijs f 65,00 - 1055 BF 


G5: Bugbook V 

Dit boek, dat 493 pagina's telt, is opgebouwd 
uit 3 delen: eenvoudige experimenten met di- 
gitale schakelingen; het programmeren van 
de 8080A microprocessor; 8080A-interfacing. 
Bugbook V is het eerste deel van een reeks 
boeken voor zelfstudie in digitale technieken, 
het ontwerpen en bouwen van proefschake- 
lingen, en het programmeren en interfacen 
van de 8080A microprocessor. 


In dit eerste deel komen de volgende onder- 
werpen aan de orden: de 7440-serie TTL-IC's, 
AND-, OR-, NAND- en NOR gates, waar- 
heidstabellen, decoders, demultiplexers, tel- 
lers, flipflop's, latches, monostabiele multi- 
vibrators en de 555-timer. 

Prijs f 42,50 - 690 BF 


G6: Bugbook VI 

Dit boek is een vervolg op bugboek V en be- 
handelt met behulp van de kennis die in het 
vorige deel is opgedaan het programmeren 
en interfacen van de 8080A microprocessor. 
Er worden experimenten uitgevoerd met het 
genereren van chip select- en geheugen- 
adressignalen, het transporteren van data 
via de accumulator, memory mapped input/ 
output, 3-state bus-drivers, de 8080A instruc- 
tieset, gecompliceerde |/O-bewerkingen, het 
afhandelen van interrups en tenslotte het 
ontwerpen van een compleet microcomputer- 
systeem. 

Prijs f 42,50 - 690 BF 


G7: Bugbook VII 


Het laatste deel uit de reeks van zelfstudie- 
boeken op het gebied van digitale technieken 
en de 8080A microprocessor. Dit boek be- 
schrijft, ook weer aan de hand van vele voor- 
beelden en experimenten, de koppeling van 
een microprocessor (8080A, 280 of 8085) met 
A/D- en D/A-converters. Allereerst wordt een 
uitgebreide verhandeling gegeven van de ver- 
schillende conversie-technieken, zoals 
analoog-digitaal, digitaal-analoog en zelfs 
spanning-frequentie. Daarna wordt zowel de 
hardware als de software besproken die no- 
dig is om de diverse converters met de micro- 
processor te koppelen. Tenslotte komen ook 
sample-and-hold circuits en multiplexers aan 


de orde. | 
Prijs f 37,50 -610 BF 


R4: Basic computer 
ug Bee - e ^ | games 
1: 5 СИ door David Ah! 


Dit boek bevat meer dan 100 computerspe- 
len, geschreven in de programmeertaal BA- 
SIC. Bij elk programma is een korte beschrij- 
ving gegeven van de spelregels en van het 
programma, waarvan een complete listing is 
afgedrukt. Alle populaire computerspelen 
zijn in het boek opgenomen, zoals master 
mind, superstar-trek, blackjack, roulette tic- 
tac-toe, getal- of letter raden, eeuwigdurende 
kalender, voetbal, maanlanding, enz. 


Prijs f 40,00 . 650 BF 


Zo kunt u bestellen 


Maak het bedrag van het door u bestelde boek plus 


verzendkosten (f 2,75 voor 1 exemplaar, f 5,00 voor 2 of 
meer exemplaren) over op gironummer 3704244 t.n.v. 

Radio Elektronica Deventer. Vergeet niet codenummer(s) en 
aantal te vermelden. Na ontvangst van het bedrag wordt uw 
bestelling zo spoedig mogelijk verzonden. 

Kluwer Technische Tijdschriften bv Postbus 23, 7400 GA Deventer 


Telefoon: 05700-91462 Telex: 49540 


Voor België: bedrag (plus 30 bf verzendkosten) overmaken op bankrek. nr. 408-001 2005-42 van 
uitgeverij Kluwer-Antwerpen. adres: desquinlei 102, postbus 7, 2000 antwerpen, tel. 031-387986, 


telex 71663. 


Hy-Cal Engineering is groot geworden door de NASA. Voor 
satellieten en raketten maakt Hy-Cal de sensors en men heeft 
daarmee een zeer goede naam en een grote ervaring opgebouwd. 
Hy-Cal fabriceert voor industrie en laboratorium. 
e Pt 100 (DIN) MBTF 597 jaar 
e thermokoppels, premium grade tot 100 у sec. responsietijd 
e conditioners (4-20 mA) voor Pt 100, millivolt 

of thermokoppel met galvanische scheiding 
e temperatuurverschil-meters 
e thermokoppel -referentie systemen tot 200 kanalen 
(koude lassystemen) 
solarimeters (Pyrhelio-meters) 


C.N. Rood B.V. 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 

2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


RH-6794 


Voor meer informatie: bel of schrijf de Industriéle Producten Divisie 
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journaal 


Kleine computer zuivert 
bloedmonsters 


Na een succesvolle tweejarige testperiode in het 
M. D. Anderson-Kankerinstituut in Houston 
heeft de Bloedbank van Palm Desert in Califor- 
nië een IBM 2997 Bloedcelcentrifuge in gebruik 
genomen. Deze machine, waarvan er ook twee 
in Nederlandse medische centra operationeel 
zijn, neemt bloed uit de arm van een patiënt, 
scheidt daaruit de voor het onderzoek gewenste 
bestanddelen en voert het overblijvende bloed 
onmiddellijk weer terug in het lichaam van de 
donor. 


De geautomatiseerde bloedscheidingsbehande- 
ling met de 2997 Bloedcelcentrifuge biedt, 
volgens mej. Kathleen Hampton, de directrice 
van de Californische Bloedbank, veel voorde- 
len. Tot nu toe waren alleen grote en modern 
uitgeruste ziekenhuizen in staat om bloed te 
scheiden. Niettemin vereiste dat gespecialiseer- 
de apparatuur en getraind personeel. De con- 
ventionele apparatuur is moeilijk te bedienen en 
levert veel problemen op bij het voortdurend 
steriel houden. Het gevolg was dat veel patiën- 
ten uit Palm Desert en omgeving op reis moes- 
ten en opgenomen moesten worden voor me- 
disch onderzoek, terwijl dezelfde bloedbehan- 
deling nu veel sneller, beter en eenvoudiger met 
deze betrekkelijk kleine machine kan gebeuren. 
Мор een voordeel van de bloedcentrifuge is dat 
de donor het afgestane bloed vrijwel onmiddel- 
lijk weer terug krijgt, zij het dat sommige be- 
standdelen daaruit zijn verwijderd. Het been- 
merg vult dit tekort echter vrijwel direct weer 
aan. 

Bij de intensieve therapie van bijvoorbeeld 
leukemie (bloedkanker) moest een patiënt heel 
vaak veel bloed afstaan voor onderzoek en 
controle. Het beenmerg van de patiënt komt 
daardoor onder hoge druk te staan, terwijl de 
behandeling met röntgenstraling of sterke medi- 
cijnen of een combinatie van beide deze toe- 
stand пор verergert. Toch willen specialisten op 
elk door hen gewenst moment de beschikking 
hebben over gezuiverde bloedmonsters. Dat be- 
tekent, telkens als de specialist daarom vraagt, 
een tijdrovend en arbeidsintensief proces. Al- 
lereerst wordt een deel van het bloed aan het 
lichaam van de patiënt onttrokken. Uit dat 
bloed worden de witte bloedlichaampjes en de 
bloedplaatjes verwijderd, waarna het bloed 
eindelijk kan worden teruggevoerd in het li- 
chaam van de donor. In veel gevallen moet deze 
procedure met de conventionele apparatuur 
twintig maal of meer herhaald worden, alvorens 
de specialist het zuivere bloedmonster kan krij- 
gen waar hij om vraagt. In de bloedcelcentrifuge 


wordt deze omslachtige procedure overgeno- 
men door een kleine computer, die in weinig tijd 
en met weinig ongemakken voor de patiënt en 
medisch personeel het gewenste bloedmonster 
samenstelt. Op deze wijze levert de Bloedbank 
als betrekkelijk klein medisch centrum 600 tot 
700 gezuiverde bloedmonsters per maand af. 


IBM Systeem 32 
in de medische administratie 


De medische kliniek ,,La Foucade" inde Franse 
plaats Bayonne heeft een capaciteit van 130 bed- 
den, waarvan er 73 worden bezet door chirurgi- 
sche patiënten, 37 door aanstaande moeders en 
20 door patiënten, die een minder gespeciali- 
seerde behandeling ondergaan. Elke dag wor- 
den patiënten ontslagen en werden de vrijgeko- 
men bedden weer bezet door nieuwe patiënten. 
Administratief is de kliniek een zeer arbeidsin- 
tensief bedrijf, waarin men zich niet kan veroor- 
loven fouten te maken. Sinds kort heeft de kli- 
niek het belangrijkste deel van de administratie 
geautomatiseerd en ondergebracht in een IBM 
Systeem 32. 

Behalve de patiëntenregistratie verwerkt deze 
kleine computer ook de administratiegegevens 
betreffende medische en paramedische ingre- 
pen en behandelingen, de salarissen van huis- 
houdelijk en medisch personeel en de facturen- 
administratie. 

Gedurende hun verblijf in de kliniek worden de 
patiënten begeleid door een drietal identifica- 
tiedocumenten, die direct na de inschrijving 
door de computer worden vervaardigd. Op deze 
documenten worden voortdurend aanvullende 
gegevens ingevuld door artsen, specialisten, 
verpleegsters en huishoudelijk personeel. 

Na de behandeling en het ontslag van een 
patiënt worden vanaf deze identificatiedocu- 
menten de ingevulde gegevens via het toetsen- 
bord in de computer gevoerd. Ongeveer een - 
week na hun ontslag ontvangen de patiënten 
thuis overzichtelijke rekeningen, die in de prak- 
tijk nagenoeg geen aanleiding tot reclames ge- 
ven. 


, 


Га 


Еп daarmee bewijst de kleine computer de kli- 
niek een belangrijke dienst. In het verleden 
kampte de kliniekadministratie met achterstan- 
den en met het probleem dat veel ex-patiënten 
weigerden om hun rekeningen te betalen, omdat 
zij het — heel vaak niet ten onrechte — oneens 
waren met de factuurspecificaties. 

Het in gebruik zijnde IBM Systeem 32 heeft een 
programmageheugen van 16 K en een diskette 
met een opslagcapaciteit van 13,7 miljoen te- 


kens. Invoer en bediening geschieden in hoofd- 
zaak vanaf het toetsenbord door één gespeciali- 
seerde administratieve kracht. 

Het vervaardigen van documenten, waaronder 
ook het produceren van maandoverzichten, 
jaarrekeningen, salarisafrekeningen en statisti- 
sche informatie naar variabele gezichtspunten, 
vindt plaats met behulp van een regeldrukker, 
die 155 regels per minuut kan uitvoeren. 


Wordt de computer toch muzikaal? 


Muziek componeren is typisch iets van het 
menselijke creatieve vermogen. Het heeft met 
muzikaal talent te maken en kan bijgevolg niet 
worden geprogrammeerd en door een computer 
worden gegenereerd. De computermuziekcom- 
posities, die tot nu toe op de plaat zijn gezet, 
steunen deze opvatting. De tot nu toe door de 
computer gegenereerde muziek is niet verras- 
send maar saai, populair uitgedrukt: niet om aan 
te horen. In de programma’s wordt onder meer 
gebruik gemaakt van toevallige en volgens op- 
gelegde patronen verlopende noten- en klan- 
kencombinaties, maar het eindresultaat kan met 
de beste wil niet als ,,muziek" worden be- 
schouwd. 

Toch bestaat de kans dat de computer straks 
echte muziek gaat componeren. Dr. Richard F. 
Voss, een natuurkundige van IBM’s Research 
Centre te Yorktown Heights en prof. John Clar- 
ke van de Universiteit van Californië hebben in 
muziek, in dierengeluiden en zelfs in het lawaai 
van de storm, de branding en het verkeer een 
regelmaat ontdekt, die wiskundig te omschrij- 
ven is en die zij „één gedeeld door de fluctuatie” 
(1/f) noemen. 

Het 1/f-verschijnsel past uitstekend in de patro- 
nen van echte muziek, variërend van Bach tot 
punk. De wiskundige omschrijving van de no- 
ten- en klankenpatronen, die in echte muziek 
resulteren, is door de beide ontdekkers onlangs 
voorgelegd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van 
de American Association for the Advancement 
af Science (AAAS). 

Volgens Voss en Clarke is 1/f een constante, dat 
wil zeggen dat de in wiskundige formules te van- 
gen fluctuaties steeds dezelfde verschijningsvor- 
men hebben, ongeacht d tijdschaal. In natuurlij- 
ke geluiden, zoals het rommelen van een actieve 
vulkaan, het zingen van walvissen onder water 
en het gieren van de wind gedurende een perio- 
de van vele maanden op de Zuidpool, zijn 
doorlopend 1/f-fluctuaties te herkennen. Vol- 
gens Voss maakt muziek door gebruikmaking 
van ritme, klanken en notenpatronen op het 
onderbewustzijn van de mens de indruk een 
afspiegeling te zijn van de natuurlijke realiteit. 
Dat kan alleen als muziek iets herkenbaars heeft 
en dat herkenbare element was tot nu toe onde- 
finieerbaar. De tot nu toe gegenereerde compu- 
tercomposities missen deze herkenbare 1/f-ele- 
menten. Vandaar dat ze niet welluidend zijn. 
Het kan ook zijn dat mensen in echte composi- 
ties de 1/f-elementen niet herkennen en dat zij 
de muziek van een bepaald genre niet mooi vin- 
den en er niet graag naar luisteren. Voss en Clar- 
ke werken hun nieuwe wiskundige methode 
momenteel verder uit in zogenaamde stochasti- 
sche programma's, die de computer in staat 
moet stellen echte en welluidende (voor het 
onderbewustzijn herkenbare) composities voort 
te brengen, wederom variërend van klassiek tot 
ultramodern. Voorlopig betreft dit composities 
voor solo-instrumenten. Later volgen program- 
ma's voor directe muziekgenerering op elektro- 
nische orgels en synthesizers, die direct als ge- 
luidsuitvoereenheden op de computer kunnen 
worden aangesloten. 


Enkele van de pluspunten zijn: 


e Programmeerpaneel, o.a. om ingangen over te slaan 
en het aantal afgedrukte stippen per kanaalnummer 
in te stellen. Of voor procesbewaking met 
automatische registratie in geval van alarm. 

Ook kan slechts één ingang continu geregistreerd 
worden. 

e Meer ingangen: max. 15 voor 165 mm breed diagram 
en max. 30 voor 250 mm diagram. 

e Gereduceerd onderhoud: thermische stempelkop 
maakt inkt en stempelbandjes overbodig: 
mechanische funkties vervangen door CMOS elek- 
tronica; hermetisch gesloten ingangsrelais. 

e Stempeltempo instelbaar tussen 1 en 180 seconden/ 
punt 

e Uurstempeling in de linker marge van diagram is 
als optie leverbaar. 

e Grote, heldere LED-indicatie van het капааіпиттег 


Vraag ons om folder CO 7002-DS met volledige 
inftormatie 
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Toonslot voor zend/ontvangers 


Bij draadloze communicatie kan, om doelgerichte oproepen te plaatsen, 
gebruik worden gemaakt van een toonslot. Hierbij wordt niet alleen het 
voordeel verkregen van een selectieve oproep maar tevens een 
ontvangstinstallatie, die zonder de juiste oproep zwijgt in alle talen. 
Daarnaast kan de selectieve oproep worden uitgebreid met een luide 
signaalhoorn, waardoor het mogelijk is zelfs in de omgeving van het pand, 
waar zich de zend/ontvangst-installatie bevindt, de oproep waar te nemen. 


Een groot nadeel van de hedendaagse 
communicatie is wel, dat steeds meer per- 
sonen gebruik maken van dezelfde zend- 
frequenties. Met name de amateurbanden 
zijn soms min of meer overbelast. Voor 
veel doeleinden kan dat een voordeel zijn, 
omdat juist bij de amateurbanden een 
intensieve communicatie vaak op prijs 
wordt gesteld. Soms werkt dit echter nade- 
lig en kan het hinderlijk zijn als meerdere 
personen gebruik maken van dezelfde fre- 
quenties. 

Vooral als het gaat om losstaande medede- 
lingen van persoonlijke aard is het ondoen- 
lijk de hele dag de ontvanger aan te laten 
staan en steeds te luisteren of bepaalde 
mededelingen, die voor de persoon in 


Fig. 1. Als een toonslot wordt gemaakt, waar- 
bij een enkelvoudige sinustoon wordt ge- 
bruikt, kan eenvoudig een goede frequentiesta- 
biele oscillator aan de zender worden toege- 
voegd. 


ни 


Fig. 2. Bij de ontvanger wordt een scheiding 
gemaakt in de luidsprekerleiding, die nu 
wordt voorzien van een relais maakcontact. 
Het relais wordt gestuurd vanuit de toondetec- 
tor. 
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kwestie bestemd zijn, ook tussendoor wor- 
den ontvangen. 

In zo'n geval biedt een zogenaamde selec- 
tieve oproep uitkomst. Hierbij wordt de 
ontvanger voorzien van een toonslot, dat 
alleen reageert als een bepaalde frequentie 
wordt aangeboden. Nu zijn er in de handel 
verschillende soorten toonsloten te krijgen 
en ook sommige zend/ontvangers zijn er al 
mee uitgerust. In de praktijk blijken deze 
toonsloten vaak letterlijk en figuurlijk ,,af 
te gaan” door onvoldoende selectiviteit. 
De oorzaak ligt enerzijds bij een te brede 
toonband en anderzijds bij een te korte 
detectietijd. Vaak blijkt bij een gevoelig in- 
gesteld toonslot de ruis met een geringe 
spraakmodulatie al voldoende te zijn om 
het slot aan te sturen. 

Bij onderzoek is gebleken dat zelfs filters, 
die werken met een stemvorkprincipe, veel 
te snel detecteren om een betrouwbaar 
toonslot te krijgen. Ook hier ligt de oor- 
zaak niet bij een slecht filter, maar meer 
bij het feit dat over het algemeen steeds 
een breed frequentiespectrum op de kana- 
len aanwezig is. Dit spectrum ontstaat door 
aanwezige spraak (intensief gebruik van de 
kanalen) in combinatie met ruis. Er zijn 
altijd wel mengprodukten aanwezig waar- 
door een bepaalde geselecteerde frequen- 
tie toch telkens weer voorkomt. 


Fig. 3. De toonoscillator is ondergebracht in 
een moduulbehuizing waar, aan de onderzij- 
de, 5 aansluitpennen zijn aangebracht. 
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Bij een praktische test zagen we ор een 
kanaal in de 2-meter band minstens 1x per 
uur een ,,valse" toonslot-decodering. Een 
manier om dit soort valse meldingen te 
voorkomen is, naast een selectief toonfil- 
ter, gebruik te maken van een relatief lan- 
ge integratietijd, gedurende welke de de- 
codering plaats moet vinden. 

Alvorens echter in details te gaan wordt 
eerst het principe besproken. 


Principe 

Voor ons toonslot hebben we gebruik ge- 
maakt van een enkelvoudige frequentie. 
Er zijn systemen die gebruik maken van 
meerdere tonen, die achter elkaar of tege- 
lijkertijd worden uitgezonden. Het voor- 
deel van dergelijke multi-toon systemen is 
dat de genoemde valse toondecoderingen 
vrijwel niet meer kunnen voorkomen. 

De zekerheid van een juiste melding 15 bij 
multi-toon systemen zo groot dat dit prin- 
cipe ook in de alarmwereld, bij inbraak- 
preventie-apparatuur, wordt toegepast. 
Voor eenvoudige zend/ontvangers is een 
multi-toon systeem echter te kostbaar en 
dat is dan ook de reden dat wij een toonslot 
met enkelvoudige frequentie hebben toe- 
gepast. 

Figuur 1 geeft het principe van het systeem 
aan de zenderzijde. De zendinstallatie 
wordt eigenlijk niet gewijzigd maar aange- 
vuld met een precieze oscillator met uitste- 
kende frequentiestabiliteit. Schakelaar S1 
is bedoeld voor het inkoppelen van de 
oscillatorfrequentie bij de modulatorin- 
gang. Daarbij is het de bedoeling dat S1 
tegelijk met S2 (de zendschakelaar) wordt 
bediend. Uiteraard zal S2 afzonderlijk te 
bedienen moeten zijn als gewoon, via 
microfoon М, wordt gewerkt. 

Als in fig. 1 S1/S2 wordt bediend zal de 
oscillator zijn signaal aan de zendermodu- 
lator afgeven terwijl de zender op zijn 
beurt dit signaal in HF vorm uit de antenne 
laat stralen. 

Ergens anders staat een ontvanger (fig. 2) 
die is uitgerust met een toonslot. De ont- 
vanger is op de uitgang voorzien van een 
relais Rll waarvan het contact is opgeno- 


Fig. 4. In principe hoeven aan de oscillator 
geen externe componenten te worden toege- 
voegd omdat de voeding al geschikt is voor 12 
Ven de uitgang betrekkelijk veel signaal kan 
leveren. 

In veel gevallen zal het uitgangssignaal te 
groot zijn en moet een verzwakker worden toe- 
gevoegd. 
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men in de luidsprekerleiding naar LS. Als 
de ontvanger niet de juiste frequentie bin- 
nen krijgt staat het contact van RII open 
en zal de luidspreker geen geluid geven 
(ook geen ruis!). Komt er, via een zendin- 
stallatie met de juiste oscillator, een be- 
paalde toon binnen die door de toondetec- 
tor wordt herkend, dan wordt relais RI 
bekrachtigd en zal het contact tussen LF 
uitgang en luidspreker zich sluiten. 

Volgens de methode van figuur 1 en 2 heb- 
ben we nu een communicatiekanaal tot 
stand gebracht, waarbij aan de ontvanger- 
zijde alleen iets is te horen als de bijhoren- 
de zender een codetoon afgeeft. Breiden 
we dit systeem nog uit met een akoestische 
oproeptoon die in ruime mate het pand, 
waar de ontvangstinstallatie zich bevindt, 
vult dan is een effectieve oproep mogelijk. 


Toonoscillator 

Voor de toonoscillator, die zich aan de 
zenderzijde bevindt, werd gebruik ge- 
maakt van een kant-en-klare uitvoering 
van de firma Stettner & Co. Deze firma 
wordt in ons land vertegenwoordigd door 
bijv. agentuur en handelmaatschappij G. 
W. J. J. van Delden te Boskoop. Onder 
codenummer 607910030 levert Stettner 
een toonoscillatormoduul, waarvan de fre- 
quentie bij bestelling is te kiezen tussen 
288, 5Hz en 3kHz. Het moduul is compact 
uitgevoerd en heeft aan de onderzijde, 
zoals figuur 3 laat zien, 5 aansluitingen. 
Daarvan zijn punt 3 en 5 hetzelfde (nul). 
Het moduul werkt volgens piëzo-elek- 
trisch principe met een stemvorkfilter. De 
ingebouwde versterker is in zogenaamde 
dikke-film techniek uitgevoerd. De kwali- 
teit van het moduul 1s zonder twijfel uitste- 
kend te noemen. De frequentieafwijking is 
kleiner dan 0,2% terwijl de vervorming on- 
der 3% blijft. 

Na het verbinden van stuurpunt 1 met de 
voedingsnul staat binnen Ims het sinus- 
signaal op uitgangspunt 2. De amplitude 
op deze uitgang is groter dan 0,4 V effec- 
tief, terwijl de uitgang minimaal met 10 КО 
mag worden belast. Het moduul moet wor- 
den gevoed met 12 V, waarbij 20% afwij- 


Fig. 5. Ook de detector is ondergebracht in 
een moduul, waarvan hier het onderaanzicht 
is gegeven. De punten 3 en 5 zijn beide van 
de voedingsnul. 
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king is toegelaten. Voor de meeste zenders 
is deze 12 V een uitstekende waarde. In de 
praktijk is ons gebleken dat tot 15 V het 
moduul goed werkt. 

Als punt 1 niet wordt aangestuurd trekt de 
oscillator ongeveer 1,5 mA; bij aansturing 
minder dan 4 mA. 


Figuur 4 geeft een toepassing van het toon- 
moduul. M1 stelt hier de uitvoering vol- 
gens fig. 3 voor. A en B zijn beide maak- 
contacten van eenzelfde schakelaar of 
drukknop. Als deze wordt bediend zal M1 
een sinussignaal afgeven op punt 2. De 
amplitude daarvan is met P1 in te stellen 
en wordt, via mengweerstand R2, toege- 
voerd aan de ingang van de modulator- 
versterker. Weerstand КІ is in principe 
niet noodzakelijk, maar voorkomt grote 
belasting van M1. R2 kan worden gekozen 
afhankelijk van de ingangsweerstand van 
de modulator. Om tegelijk met A de zen- 
der in bedrijf te kunnen stellen, is contact 
B opgenomen. Bij de meeste zenders zal 
dit contact aan één zijde verbonden zijn 
met de voedingsnul, terwijl de andere zijde 
een (zend-)relais stuurt. 


Toondetector 

Voor de toondetector uit fig. 2 wordt ook 
gebruik gemaakt van een moduul van 
Stettner & Co. Het gaat hier om type 
607920060, dat is onder gebracht in een be- 
huizing met dezelfde afmetingen als die 
van de oscillator. 

Figuur 5 geeft het onderaanzicht van het 
detectormoduul. Op punt 1 wordt het LF 
ingangssignaal aangesloten. Vindt er geen 
detectie plaats, dan ligt uitgangspunt 2 op 
voedingsspanningsniveau (12 V). Bij de- 
tectie zal het uitgangspunt naar nul worden 
getrokken. 

Daarbij mag niet meer dan 50 mA in het 
moduul verdwijnen. 


Ook de eigenschappen van het detectorcir- 
cuit zijn uitstekend te noemen. De in- 
gangsgevoeligheid is 20 mV effectief, ter- 
wijl de detectiebandbreedte tussen 1,5 Hz 
en 10 Hz ligt. De ingangsweerstand is 
minimaal 10 КО. | 


Fig. 6. Voor een luide oproep kan de detector 
M2 worden gevolgd door een circuit dat in 
staat is een 12 V signaalhoorn SH aan te stu- 
ren. In plaats van de hoorn kan bijvoorbeeld 
ook een sirene worden genomen. 


Wat de voedingsspanning betreft wordt 
verwezen naar de beschrijving van de oscil- 
lator omdat de gegevens hiervan gelijk 
zijn. 

De stroomopname van de detector is in 
rust ongeveer 4 mA, terwijl bij detectie de 
detector zelf zo’n 13 mA trekt. Daarbij 
komt dan nog uiteraard de stroom van de 
belasting op uitgangspunt 2. 

Figuur 6 geeft de detector (M2) met de no- 
dige componenten er omheen. De ingang 
kan in principe direct achter de uitgang van 
de LF versterker worden geplaatst, vóór de 
luidspreker. Afhankelijk van de gewenste 
gevoeligheid wordt de weerstandsdeling 
RI/R2 gekozen. Daarbij moet in aanmer- 
king worden genomen dat R2 parallel staat 
aan de genoemde interne 10 КО) ingangs- 
weerstand. Als op de ingang van М2 de 
juiste frequentie, met een bepaalde mini- 
mum amplitude, verschijnt zal uitgangs- 
punt 2 laagohmig worden t.o.v. de voe- 
dingsnul. Via weerstand R4 wordt dan TSI 
in geleiding gebracht. In de collectorlei- 
ding уап TSI is een luide signaalhoorn SH 
(12 V) opgenomen. Deze zal signaal afge- 
ven zo lang de juiste frequentie op de in- 
gang van M2 (punt 1) staat. 


In figuur 6 is tussen + Ub en de basis van 
TS1 een elco C1 geplaatst om valse meldin- 
gen te vermijden. In de praktijk is aange- 
toond dat alle LF ingangsfrequenties, 
t.g.v. van spraak, ruis en combinaties van 
deze twee, nooit langer dan ca. 400 ms 
voorkomen. Door nu Cl op te nemen zal 
op de detectoringang meer dan enige 
seconden de juiste frequentie moeten 
staan, alvorens hoorn SH signaal afgeeft. 
Afhankelijk van de minimaal gewenste 
vertragingstijd tussen het verschijnen van 
een juist ingangssignaal en het signaal van 
SH kan met de waarde van Cl worden 
geëxperimenteerd. Hoewel Cl een grote 
capaciteit heeft ligt de werkspanning laag: 
slechts 700 mV, zodat een praktische waar- 
de van 4 V uitstekend voldoet. Minimaal 
zal Cl gauw 220 „F zijn. Bij de gegeven 
waarde van 1000 uF treedt in de praktijk 
een vertragingstijd op van ca. 4 seconden, 
waarbij het signaal van hoorn SH langzaam 
opkomt. Dit laatste houdt in dat voor een 
oproep het betreffende oscillatorsignaal 
minimaal zo'n 6 seconden moet aanhou- 
den. Langer aanhouden van het oscillator- 
signaal laat hoorn SH steeds meeklinken. 
Na het verdwijnen van het oscillatorsignaal 
zal C1 zich relatief langzaam ontladen over 
weerstand R3. 


Het laagohmige karakter van punt 2 van 
M2 kan verder worden gebruikt voor het 
aansturen van een set/reset (S/R) systeem, 
waarover elders in dit artikel wordt gespro- 
ken. 

Praktisch gezien functioneert het principe 
van de schakeling volgens figuur 6 zo goed 
dat in de bedrijfstijd van ruim een jaar 
slechts 2x een onjuist signaal is gedetec- 
teerd. 
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Daarbij was in wezen de detectie niet fout, 
maar kwam ongelukkigerwijs de juiste fre- 
quentie binnen gedurende meer dan 6 
seconden. De oorzaak hiervan ligt waar- 
schijnlijk in het toepassen van sweep-si- 
nusgeneratoren die de modulator van een 
betreffende zender aansturen voor meet- 
doeleinden. Als de sweep maar langzaam 
genoeg is vindt er wel detectie plaats 


Het set/reset systeem 

Om een effectieve selectieve oproep mo- 
gelijk te maken is het noodzakelijk dat de 
ontvangst wordt geblokkeerd als er geen 
detectie heeft plaats gevonden. Pas na het 
aansturen van de detector zal er geluid uit 
de luidspreker mogen komen. Dit geluid 
is dan in eerste instantie automatisch de 
toon van de oscillator van de zender die 
oproept. 

Een praktisch schema voor het set/reset 
systeem geeft fig. 7. Hier wordt gebruik ge- 
maakt van een S/R-flipflop die is opge- 
bouwd met twee inverters (11 en I2) van 
een 4049 CMOS 1С. Als Dr2 even wordt 
ingedrukt zal de uitgang van 12 nul worden, 
evenals de ingang van I1. Daardoor wordt 
de uitgang van I1 positief en stuurt via D1 
spanning op de ingang van 12. Dr2 kan nu 
worden losgelaten omdat een stabiele toe- 
stand is bereikt, waarbij de uitgang van [2 
nul is. In dat geval wordt via R3 TSI niet 
aangestuurd en zal het contact van relais 
ЕП open staan. De luidspreker (LS) van 
de ontvanger krijgt geen signaal, omdat de 
LF uitgang via het relaiscontact moet lo- 
pen. 

Wordt nu even de setknop DRI bediend 
dan wordt de ingang van I1 positief. Daar- 
op volgt dat de uitgang van I1 nul wordt. 
Via D1 komt nu geen positieve spanning 
meer op de ingang van [2, zodat deze nul 
wordt. Evenzo wordt nu de uitgang van [2 
positief en stuurt via D2 de ingang van Il. 
Dri kan worden losgelaten omdat een 


Fig. 7. Voor het blokkeren van de luidspre- 
ker in ruststand is een RS-flipflop noodzake- 
lijk. Via deze flipflop wordt een relais bediend. 
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nieuwe stabiele toestand is bereikt. Daar- 
bij is de uitgang van I2 positief en zal, via 
weerstand ЁЗ, transistor TS1 in geleiding 
worden gebracht. Relais RI] trekt aan en 
het relaiscontact wordt gesloten. Nu komt 
het LFsignaal vanuit de eindtrap van de LF 
versterker op de luidspreker. 

Door nu in fig. 7 punt A aan te sturen via 
het detector-moduul van fig. 5 en 6, zal 
steeds als er detectie plaats vindt, de setin- 
gang van de flip/flop uit fig. 7 worden aan- 
gestuurd, Daardoor komt de luidspreker ín 
en blijft aan staan tot de reset drukknop 
van de flipflop even wordt bediend. Daar- 
na blijft de luidspreker ,,dood” tot punt A 
uit fig. 7 weer wordt aangestuurd of knop 
Dr1 wordt bediend. 


Als het gebruik van CMOS inverters (I1 en 
12) een bezwaar vormt kan ook het equi- 
valente schema volgens fig. 8 worden 
toegepast. De werking is hetzelfde, maar 
i.p.v. IC-inverters zijn transistoren (TSI 
en TS2) toegepast. De bijbehorende overi- 
ge componenten zijn, voor zover nodig, 
aangepast. Om storingen en te snel reage- 
ren van de schakeling te voorkomen is in 
figuur 7 over elke inverteringang een klei- 
ne elco (C1 en C2) geplaatst. In figuur 8 
zijn deze condensatoren tussen basis en nul 
van respectievelijk TS1 en TS2 geplaatst. 


Het complete schema 

Figuur 9 geeft de complete schakeling zoals 
deze bij twee zend/ontvangers is toegepast. 
Daarbij is een communicatiekanaal ont- 
staan tussen twee installaties, waarbij geen 
geluid meer doordringt van andere zen- 
ders. Pas als een oproep plaats vindt van 
de ene betreffende zender zal de corres- 
ponderende ontvanger de luidspreker in- 
schakelen. Daarbij is het natuurlijk zo dat 
de oscillator van zender 1 dezelfde fre- 
quentie heeft als de detector van ontvanger 
2. Evenzo heeft de oscillator van zender 2 
dezelfde frequentie als die van de detector 
van ontvanger 1. 

Om valse oproepen tot een minimum te 
beperken is het raadzaam van beide toon- 
kanalen verschillende frequenties te ne- 


men. 


In fig. 9 zijn een aantal maakcontacten 
, call” getekend. Deze moeten allemaal 
bediend worden via dezelfde knop ,,call’’. 
Als deze knop wordt bediend schakelt de 
zender in en komt de toonoscillator in wer- 
king. Het call-contact bij MI zorgt voor het 
inschakelen van de toonoscillator. Tege- 
lijkertijd zorgt een tweede call-contact 
voor het inkomen van de zender 
(TM=transmit/zenden). 


In rust staat de luidspreker uitgeschakeld, 
zodat deze ook in bedrijf moet komen. 
Hiervoor zorgt een derde call-contact dat 
de spanning +Ub even met de ingang van 
inverter 3 (I3) verbindt. Daardoor staat 
flipflop [2/13 in de setstand. Is de oproep 
beëindigd, dan kan gewoon even de reset- 
knop Dr) worden bediend. Uiteraard zal, 
na het tot stand brengen van de verbinding, 
het verdere zenden gewoon plaats vinden 
met de aanwezige zendschakelaar bij de 
microfoon. Wordt geen selectieve oproep 
gedaan, dan is het voldoende de call-knop 
even kort in te drukken, waarna de luid- 
sprekerverbinding tot stand is gebracht. 


Als de installatie, waarbij de schakeling 
volgens figuur G is aangebracht, wordt op- 
geroepen gebeurt het volgende: 


Op de laagfrequent ingang (LF) komt de 
juiste toon binnen, zodat M2 deze detec- 
teert. Punt 2 van М2 gaat naar nul en enige 
seconden later gaat TS1 geleiden, zodat 
signaalhoorn SH een luide oproep laat ho- 
ren. Omdat punt 2 van M2 nul wordt zal 
de uitgang van inverter I (11) positief wor- 
den. Via weerstand R7 wordt condensator 
C2 relatief langzaam geladen. Deze span- 
ning komt via Dl ook op C3, waarna flip- 
flop 12/13 dit ziet als een set-signaal. De 
flipflop schakelt om en relais RI) trekt aan, 
zodat de luidspreker nu ook het binnenko- 
mende oscillatorsignaal laat horen. 


Fig. 8. Als liever geen gebruik wordt gemaakt 
van CMOS voor de flipflop uit fig. 7, kan dit 
schema worden toegepast. De werking ervan 

is equivalent aan de schakeling volgens fig. 7. 


«Upti2V) | " 


LF imn 
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In figuur 9 is C2 aangebracht om stoor- «Up (12V) 
spanningen te onderdrukken. De tijd van | 
R7/C2 is praktisch gezien kort. 

Als de schakeling van figuur 8 in het sche- 
ma van figuur 9 wordt verwerkt is het zin- 
loos om voor I1 alleen een compleet 
CMOS IC te nemen. In dat geval Кап Il 


gemakkelij worden vervangen door een | Ve | 
transistor. Het betreffende schemadeel is . | = radi 
gegeven in figuur 10. М2 stelt hier weer het ом | | A 


detectormoduul voor, waar enerzijds een | ffe ak di 
leiding wegloopt via R6. De andere kant L vi OP тыма 
gaat nu niet naar I1, maar via een weer- — — = 

stand van 47 КО naar een transistor, die | | 
hier ook dienst doet als inverter. De col- | er ae 
lector van deze transistor is gekoppeld aan | Af 

een weerstand van 4,7 КО, vanwaar een 
verbinding wordt gemaakt met correspon- 
derend punt A uit fig. 8. 


„ modulatar 


TS2. 2NT613 


De. IN4148 D3.1N4148 


a 


o (4049) 


cati 
ullum н sr 


Fig. 10. Als het schema van fig. 8 in dat van 106 
fig. 9 wordt verwerkt kan I] uit deze laatste R9 
figuur worden vervangen door de hier gege- ‚en 100k 


ven schakeling. 


Up flav) 


I! © 
(4049) — 2 


mn С) 
de I5 V en 


Fig. 9. De complete schakeling, zoals deze bij elk van de twee zend/ontvangers wordt toege- 
past. MI stelt de oscillator voor en M2 de detector. Met de call-contacten wordt de zender, 
met oscillator voor de tooncode, in bedrijf gesteld. 


Te KONTRON 


T ELEKTRONIK GMBH 


Z80-ECB/C8 centrale rekenkaart 


enkele eurokaart volgens DIN norm 

voedingsspanning + 5 Volt 

bevat CPU, P10, S10 en kwartskristal voor 

klokfrekwenties van 2,5 of 4 MHz. 

1 kRAM, plaats voor max. 8 k PROM 

2 acht bits parallel in/uitgangen 

2 seriële in/uitgangen (RS232 en 20 mA) 
één uit serie van meer dan 20 kaarten 


| ° ro ; e 
Kwarts-Techniek Kwarts-Elektronika 
Kwartskristallen voor telecommunicatie KWARTS ELEKTRONIKA Moduul kwarts 
volgens MIL-C3098-E, DEF-5271 A of oscillators. Kristal filters en discrimina- 
LE.C.-122 specifikaties. Kwartskristallen tors. Kristal- en komponenten-ovens. 
voor tijd-, standaard- of laboratorium- Ontwerpen en vervaardigen van speciale 
toepassingen. Kristal platen en staven kwarts oscillators. 
voor Ultrason, Kristal-voetjes en verloop- 
voetjes. 


* ° ° 
Precisie-Optiek 
Lenzen, spiegels, prisma's e.d. Optische 
plan platen van alle optische materialen. ? | 
Vacuüm coatings van hoog zuivere meta- KAPELAAN MEEREBOERWEG 84 - 2552 XC ‘s-Gravenhage 
len, oxyden en fluoriden. TEL. 070 - 97 00 61 - TELEGRAM STABILIX - TELEX 33603 
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Fabrikant van 


B ER 07 qn 2 Q B BEM Microprocessor- 
| | d syste! 
ZLEGCTROMICT ag ar 


BEM-Applikatie kaarten 


KTM-2 Video Keyboard + 9"video monitor = De 
alternatieve Video Terminal voor slechts f 1.490,— ex. 
BTW (KTM-2 + Monitor) Losse Monitor f 645,— ex. 
BTW 

KTM-2 zonder отот: f il ili ex. BTW i 


= 8 = 
——— 
D 


- 
ш) Á Ké e prm EA ! 


l^ HIT 
"mmt 


SE ЧЕ T ЦИ ОЕА W | 
3E JEE JTE PRI ən Jee 
3E ЗЕ E 3 E: 3EY)/ : . | 
Е о il Е e D * РЫ 4 * | 
=: == EN А! 
E | 
“ж = "s E 
ө EI 
Er iË ë 
- = Жү déi 
de"? ` ge pf aor и. — __ A k н | i x i 
EIG ENSCHAPPEN KTM- 2: 9" Video Monitor 


* Geschikt voor alle Microprocessorsystemen met een RS 232-C 
In ter face o.a. voor de SYM-1, KIM-1 en AIM-65. e.d. 

* BAUD RATE 110-9600 BAUD selecteerbaar met schakelaar. 

* FULL ASCII (Upper en Lower case) 

* 128 GRAPHIC karakters 

* 24 lijnen x 40 karakters per lijn. 

* REVERSE VIDEO 

* Geschikt voor aansluiting op een 
PORTABLE TV-toestel of MONITOR 

* Extra HULP POORT RS 232 (voor PRINTER e.d.) 

* Adresseerbare CURSOR, automatische SCROLLING 

* Automatische KEY REPEAT (na 1 seconde) 

* Local EDITING, erase SCREEN/LINE | 

* Heeft alleen een 5V VOEDING nodig | Prijs f 645,- ex. BTW 

* VIDEO COMPOSITE OUTPUT (losse verkoopprijs) 


INFORMATIE B 


BRUTEG ER 
EN | m E E E G P R @ I T @ S5 
VERKOOP P.P. Box 58 te Vinkeveen 
(Wij leveren ook | Tel. 02972-3965, Telex 18576 BEMIN NL 


aan particulieren) 
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E. Н. Т. v. d. Heyden 
О. A. Kühn 


Multi-functie teller systeem 


In het eerste deel van dit bouwontwerp is de eigenlijke tellerschakeling met 
de ICM 7226 beschreven. In dit deel worden de verschillende 
ingangsversterkers gegeven die nodig zijn om een compleet 500 MHz 
tellersysteem te verwezenlijken. Het derde en tevens laatste deel zal wat 
praktische tips geven voor de samenbouw van het geheel. 


In figuur 4 is de schakeling van de ,,poort- 
open -indicatie te zien. 

Het negende display, dat alleen wordt ge- 
bruikt in combinatie met de 50 MHz pre- 
scaler, wordt aangestuurd door IC6 (CD 
4511) en moet daarom van het gemeen- 
schappelijke kathode type zijn. De 390 0 
weerstanden begrenzen de segmentstro- 
men zodanig, dat de helderheid van dit 


OAK EXT. OSC. INP 
EHT 7901 ENABLE 
«10079 ө eh e 
NA eb b | | КОСЕ 
10 MHz @ "| | lz е HOLD 
NB ei "Es LL] 50 pF 
GND ө сас Ф өе @EXT.INP 
| «отн INP GND OSC/ 10 
ава аа @ GND 
x 
GND @ |x 
Fi e 
о 
5омнгө EN ° ENABLE 


Fig. 3a. Componentenopstelling van de teller print, 


QS 
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display vrijwel gelijk is aan die van de ge- 
multiplex-te displays. 

Figuur 5 toont het bedradingsschema voor 
de bedieningsschakelaars die samen met 
de negen LED-displays en de twee LED's 
voor ,,overrange" en ,,poort-open"' indi- 
catie op een gemeenschappelijke print zijn 


e e e e e е е e 
° e eo e e e e e e е өе 
о 
шы 


@ TEST | 


Kristal: 
10 MHz HC 25 U 


Componentenlijst tellerprint 
Weerstanden: 
7 st. 390 0 1/8 W 


lst. 4700 1/8 W IC's: 
15 st. 4,7 КО 1/8 W 1 st. 74500 (1) 
5 st. 10 ЕП 1/8 W 1 st. 741.504 (2) 
2 st. 100 kN 1/8 W | st. 741,500 (3) 
l st. 22 MO (10 Mi) 1 st. 741586 (4) 
1 st. 74196 (5) 
Concensatoren: 1 st. CD4511 (6) 
10 st. 100 nF MKM steek 7,5 mm 1 st. 74L S90 (7) 
| st. 39 pF keramisch 1 st. CD4052 (8) 
1 st. trimmer 50 pF variabel 1 st. CD4016 (9) 
1 st. ICM7226A 
Dioden: 
5 st. IN4148 


ondergebracht. Daardoor blijft het aantal 
verbindingsdraden beperkt tot een draad- 
boompje tussen de teller-print en de uitle- 
zings-print. Met de bevestigingsmoertjes 
van de schakelaars kan deze print gemak- 
kelijk achter het voorfront worden be- 
vestigd. Alle schakelaars, met uitzonde- 
ring van 58, 59 en S10 bevinden zich op de- 
ze gemeenschappelijke print. S8, 9 en 10 
kunnen als ze worden aangesloten even- 
tueel een plaatsje vinden op de achterkant 
van de tellerbehuizing. S8 dient als keu- 
ze-schakelaar tussen de interne oscillator 
van de ICM 7226A en een aan te sluiten 
externe oscillator, bijvoorbeeld een fre- 
quentie-standaard. In het laatste geval is 
ook een keuze mogelijk tussen 10 MHz en 
1 MHz. 


000000 
7901 


Fig. ЗЬ. Tellerprint. 
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en zo komt de storing 
> uw gevoelige 
apparatuur binnen... 


Met het brede programma in- en uitgangsfilters 
van SCHAFFNER helpt Rodelco u bij het 
oplossen van uw storingsproblemen. 


RODELCO | RODELCO B.V., Verrijn Stuartlaan 29, Postbus 296, 


4 electronics | 2280 AG RIJSWIJK, Telefoon (070) - 995750 
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Ingangsversterkers 

De ingangsversterkers zijn de meest be- 
langrijke delen van een digitale teller. Zij 
bepalen de gebruiksmogelijkheden van dit 
instrument, immers een laagohmige of 
ongevoelige ingang is voor de meeste 
toepassingen onbruikbaar, omdat die óf de 
meetschakeling te veel belast, óf de gevoe- 
ligheid mist om dat kleine signaaltje te 
kunnen meten. 

Een ingangsversterker moet daarom een 
hoge ingangsweerstand hebben. Gebrui- 
kelijk is 1 МО met een parallelcapaciteit 
van 20 pF. De ingangsimpedantie wordt 
door deze capaciteit natuurlijk bij hoge fre- 
quenties sterk beïnvloed, zodat het voor 
frequenties boven 50 MHz dan ook totaal 
geen zin meer heeft om aan deze eis vast 
te houden. Van een speciale hoogohmige 
versterker voor de 500 MHz ingang is 
daarom afgezien. Voor deze hoge frequen- 
ties is een impedantie van ca. 75 f) meer 
geschikt. 

Ingangsversterker Al (50 MHz) 

De taak van de ingangsversterker is een 
sinusvormig ingangssignaal om te zetten in 


Fig. 4. Schakeling van de uitlezing met ,,poort 


v 
п 
D 
E 
ш 


7901 
comp. side 


A 4 
EHT 


een blokvormig digitaal signaal. Hiervoor 
wordt een „line receiver" van het type 
9582 toegepast. Dit ECL (Emitor Coupled 
Logic) IC bevat drie differentiaalverster- 
kers die kunnen worden gebruikt voor di- 


open" indicatie. 


Q +5 V L1 Common cathode 
L2 Common anode 
Gote 11 i ; 
бое Жау L | right hand dec. point 
— ИИ | OK L4f Y всю Š 
миз JD $ 110,1 3mm LED 


Fig. 3c. Componentenzijde van de tellerprint. 


Componentenlijst voor de displayprint 
Display's + LED's: 

8 st. HP 5082-7731 gem. anode 

| st. HA 10831 R gem. kathode 

2 st. LED 3 mm rood en geel 


Diode: 
| st. IN4148 


Schakelaars: 


ICM 7/226 A Са 74 L504 Netschakelaar {niet op print gemonteerd) 
3st. tuimel enkelpolig omschakelend (HOLD, 
IC6 TRIGGER A.B.) 
baam? | st tuimel enkelpolig met middenstand (10, 50 en 
SE 500 MHz) 
2 ES Ist. tuimel enkelpolig zelfherstellend (RESET) 
| 2st. draaischakelaar 2 x 6 standen, 2 moedercon- 
tacten (merk ELMA swissmade ) 
| Printpennen: 
| | 40 st 1 mm e 
L1 =s | 
4st. BNC — chassisdelen voor eengatsmontage 
(deze worden niet op de print gemonteerd, 
maar direkt їп de frontplaat van de tellerbehui- 
zing) 
Ist. rood filterglas voor afscherming van de dis- 
plays 
= D7 D6 05 D4 D3 De D1 DO | ete 
О оа o o o o o о о o of ao ^ 
i £ ° ob | bo 
ч of cco- 1 
Lil ' 
> K DC | eo 
iD оар c. anode c. anode anode с anode c anode c anode c. anode c. anode c cathode dpo 
oo oe do oe о о 
gate 1 | 
H r o 
sl A 
59 4 3 RI o 
o o RI P1 o oP2 ONA NBO 
HOLD RESET 500 10 50 MHz А H Fig. da, Componentenopstelling van de displayprint. 
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t Meest 
kompakte pack van uw hart: 
Semipack. 


Met de uiterst kompakte "solid state” thyristor/ 
diode modulen van Semikron brengt u vrijwel iedere gangbare schakeling tot 
stand. De Semipack module heeft een geïsoleerde, absoluut spanningsvrije en 
goede warmte-afvoerende bodem. Plaatsing van meerdere Semipacks op een- 
zelfde koelelement is mogelijk. Aanzienlijke ruimte besparing (faktor 2-3). 
Tal van toepassingen en configuraties. 

Semikron heeft vele typen Semipacks (en dat zijn er 
heel wat) voorradig. Vraag advies, dat is gratis bij ons. Deel van de beroemde 
service van Semikron! Semikron - baanbreker in gelijkrichters! 


Semikron Nederland B.V. 
Postbus 76,1520 AB Wormerveer, Telefoon 075-283258 
Telex 13095 
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FREQ A 
RATIO A/B 
OSC. FREQ 
UNIT COUNT 
TIME A-B 
PERIOD A 


un 
л 


500 MHz A2 
10 MHz Al 
50 MHz Al 


Beo А 

[0—0 МА 
BEL a B 

fo—o HB 


FREQ 


Fig. 5. Bedradingsschema van de schakelaars. 


verse doeleinden zoals signaalconditione- 
ring en ECL-niveau-verschuiving. 

De eerste differentiaalversterker van de 
9582 wordt in deze schakeling gebruikt als 
wisselspanningsversterker. Beide ingan- 
gen zijn hiertoe ingesteld met de gelijk- 
spanning die afkomstig is van een in het IC 
geïntegreerde stabilisatie-schakeling. 
Hierdoor wordt ook de drift geneutrali- 
seerd. Op de positieve ingang van de 
versterker wordt met een grote condensa- 
tor het door de FET gebufferde ingangs- 
signaal gesuperponeerd (opgeteld). De 
FET is als hoogohmige source-volger ge- 
schakeld en heeft dus verder geen verster- 
kende functie (fig. 6). 

De tweede differentiaalversterker wordt 


SS 
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gebruikt als symmetrische schmitt-trigger, 
die het signaal omvormt tot een blok-span- 
ning. De eigenlijke versterking komt uitde 
derde differentiaalversterker met de twee 
buffer-transistoren Tl en T2. Transistor 


OSC. SELECT 


select Н í 
58 ! 
š EXT 1MHz 
° INTERNAL 
EXT 10 MHz 
EXT. OSC. INPUT 
ENABLE 


‚59 Le 
COUNTER 


O0 TEST 


$E DISPLAY TEST 
0—0 LTE 


T3 brengt tenslotte de versterkte blok- 
spanning op TTL-niveau. 

De ingang wordt tegen overspanningen be- 
veiligd met de twee antiparallel geschakel- 
de dioden D1 еп D2. Hiervoor zijn gewone 
silicium dioden te gebruiken. Met het oog 
op de hoge frequenties kan echter beter ge- 
bruik worden gemaakt van schottky-dio- 
den. 

De gevoeligheid van deze ingangsverster- 
ker is bij nauwkeurige afregeling kleiner te 
krijgen dan 35 mV voor een sinusvormig 
ingangssignaal. Dit is voor de meeste 
toepassingen voldoende. 


Ingangsversterker B (10 MHz) 
De 10 MHz ingangsversterker is identiek 


aan de schakeling voor de Al versterker 
voor de 50 MHz ingang. Hierdoor is ook 
de signaalvertraging voor beide ingangen 
even groot, wat bij het meten van kleine 
tijdsintervallen belangrijk kan zijn. 


3 y AO 1383A^O 


Fig. 4b. Displayprint. 


Ingangsversterker A2 (500 MHz) 
Eigenlijk kunnen we deze schakeling (fig. 
7) geen versterker noemen omdat hij al- 
leen uit de prescaler SP 8515 bestaat. De 
spanning die aan deze prescaler moet wor- 
den toegevoerd voor een stabiele uitlezing 
is echter zo gering dat geen voorversterker 
nodig is. PNP transistor Т7 zet het uit- 
gangssignaal van de SP 8515 om in een 
TTL-signaal. De ingang is met twee 
IN4148 Si-dioden beveiligd, maar het ver- 
dient hier zeker voorkeur om schottky- 
dioden te gebruiken (bijv. HP 5082-2800). 
In beide gevallen 15 enige voorzichtigheid 
bij het aansluiten van grote spanningen op 
zijn plaats. Het beste is om de ingangsspan- 
ningen met behulp van externe verzwak- 
kers te beperken tot maximaal 1 V. 


OAK ЕНТ 
7901-14 


Fig. 6b. Print van de 10/50 MHz ingangs- 
versterker. 
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NIEUW — 
Het Kleine SM-Relals Is 
Groot in daden. 


r7 Hermetische 


Gespleten 


wissel- "P PAG i | |= CH afdichting 
kontakten | EES | MEME — bestand 
= grote tegen schadelijke 
kontaktzekerheid omgevingsinvloeden 
Symmetrische Zn me КОЛ HIEN: Laag aantrek- 
pinkonfiguratie к= vermogen 
= vereenvoudigt = direkt te 
montage in J | | OO koppelen aan IC's 
gedrukte bedrading | 4. | Ke HE НЕ 
| ' | Optimale — 
Buitengewoon groo | kontakt-materialen 
werkbereik S= sss]! | | en druk 
= funktioneert [LL 88... нң l| Беан) = эсе 
tot 85°C bij SELLE LLL PP 


! kontaktweerstand 
ГЕ en een schakelbereik 
Z= Af van "dry circuit" tot 

ñ | Ë DA maximaal 30 VA 
Geringe hoogte | k Asa | е | 

met zeer A | 


= minimale afstand 
tussen gedrukte 
bedradingskaarten 
en hoge 
bezettingsgraad 


nominale spanning 


Al deze voordelen zijn samengeperst tot 1,7 cm?! 
Afmetingen: 15,3 x 12,4 x 9mm 

Werkspanning: 5, 12, 24 of 48 V 

Bij het schakelen van "dry circuits” is het SM-relais 
vergelijkbaar met de betrouwbaarheid van reedrelais. 
2“ Trilling-en schokbestendigheid zijn beter dan van 
alle vergelijkbare relais. 

Bekijk het nieuwe hermetisch gesloten sub- 
' miniatuur SM-relais eens heel nauwkeurig 
en neem dan kontakt met ons op voor 
uitgebreide inlichtingen: 


ITT STANDARD Nederland, | Т Т 


Postbus 118, 2280 AC Rijswijk ZH, 


tel. 070 - 949305 Components 
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Fig. 6c. Componentenzijde van de 10/50 
MHz ingangsversterkerprint. 


Fig. 6a. Componentenopstelling van de 10/50 
MHz ingangsversterkerprint. 


SP 8515 


Informatie over de prijzen en bestelwijze van de printen in dit artikel wordt gegeven bij 


100n 10 UF 16V 


Fig. 6. Schakeling 
| van de ingangsversterker 


(Al en B). 
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Componentenlijst voor de 10/50 MHz ingangsverster- 
ker 


Weerstanden: 

2 st. 200 N 1/8 W 
2 st. 330 0 1/8 W 
2 st. 390 N 1/8 W 


Ast. 470 0 1/8 W 
2st. Ik f 1/8 W 
Ast. 1,2 kf) 1/8 W 
8 st. 1,5 КО 1/8 W 
2 st. 2,2 kf] 1/8 W 
2st. 100 kf] 1/8 W 
2 st. 1 MO) 1/8 W 
Condensatoren: 


12 st. 100 nF MKM steek 7,5 mm 
2 st. 4,7 nF MKM steek 7,5 mm 
4 st. 56 pF keramisch 
2 st. 39 pF keramisch 
4 st. 10 pF keramisch 
2 st. 3,3 gF/16 V tantalium 
4 st. 10 wF/16 V tantalium 
2 st. 47 wF/16 V tantalium 


Doorvoercondensatoren: | 
Ast. à 1 nF (voeding 5/12 V) 


Dioden: 
4 st. IN4148 
2st. Zener 8 V 2 250 m'W 


Transistoren: 
6 st. BSX 20 
2st. BF 245 A 
2 st. IC 9582 


Printpennen 
16 st. 1 mm e 


Een strook vertind blik voor de afscherming van de 
print 


( Wordt vervolgd) 
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Noord-West en Noord-Oost en Zuid Nederland. General Manager en 
Midden Nederland. Oost Nederland. Commerciéle Afdeling. 
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daarna zelf maakt, 
ok niet zelf verkopen.. ' 


24 jaar, Service-Technicus. 


28 jaar, Technisch adv iseur 26 jaar, Service-Technicus. 


Е) Het is zo ver. Op 1 juni gaat bij 
| Fluke in Tilburg de vlag in top. 

We hebben ons jarenlang 
alleen maar bezig gehouden met het 
ontwerpen en vervaardigen van onze 
digitale multimeters, -thermometers, 
counters, dataloggers en Kalibratoren. 

In gebruik bij cliënten zoals 
Philips, Océ, IBM, Rank Xerox, TNO,de 
Overheid en Shell. 

Nu gaan we onze produkten 
ook zelf aan de man brengen. 

Maar eerst bedanken wij 
C.N. Rood B.V. die Fluke in Nederland | 
tot een begnp heeft gemaakt. | 

Vanaf 1 juni 1979 heet de 
verkooporganisatie in Nederland: 
Fluke (Nederland) B.V, 

Van nu af houdt Fluke dus 
ontwerp, produktie en verkoop in 
één hand.De nieuwe Fluke verkoop- 
organisatie zal bestaan uit 4 buiten- 
dienst-mensen, die gesteund zullen 
worden door 9 mensen in de binnen- 
dienst. 13 Capabele medewerkers, die 
we hierbij aan u voorstellen. 

Zoals u ziet, zijn er een aantal 
oude bekenden bij. En het zal wel niet 
lang duren voordat de anderen u net 
zo vertrouwd zijn als onze verfijnde 
elektronika dat al jarenlang is. 

Vanaf] juni dus Fluke Nederland voor 
service en verkoop. 

En als u de vlag in top ziet, dan 
weet u nu waarom. 


Fluke (Nederland) B.V. 
Zevenheuvelenweg 53, 

5048 AN Tilburg. Tel. 013-68 49 71 
Telex 52237 


ONZE 7000 SERIE BIEDT U DE 
MEEST GEAVANCEERDE PLUG-IN 
OSCILLOSCOPEN.HET IS DUS LOGISCH 
DAT ONZE LOGIC ANALYSER PLUG-INS 
ООК UW BESTE KEUZE ZIJN. 


Tektronix logic analyzers zijn unieke instrumenten 
voor metingen aan al uw digitale schakelingen. Omdat 
het plug-ins zijn voor de fameuze "7000 serie”, heeft u 
nauwelijks een flexibeler én economischer alternatief. 

Tektronix logic analyzers zijn bij uitstek geschikt 
voor metingen aan MOS, TTL, Schottky en ECL logica, 
aan Microprocessor systemen en aan ASCII en GPIB 
bussen. 

Tektronix logic analyzer plug-ins maken in een 
handomdraai ook uw 7000 oscilloscoop geschikt voor 
metingen aan complexe digitale schakelingen. 

Snelle en eenvoudige probe-aansluitingen 

De volgende probes zijn verkrijgbaar 
voor Tektronix logic analyzers. 

De "harmonica connector”: een unieke 
probe voor het gelijktijdig aansluiten van 8 
testpunten. 

De "quick connect probe”: een probe voor 
het maken van zeer snelle verbindingen. 

De “low profile dip clip": een speciale 
probe voor metingen aan geintegreerde circuits. 

De "GPIB connector”: een speciale con- 
nector voor metingen op de GPIB-bus. 

Zeven display-vormen 

Timing, GPIB, ASCII, Binair, Octaal, Hexadecimaal 
en Mapping. Deze zeven display-vormen maken het 
mogelijk om al uw digitale problemen op te lossen met 
een Tektronix logic analyzer. 

Synchrone en asynchrone data sampling tot 
100 MHz 

Ook bij zeer snelle timing problemen geeft een 
Tektronix logic analyzer een oplossing voor uw meet- 
problemen. 

7000 serie plug-in eenheid 

Het veelzijdige plug-in concept van de /000 serie 
geeft u een bijzonder grote mate van zekerheid voor de 
toekomst. De 7000 serie is nl. altijd uit te breiden met 
nieuwe plug-ins en aan te passen aan de meetbehoeften 
van het moment. 

Een Tektronix logic analyzer helpt и om uw werk 
sneller, eenvoudiger en gemakkelijker te doen. 


Masters of measurement 


Tektronix Holland NV. Antwoordnummer 8538 
Meidoornweg 2, 1170 AD Badhoevedorp. Tel : 02968-6155 
Stuur mij informatie over Tektronix logic analyzers 

7000 series laboratorium oscilloscopen 
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COMMITTED TO EXCELLENCE 


bouwontwerpen ` 


1. de Ridder 


Voeding voor 


microprocessorsystemen 


Toen zowat twee jaar geleden in de meeste tijdschriften van start werd 
gegaan met een artikelenreeks over microprocessoren, besloot de auteur ook 


zo’n systeem te bouwen, b 


eengeraapt uit diverse tijdschriften, voor zover de 


schakelingen gestandaardiseerd waren op eurokaartformaat. Al gauw werd 
duidelijk dat om van al de uitbreidingsmogelijkheden te kunnen genieten een 
tamelijk zware voeding met verschillende spanningen nodig is. 


Voor het systeem werd uitgegaan van de 
,khblassieke" configuratie, n.l. een ASCII- 
keyboard, een cassetterecorder en een 
(kleuren-) TV. Bovendien was een nood- 
voeding vereist, om ,,geheugenverlies” te 
voorkomen na stroomuitval o.i.d., tenein- 
de programmeertijd uit te sparen. Dus 
werd gekozen voor de volgende spannin- 
gen: CMOS en TTL 5V/3A; Cassettere- 
corder 6V/1A; ROM's & hulpschakelin- 
gen 12 V/1A; als negatieve voedingsspan- 
ningen: 17V/1A; —12V/1A; —20V de eer- 
ste voor resp. SC/MP en keyboard, de 
laatste voor hulpschakelingen. Voor de 
noodvoeding viel de keus op NiCd-cellen 
en een regulator om het spanningsverschil 
tussen laden en ontladen op te vangen. De 
trafo is een 160 VA type; indien men de 
som neemt van de produkten vanregulator- 
ingangsspanningen en stromen (156,6 


bovendien is in een alarmmelder voorzien 
om al deze voedingsspanningen in de gaten 
te houden. Dit alles werd dan onderver- 
deeld op eurokaartprinten, mede met het 
oog op een gemakkelijke en reproduceer- 
bare uitbreiding: indien een voeding dient 
te worden verzwaard, kan gewoon een 
extra regulatorprint met een andere paral- 
lel geschakeld worden, zolang de gelijk- 
richters het maar houden. 

Ook gelijkrichterprinten kunnen parallel 
worden geschakeld zolang de trafo het 
maar houdt en desnoods kan een tweede 
trafo parallel worden geschakeld op voor- 
waarde dat deze van het zelfde type is. De 
gehele voeding vergt ongeveer één euro- 
kaartrek; er werd niet in een rugplaatprint 
voorzien wegens: 


— ventilatie: niet hinderen van de ventila- 
tor aan de achterzijde 

— uitbreidingen vergen telkens nieuwe 
achterzijde 

— onpraktisch wegens hoge stromen 


De schakeling is verdeeld over 7 printen op 
eurokaartformaat met 31-polige stekker. 
De verdeling is als volgt: 


— print 1: Bevat 2 bruggelijkrichters ge- 
schakeld als spanningsverdubbelaars en 4 
elco's. Deze print geeft met 2 x 12 Vac 
aangelegd de volgende ongestabiliseerde 
spanningen: + 34 Vdc, + 17 Vdc, massa, 
— 17 Мас, —34 Vdc. 


— print 2: Deze geeft 3 gestabiliseerde 
spanningen af welke instelbaar zijn; er is 
voorzien in een beveiliging met zekeringen 
en deze worden op hun beurt bewaakt met 
LED's: is de zekering gesprongen of is de 
uitgang naar massa kortgesloten, dan is de 
LED uit. De print is ontworpen voor posi- 
tieve spanningsregelaars, bij toepassing 
van andere regelaars om andere spannin- 
gen te verkrijgen, dient wel de LED-weer- 
stand te worden aangepast. De gekozen 
spanningen zijn: +12 V/1 A, +6 V/1 A, 
+5 V/3 A. Ook de spanningen over de 
LED's zijn naar buiten gevoerd, deze wor- 
den toegevoerd aan een bewakingsschake- 
ling. 


— print 3: Bijna identiek aan print 2, maar 
uitgevoerd voor negatieve spanningen. De 
gekozen spanningen zijn: —7 V/1 A, —12 
V/1 A, —-20 УЛА. 


— print 4: Op deze print vindt men de 
voedingsspanningenbewaker evenals een 
alarmmelder en de stuurlogica voor de ac- 
culader. Wanneer een voedingspanning 
uitvalt of de accuhouder weggenomen 
wordt, weerklinkt een onderbroken alarm- 


#5, eb + 12 V 


VA) dan stelt men vast dat dit zeker niet 
te groot genomen is. Aangezien er in de 2277 
voeding accu's voorkomen dienen deze 

steeds in de beste conditie te verkeren, dus 
werd gezorgd voor een automatische lader, 


print 1 
gelijkrichter 


print 2 
pos. reg. 


ventilaqmr 


Fig. 2. Print 1: gelijkrichter en elco print. A Fig. I. Blokschema. 


-7,-12, -20V 
«Jay 


“U= Fig. 4. Spanningsverdubbelaar. 


— «Vy 
alarm bus 


DV uitgangen 


Fig. 3. De normale bruggelijkrichter ,,opgevou- 
wen". 


== 47001/40V 


=? 


= 4700u/40v 


-34V 


eico's: Siemens type B 41308 - B7478T gevouwen brugschakeling 
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Beckman Dy 


De modulaire polygraaf HET 
van BECKMAN is ontworpen | 
vanuit een benadering die u іп 
staat stelt uw systeem naar be- 
hoefte uit te breiden van 4 tot 

8 kanalen. 

BECKMAN biedt u tevens 
alle toebehoren, noodzakelijk 
voor het verrichten van fysio- 
logische metingen, met name een 
voortreffelijke huid electrode, 
opneem elementen voor nage- 
noeg alle medische toepassingen 
en een keuze uit 24 signaal con- 
ditionerings elementen. Het ver- 
wisselen van deze elementen is 
een eenvoudige handeling. Voor 
klinische toepassing is een uni- 
verseel conditionerings element 
ontworpen, waarmee zowel ECG, 


i 
— мъ 
Za 


EEG, EMG, EOG, als druk, 

kracht, flow en pulsen kunnen 

worden gemeten. Dit element ў 

kan tevens worden gebruikt in 7 

combinatie met externe op- = 

nemers. De overige 23 conditio- | we 

nerings elementen zijn voor meer De BECKMAN po ygrafen 

specifieke toepassingen, waarover zijn leverbaar in verschillende 

wij u nader informeren. uitvoeringen: Het tafelmodel 

Omdat geleidelijke uitbreidin R-511A met maximaal 4 kanalen; 

mogelijk is, is het niet nodig bij de R-611 met 4, 6 of 8 kanalen; 

aanvang het totaalpakket aan en het topmodel met vele extra’s, 

conditionerings elementen aan de R-612, eveneens met 4 tot 8 

te schaffen. kanalen. De voorversterkers van 
deze polygrafen zijn zo geavan- 
ceerd, dat de n om dure, 
additionele eenheden voor speci- 
fieke metingen aan te schaffen, 
uitgesloten 15. 


grafie 
1 liteit metde 
nograph* 


Alle polygrafen bieden u 
polariteitsomkering, extra in- en 
gah 14 papiersnelheden, 
tijd- en manuele markering. 


Met de BECKMAN Dyno- 
poen koopt u wat u nu nodu 
t en daarmee bent u óók in 
de toekomst "up to date”. 
Bovendien ís een uitgebreid 
assortiment accessoires leverbaar. 


kn nu met het plannen 
van uw dag ische metingen 
en schrijf of bel vandaag nog voor 
uitgebreide informatie. 


Feiten in kleur: 
Ik ben geïnteresseerd in de 

volgende onderwerpen: 

O R-511A О Couplers 

[JR-611 О Electroden 

OR-612 О Opneemelementen 


Instelling/Bedrijf 
Adres: | 
Tel. Nr.: 


BECKMAN Instruments 
(Nederland) ВУ. 
Antwoordnummer 12, 

3600 XM Mijdrecht. 
“Gedeponeerd handelsmerk van Beckman 


Instruments, Inc. 


BECKMAN 
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toon die na een zekere tijd (laden van een 
grote condensator) overgaat in een, met 
stille pauzes afgewisselde, onderbroken 
toon. In deze schakeling is ook een LED 
opgenomen, die oplicht als de luidspreker 
zwijgt, maar in de stille pauzes blijft knip- 
peren. Bij normale toestand brandt hij 
continu. De voor deze schakeling benodig- 
de ingangsspanningen worden geleverd 
door de LED-spanningen van de printen 
2 en 3, verder is er nog een reserve-ingang, 
welke, indien niet gebruikt, met een weer- 
stand aan +5 V wordt gelegd en een ingang 
voor de kortsluitstekker welke zich op 
print 6 bevindt. De stuurlogica bestaat uit 
een vensterdetector welke de RAM-voe- 
dingspanning en de accuspanning verge- 
lijkt. De comparator levert het ingangs- 
signaal voor een timer; een transistor 


tenslotte stuurt een relais waarvan de 
contacten de netschakelaar overbruggen, 
zodoende kan zelfs in afgeschakelde toe- 
stand de acculading op peil worden gehou- 
den. 


— print 5: Op deze print ziteen vermogens- 
transistor, welke wordt geschakeld door 
voorgaande print. Dit gaat dan verder naar 
een regelaar geschakeld als constante 
stroombron. De stroom is op 0,4 А in- 
gesteld voor gebruik met NiCd-accu’s type 
RS 4 van Varta. Het punt waar de 
laadstroom uitgaat is ook verbonden met 
een regelaar waarvoor de accuspanning of 
de laadspanning de ingangsspanning 
vormt. De uitgang van deze regelaar en de 
uitgang van de +5 V regelaar zijn met dio- 
den parallel geschakeld. Om het span- 
ningsverlies over deze dioden te compen- 
seren dient de trimpotentiometer welke 
zich op de print 2 bevindt. Deze diodescha- 
keling zorgt dus voor een onmiddellijke 
overname, de dioden dienen minstens 3 А 
te kunnen verdragen. Er zijn 2 zekeringen: 


‚34ү 


+ IEN 


-Wla V- 

gert Fig. 5a en b. 

lev-l2a)l  Componentenopstelling 
en print 
lay-out print 1. 

massa 

!2 V- (Ta) 


één van 0,4 A op de laadstroom met een 
status LED en één van 3 A op de uitgang. 
Verder is er ook nog een indicatie van het 
laden door een groene en een rode LED 
op de logica-ingang. 


— print 6: Heeft aan weerszijden een bat- 
terijhouder voor 3 x UM-1, we hebben in 
totaal zes in serie geschakelde accu's. Een 
indicatie van de spanning wordt gegeven 
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… waaronder ongekende 
modulatiemogelijkheden 
met onderstaand model 
3003. 


Deze generator heeft een 
frequentiebereik van 1-520 MHz 

in één band, waarbij unieke 
complexe modulatiepatronen 
mogelijk zijn zoals AM-FM, FM-FM 
en AM-AM. 

De interne modulatiemeter biedt op 
AM en FM maar liefst 6 meet- 
bereiken. 


| 520 MHz Signaal Generator model 3003 | 


Het model 3003 is GPIB 
programmeerbaar met een uit- 
wendige converter. 


Opties voor vergrote nauwkeurigheid 
van 10 ppm naar 0,2 ppm zijn 
verkrijgbaar. 


(Bovendien is er pas een model 
3004 uitgekomen, met dezelfde 
specificaties maar met een bereik 
vanaf 1 kHz). 


Prijzen en documentatie op 
aanvraag. 


AIR-PARTS vu 


| POSTBUS 255-2400 AG ALPHEN A/D RIJN TEL 01720-29300 


WAVETEK: 


een greep uit het main mm 


mi 


20 MHz Funktie Generator model 143 


Een zeer brede band 

en een hele hoop 
mogelijkheden voor een 
zacht prijsje 


Deze funktie-generator geeft sinus, 
vierkants en driehoeks golfvormen 
en bovendien negatieve en 
positieve pulsen. 

Het frequentiegebied is instelbaar 
van 0,0001 Hz tot 20 MHz waarbij 
de frequentie gemoduleerd, 
gezwaaid of met een externe 
gelijkspanning ingesteld kan worden. 


De golfvormen kunnen naar keuze 
continu, éénmalig of gedurende 
enige tijd gegenereerd worden 
m.b.v. een extern signaal of met 

de hand. 

Andere belangrijke mogelijkheden 
zijn een instelbare symmetrie van de 
golfvormen met een duty-cycle van 
5 tot 95%, een in- en externe 
instelbare dc offset en een instelbaar 
startpunt voor de éénmalige 
golfvormen. 


Dit model 143 kost u 


f 2535,- excl. BTW en is uit voorraad 


leverbaar. 


| AVENUE 
HUART-HAMOIR 1 
BOX 19 

1030 BRUSSEL 
TEL 02-2418130 
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door 12 LED's gestuurd door een ПАА 
180. 


— print 7: Relais en transformatorprint. 

— diversen: Andere onderdelen die deel 
uitmaken van deze voeding zijn: 

— netfilter ingebouwd in de netstekerin- 

gang 

2 zekeringen ingebouwd in het chassis 

ventilator(en) (de reserve-ingang op de 

alarmschakeling kan een indicatie van 

de werking geven.) 

4-polige inverterschakelaar als netscha- 

kelaar. 

Als extraatje is nog een achtste print be- 

schikbaar. Dit is een verlengprint, welke 

het mogelijk maakt metingen te doen aan 


een print, door de verlengprint in de plaats 
van de door te meten print in het rek te ste- 
ken, en de door te meten print op de 
contraconnector van de verlengprint. (Sie- 
mens type С 42334-A56-A81 met Ag- 


contact of C 42334-A56-A82 met Au-- 


contact). Het verdient aanbeveling deze 
print bij voorkeur dubbelzijdig uit te voe- 
ren, daar er in de voeding hoge stroom- 
sterkten kunnen optreden. 


Werking print 1 

Hier wordt een bruggelijkrichter op een 
ietwat zonderlinge manier gebruikt, dit is 
gedaan om goedkoop aan vermogendio- 
den te komen voor de spanningsverdub- 
belaars. De bruggelijkrichters worden hier 
namelijk ,,toegeplooid" gebruikt. (zie fig. 
3). 


Werking print 2 
De regelaars krijgen +17 V toegevoerd. 
Met behulp van de trimpots kan de uit- 


Afb. 2. Print 2. 


gangsspanning opgetrokken worden, ten- 
einde de gewenste uitgangsspanning te 
verkrijgen en de spanningsval over de dio- 
den te compenseren. Deze dioden zijn op- 
genomen als bescherming van de regelaar 
bij het eventueel parallel plaatsen van 
meerdere printen; bij de 5 V voeding dient 
dit eveneens voor de automatische over- 
schakeling op de noodvoeding. Indien men 
de spanning wenst op te trekken met 2 
weerstanden in potentiometer geschakeld, 
is de nodige ruimte voorzien. Het is echter 
ook mogelijk dit met slechts 1 weerstand 
te doen. De spanning over de LED's vormt 
het ingangssignaal voor de opto-isolatoren 
van de alarmschakeling op print 4. De 
LED-spanning van de 5 V indicatie kan 
eveneens dienst doen als ‚write inhibitor", 
d.w.z. als de LED geen spanning heeft mag 
de toestand van de RAM 's niet meer wor- 
den gewijzigd. 
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HEEFT EEN ENORME KEUZE 
IN 
MONOLITHIC-D/A CONVERTERS 


VOOR ALGEMENE TOEPASSINGEN, HOGE SNELHEID, LAAG VERMOGEN, SPANNING, 


STROOM, ZELFS LOGARITHMISCH ............................., EN GUNSTIG IN PRIJS! 
| 61 "T bs р 
DIGITAL TO ANALOG CONVERTER |5 z m ш 
| VOLTAGE OUTPUT IgE | > CIW |g 
INTERNAL REFERENCE 5812 Bel HB Е we E= о 
Sas 2h 292, Gi zl nw |” 
| eget 045 Ze So z< ° 
| Sisli ti: PSS оо 55 = 
x P SSE Бегет аш че Es Š 
` PM MODEL | RESOLUTION а 533E VENES 22 CPAP ^ 
| DAC 0 6BIS ee ө ө | +04 +801, ET 
| _DAC-02 | 10+SIGN ee | | [e #01 #6015us e 
x _DAC-03 ` 10 BITS ° | | |@[|+01 60150510 
DAC-04 BTS ee | [€ | +01 545 15 us @ 
| DAC-05  |1(0-SGN jeje e | @ +01 +30155 _ 
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| DIGITAL TO ANALOG CONVERTER | | 
| CURRENT OUTPUT 
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_595-1508А 8815 ФӘ | @ 01932025015 © 
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Second Source aanwezig volledig o beperkt 


PMI IS TOONAANGEVEND OP HET GEBIED VAN MONOLITHISCHE OPAMPS, DA CONVER- 
TERS, COMPARATORS, ANALOG SWITCHES, S & H AMPLIFIERS EN VOLTAGE REFERENCES. 
ALLE PMI TYPEN ZIJN OOK TE LEVEREN IN MIL-STD-883 UITVOERING EN ALS CHIPS. 


CNEDERLAND) B.V. 


VAN TUYL VAN SEROOSKERKESTRAAT 81 - 85 


2273 CD VOORBURG — TEL.: 070 - 87 44 00 
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} MO TOROLA Semiconductors 


PUTE 


EINDHOVEN JUNE 12 


at the 


On June 12 Motorola will present its annual microcomputer Fo- * Fresh applications of 6801 and 6805 single-chip microcom- 
rum, which is your opportunity to hear top speakers from both puters. 

our U.S.A. design labs and European applications centres. Re- 
viewed will be the impact of new high performance processors, 
ben ани аа Entrance Fee f 95,— Bfr 1425 (inc VAT) includes: 


* Forum with Motorola's top design team. 


* Developing the right approach to design successful systems. Complete literature pack. 
* Cutting hardware and software costs. net and practical demonstrations by all Motorola distri- 


* New development tools and software, including compilers б-а айа 


and PASCAL. 
* Minicomputers at micro prices with 68000 16-bit systems 
on silicon. Be sure of your place - BOOK NOW 
| Please send me ..... tickets at f 95,— Bfr 1425,— 
| I enclose cheque/giroO Please invoice my company О 
[| 
Name ж. | а 
у Сотрапу — === = == 
1 
Address 
D 


Send to: 

Motorola B.V. - Emmalaan 41 - Utrecht tel.: 030-510207 or 516099 Signature 

or our distributions: 

B.V. Diode - Hollantlaan 22 - Utrecht tel.: 030-884214 

Manudax - Meerstraat 7 - Heeswijk tel.: 04139-1252 E 
Diode Belgium S.A. - Rue Picard 202-204 - Brussels tel.: 02-4285105 


| | MOTOROLA semiconductors 
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June 12-Ргодгатте 


REGISTRATION 
FUTURE STRATEGIES FOR SYSTEMS ON SILICON 


Managing the design and introduction of new micro-based products successfully 
demands the effective use of the right systems approach. The evolution of Motorola's 
M6600 family towards simple, low-cost microprocessors and the more powerful 68000 
16-bit high systems extends the possibilities of the microcomputer revolution. Special 
emphasis is directed to reducing hardware costs at the low-end and cutting software 
costs for many more advanced systems. ` 


COFFEE 
MC 68000 - THE SYSTEM IS THE SOLUTION 


Motorola's advanced computing system provides the systems user with a complete 
range of silicon-based products, systems products, support products, and software. 

MC 68000 creates new opportunities in applications where previously only an expensive 
minicomputer could provide the required performance. 

The architecture has been developed to support multiple systems. High speed DMA 
channels and peripheral I/O channels can be interfaced to the system. The 

asynchronous interconnect bus defined for the MC 68000 permits multiple processors or 
bus masters to share the same global bus. | 

The planned family of peripheral components includes an advanced direct memory 
access controller, a buffered microcomputer controller to interface to 6800 type devices, 
and a peripheral processor unit. These subsystems directly support the multiple bus 
structures of the 68000 system. 


LUNCH AT THE HOTEL 


DEVELOPMENT TOOLS FOR THE NEW MICROPROCESSORS 

Motorola's 16-bit microprocessors will be supported by a new generation of 
development tools. Development systems and architecture for the 6809 and the 68000 
are reviewed with a description of the key software products for these advanced 
microprocessors, and a summary of Motorola's strategy for future hardware and 
software development tools. 
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APPLICATIONS OF THE POWERFUL 6801 AND 6805 

SINGLE-CHIP MICROCOMPUTERS 

The powerful В bit MC6BO1 microcomputer and its archtitecture will be discussed, 
showing how this device may be used in some of its various configurations in 

a typical system. In particular its multiprocessing capabilities and its serial Vi О and timer 
features will be discussed. For the very low cost applications the implications and uses of 


the MC6805 and MC146805 CMOS processors will be detailed, along with the changes 


to the instruction set to cater for these types of controller applications. 


THE 6809 BRIDGE TO 16-BITS 
Since the introduction of the MC6800, Motorola has enhanced and improved the family 
with a series of powerful peripheral controllers and compatible processors. The latest 
addition to the high performance end is the powerful MC6809 processor. This device 
combines the power of a 16-bit device plus maximum compatibility with current parts. 
Current opinion agrees the improved architecture and instruction set makes the MC6809 
the most powerful B-bit processor ever produced. The advantages offered by the 
MC6809 make it popular in industrial, professional, and hobby applications. 


QUESTION AND ANSWERS FORUM 


DEPARTURES 
DISTRIBUTOR STANDS OPEN DURING THE FULL DAY UNTIL 19.00 H. 


- Pieter Bellaar, Manager Motorola Benelux 


- Dr. Murray Goldman, Microprocessor Group Operations 
Manager, Austin, Texas 


- Tom Gunter, Manager, Advanced Computer Systems, 
Austin, Texas 


- Dr. Wes Patterson, Microsystems Manager, Europe 


- Dave Leiper, UK Manager Applications Laboraty 


- lan Powers, UK Microprocessor Marketing Manager 
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Motorola MC 6800, de first-choice 
microprocessor familie met 


ongekende mogelijkheden. 
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Motorola en Manudax. de beste kombinatie van kwaliteit met service en advies. 


| Uitgebreide dokumentatie ligt voor u klaar, 
| natuurlijk bij Manudax. 
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| Bon voor dokumentatie over 
| de MC 6800 microprocessor Í 
familie 
bedrijf 
adres 
postkode+plaats 


dico? EARN 


| | 
| | 
Tama uma mm mmm mm G u ee 


funktie 


FS CC 


OUR SET OF STANDARDS 


ARE 


ABOVE STANDARD 


The 1648 is an ASR 33 Teletype® Data En- 
try keyboard. Cursor keys are optional 
and can be added at a later date. The 
1648 is the lowest cost LSI standard we 
offer. 


The 1674 is a Data Entry keyboard used 
in Word Processing applications. It in- 
cludes cursors, sculptured keys and 24 
additional function keys. 


The 1752 “Custom” keyboard has 4 
modes of encoding. It includes 45 func- 
tion keys (6 with target lights). It's excel- 
attord- 


lent for prototype boards and 


able to the small volume user who needs 


a special keyboard, 


The 1649 is an ASR 33 Expanded upper 
case alphabet keyboard. Cursors are in- 
cluded along with a numeric pad. The 
1649 has 8 additional function keys (op- 
tional). 


The 1696 is an ASR 37 Expanded Data En- 
try keyboard with both upper and lower 
case alphabet. It includes a TTY lock, 
cursor keys, numeric pad, and 4 spare 
function keys. 
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The 1660 is a Word Processor keyboard 


with upper and lower case alphabet ca- 
The 1660 has 19 additional 


| function keys and utilizes sculptured 


keytops (similar layout of IBM® type- 


writers). 


The 1740 is an ASR 33 “Super” Expanded 
keyboard with an upper case alphabet. 
Cursor keys can be added. The 1740 in- 


cludes a numeric pad and 18 function 


keys with an 86-bit code. 
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WE LOOK OUT FOR THE SMALL VOLUME CUSTOMER. 


_In fact we've designed a whole set of standard 151 Low Profile Capacitance 
keyboards. Why, because we want the small volume user to be able to take 
advantage of the latest state-of-the-art technology in electronic keyboards. 

`. e course, we will sell our ir standards to anyone with a high set of standards. 
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Werking Print 3 

Analoog aan print 2. Merk echter op dat 
dioden en LED's juist omgekeerd staan als 
op print 2. Print 3 krijgt bovendien 2 span- 


ningen toegevoerd i.p.v. 1, n.l. —17 V en 
—34 V. 


Opties 

Wenst men de printen 2 of 3 te gebruiken 
in een regelbare lab-voeding met op het 
frontpaneel instelbare spanning, dan kan 
men op de nog vrije connectoraansluitin- 
gen met draadjes of eventueel met een 
dubbelzijdig printontwerp, het warme 
punt van de trimpots aansluiten, waarbij 


Fig. 9a en b. Componentenopstelling en print 
lay-out print 3. 
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men al dan niet deze trimpots op de print 
kan behouden. Men dient echter wel de 
LED-weerstand zodanig te dimensioneren 
dat de LED bij maximum spanning niet de 
geest geeft. De formule hiervoor is: 


U-2V p; 
D R in kf] 


Men kan de print eveneens gebruiken voor 
andere typen positieve of negatieve rege- 
laars voor zover de aansluitingen van de 
regelaars corresponderen. Voor grotere 
stromen kan men gebruik maken van b.v. 
een LM 323 K of een 78 H 05 o.i.d. 


Werking print 4 

— alarmschakeling: Wanneer een voe- 
dingspanning uitvalt of de accuprint wordt 
uitgetrokken, geeft de 7430 een ,,1" af 
zodat het signaal van de 3 oscillatoren 


Afb. 3. Print 3. 


doorkan. Dit signaal is een onderbroken 
fluittoon afgewisseld met stille pauzes. Op 
het ritne van de onderbrekingen zal de 
LED oplichten wanneer de luidspreker 
zwijgt, ook in de stille pauzes. Bij normale 
toestand brand de LED continu. De voe- 
ding wordt betrokken van de +5 V voeding 
van print 2. Is er reeds bij het inschakelen 
van het toestel iets te melden, dan zal de 
alarmtoon in het begin enkele minuten du- 
ren, dit is een opladingsverschijnsel. 

— acculogica: Wanneer de accuspanning 
zakt beneden een ingesteld niveau, start 
het laden voor een duur bepaald door de 
20 МО en de 2500 F. NiCd accu's moeten 
14 uur geladen worden op 1/10 van de 
stroom. Indien de accu's omgekeerd wor- 
den aangesloten kan het laden niet starten, 
daar een negatieve spanning buiten het 
,Venster" ligt. 
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Schaffner helpt bij het simuleren van storingen en het beproeven 
van isolatie volgens IEC, ANSI, BEAMA, IEEE en VDE-normen. 
Met het universele 200-systeem kunnen variaties van de 
netspanning; korte,steile,energiearme pulsen, lange,energierijke 
pulsen of storingen in datatransmissielijnen worden gesimuleerd. 
Daarnaast zijn er specifieke modellen die aan eisen, gesteld in de 
bovengenoemde normen,voldoen. 


or Arr NER HE- TEST GENERATOR 2 Бау г 1 


ч C.N. Rood B.V. 
Cort. v.d. Lindenstr. 11-13 
Postbus 42 
2280 AA Rijswijk Nederland 
Tel. 070-996360 

Telex 31238 


RS-29783 


Voor meer informatie: bel of schrijf naar de Alg. Instrumentatie Divisie. 
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bouwontwerpen 


— relaissturing: Het uitgangssignaal van 
de 555 bekrachtigt via een transistor een 
relais, waarvan de werkcontacten de net- 
schakelaar overbruggen; zodoende kan het 
apparaat zichzelf inschakelen, mits het 
netsnoer in het stopcontact zit. Voor ver- 
dere details zie schema print 7. 


Werking print 5 

Door aanleggen van een ,,1" op de logica 
ingang wordt de 2N3055 geleidend, waar- 
door de LM 309 K regelaar spanning 


Fig. 10. Print 4: acculogica. Op deze print be- 
vinden zich nog 2 voedingsontkoppel C's van 0,1 


RIS 
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toegevoerd krijgt. Deze regelaar is ge- 
monteerd als constante stroombron, waar- 
bij de stroom bepaald wordt door de paral- 
lelschakeling van de LED weerstand, die 
16 mA voor haar rekening neemt 


=. ЖИ 
R + LED 


en door de vermogenweerstand (die de 
overige 384 mA voor haar rekening neemt) 


] = ON = 384 mA 
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Bijgevolg debiteren we een totale stroom 
van 400 mA in de accu's. De laadspanning 
bedraagt ongeveer 9 V. De LM 323 K zorgt 


Epoxyprinten: 791055: f 28,—; 791057: f 28, –; 


ervoor dat de schakeling hoogstens 5 V 
toegevoerd krijgt (trimmer zodanig rege- 
len dat de uitgangsspanning net iets lager 
is dan deze van de 5 V regelaar op print 2, 
hiermee wordt vermeden dat beide voe- 
dingen parallel komen te staan en daar- 
door de accu's voortdurend ontladen. 
Bij het laden lichten beide groene LED's 
op, waarbij de ene aangeeft dat er een 
ladingsbevel aanwezig is, en de andere de 
niet-gesmolten toestand van de zekering. 
Bij volledig geladen toestand zal de logica 
uitgang een ,,0" aanleggen op deze print, 
waardoor enkel de rode LED oplicht. In- 
dien de logicaprint wordt uitgetrokken, zal 
de acculader continu laden, in dit geval 
branden én de twee groene LED's én de 
rode LED. 

(Wordt vervolgd) 


791059: f 28, – ; 791061: f 28,—; te bestellen bij vooruitbetaling op rek.nr. 659964643, Ned. Middenstandsbank De- 


venter, t.n.v. Electronica 
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Het wiel rolt wel . . . 
u kunt er richting aan geven met het 


STARPLEX DEVELOPMENT SYSTEM 
van National Semiconductor 


e het STARPLEX ONTWIKKELINGSSYSTEEM, een voor algemeen gebruik geschikt 
microcomputer- en microprocessorontwikkelingssysteem 

e TEXT-EDITOR, probleemgerichte programmeertalen en het DISC-OPERATINGSYSTEM 
zijn gereedschappen voor een goed gedocumenteerd software-produkt 

eS ARPLEX, een microcomputer-systeem voor ontwikkeling, produktie, testen en 
implementatie van hardware en software | 

e grosimogelijkheden met de industrie-standaard BLC/SBC-kaarten 

e ondersteund op 8080 gebaseerde microcomputers 

e Cross-Assemblers voor 8085 - 8048/49/50 en 8070 

ө In System Emulators (ISE™ ) voor 8080, 8070, 8048 


COMMAND PROCESSU 


, APPLICATION шш 
) \ ' та 


MACRO 
SSENBLER 


PROM Š 
PROGRAM BASIC 
SUPPORT /iurERPRETER " 


EN 
WD РА 2 
i FILE FGATAAN 

Е OR | 


Het volledige systeem omvat: 

e microcumputer met 4 Kbyte Rom bootstrap 
e real time clock, RS 232 serial I/O poort 
e 64 K RAM 

e PROM programmer 

e toetsenbord, beeldscherm en controller 
e thermal printer 50 c.p.s. 

e dual floppy disk subsysteem 500 K 

e disk operating system 

e text editor 

e FORTRAN compiler 

© Basic Plus 

e macro assembler 

e debug mogelijkheden 

ө systeem diagnostiek 


\ 


= STARPLEX 


a RODELCO | Disc Operating System 
electronics 


^n 


Verrijn Stuartlaan 29, Postbus 296, 2280 AG Rijswijk, telefoon 070-995750 


Het wiel is al uitgevonden. 
Maken kunt u het zelf 


met modulaire eenheden van 
National Semiconductor. 


KAAL Serie 80 


е Board Level Computers 

e Applikatie-gerichte uitbreidingen 

e Rack mountable computers 

e Starplex systemen 

“ла e Temperatuur specs: 

Sak Standard: 0° tot 55° C 
Extendeds: -40° tot 85° C 


Met het oog op: ө industrie-standaard ө beproefde technologie ө volledige produktlijn 
ө second source ө uitgebreide garantie 


e kwaliteit e kosten en baten e onderhoud (preventief en correctief) 
ө support 


Een toepassing: 
Process besturingseenheid 


64K EE geheugen 


Floppy-disk 
LTT Controller 
Am 


Optisch geïsoleerd 
Input - output 
Discrete controle 

en besturing 


Fail-safe system en 
battery back-up. 


| | Analoge meet 


a en regeling 
x Power Supply Ga \= | a TER 

II printer 
ар RODELCO 


host computer 
electronics | 


Verrijn Stuartlaan 29, Postbus 296, 2280 AG Rijswijk, telefoon 070:995750 
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Postbus 140 - 5120 AC Rijen Nederland 
Tel.: 01612 - 4400 — Telex 74153 


E  BEuLe HOWELL 
BESCHERMKOUS 
FLEXIBELE KABEL 


zaken die niet weg te denken zijn uit de M 1 N IG RAPH 
professionele telecommunicatie. š; 


Uit ons leveringsprogramma: EEN LAAGGEPRIJSDE U.V. SCHRIJVER 


BESCHERMKOUS | | 
4 verschillende typen, elk meteigenspe- | неа 
знн анін SE FREKWENTIE BEREIK TOT 2 KHZ 

| 6-INCH PAPIERBREEDTE 

DRAAGBAAR - GEWICHT 10 KG 

type PX: tot + 105°C * VOEDINGSSPANNING 110-220 VAC OF 
type 66: van - 50°C tot + 160°C 12/24 DC/OMSCHAKELBAAR 
type HAL: tot + 160°C, niet smeltbaar 
type CU: vertind koperdraad 


FLEXIBELE KABEL 
Zo soepel als het snoer aan Uw telefoon- 
toestel. 


Enkele voorbeelden: 


type FKKX, PVC geïsoleerd, getwiste 
aderparen 

FKKX 4x2x0,22mm*? tot 50x2x0, 22mm? 
FKKX 10x2x0,12mm? tot 40x2x0, 12mm? 


Vele soorten leverbaar. 


Bell & Howell 

Electronics & Instruments Division 
Weena 689 - Postbus 29037 
ROTTERDAM 

Telefoon 010-141166 


a... BELL s HOWELL 
COMPONENTEN ke ` | | 


L.M. 
EN KABEL 
| VOOR DE BENELUX. 
| ceLeParts 
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spitsvondige schakelingen 


drs. 7. 7. A. van Strien 


OpAmp oscillator met variabele duty cycle 


Zoals iedereen’ weet, produceert de in 
fig. 1 afgebeelde schakeling een zeer sym- 
metrische blokgolf. Van punt B kan bo- 
vendien een driehoekspanning worden af- 
genomen, waarvan de lineariteit beter is, 
naarmate R1:R2 kleiner is (fig. 1). Vrij be- 
kend is ook de variant van fig. 2, die smalle 
pulsen levert op A en een zaagtand op B. 
Nu het nieuwe: een blokgolf met vrij te kie- 
zen puls-pauze verhouding. 


Fig. 3 geeft de schakeling, die vrijwel gelijk 
is aan fig. 1; alleen R4 is ingevoegd. Wordt 
R4 met de positieve voedingspanning ver- 
bonden, dan is de duty-cycle kleiner dan 
50% (de blokgolf dus korter positief dan 
negatief), R4 aan de negatieve voeding 
keert de puls-pauze verhouding om. De 
duty cycle wordt bepaald door de ver- 
houdingen R1 : R2 : R4; de frequentie 
door dezelfde verhoudingen én door R3 en 


(aan Ver «of-] 


Fig. 2. Curven A en B geven de golfvormen op 
de overeenkomstige punten; bij omkeren van de 
diode ontstaan a en b. 


C. Het is allemaal te berekenen, waar- 
schijnlijk gaat het empirisch net zo vlug. 
Synchronisatie is mogelijk op punt S, met 
zowel positieve als negatieve pulsen. 

Een praktische toepassing: 

Ik had nodig een nulspanning voor een 
triac, die telkens drie halve perioden moest 
geleiden, vervolgens zeven halve perioden 
sperren. Zou het simpeler kunnen dan met 
de schakeling van fig. 4 ?... 


De beste spitsvondige schakeling 

van 1978 

Het bepalen wie de beste spitsvondige 
schakeling heeft ingestuurd is elk jaar 
opnieuw een moeilijke zaak. Uit alle in- 
zendingen kwam tenslotte het analoge co- 
deslot van de heer Groen uit Voorschoten 
als winnaar uit de bus. Deze schakeling 
werd gepubliceerd in KE 1 1978. Wij 
feliciteren de heer Groen met het behaalde 
resultaat. De door The Cooper Group be- 
schikbaar gestelde gereedschapset is in- 
middels naar hem onderweg. 

Onder de inzenders is een Bib Groove-stat 
verloot. Dit vernuftige apparaat gaat naar 
A. W. van Holthe tot Echten in Noordsche- 
schut. 

Wij hopen dat er dit jaar weer evenveel in- 
zendingen zullen zijn als voorgaande jaren 
en wensen iedereen succes bij het beden- 
ken van zijn spitsvondige schakeling. 
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Rusbergen - Holland - Oekelssheidestraa! J 


nieuwe lampencatalogus 1978/1979 IS gereed. 
Interesse? Bel 01606-2080 


De voeding van een apparaat mag steeds 
minder ruimte innemen, maar moet wel groot 
vermogen leveren. Koning en Hartman lost 
dat op met schakelende voedingen: minder 
plaats voor meer vermogen en 90% rende- 
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KONING EN HARTMAN 


elektrotechniek bv 


postbus 43220, 2504 AE den haag, telefoon 070-210101', telex 31528 


Om u een voedingsidee te geven: 


Farnell (Engeland), inbouw- en tafelvoedingen 
5V/20A, 40A, 60A 

12V/10A, 20A, 30A 

24V/5A, 10A, 15А 


RO Associates (USA), inbouwvoedingen 
5V/5A, 10A, 15A, 50A, 100A, 120A, 150A 
12-15V/2,5A, 4A, 10A, 40A 

24-28V/1,5A, 2А, 5A, 20A 

10096 burn-in getest. 


Powercube (USA) 

Sub-miniatuur systeemvoedingen voor ruimtevaart, 
militaire en hoogprofessionele applikaties, naar 
eigen specifikatie samen te stellen. 


Gratis overdruk 

Een overdruk van het artikel "Principles and facts 
about switching power supplies" ligt voor u klaar. 
Eén telefoontje naar Gerrit de Bloeme van de afde- 
ling Komponenten is voldoende 

Hij weet ook alles over onze modulaire AC/DC en 
DC/DC konverters, lineaire-, tafel-, lab-, opamp- en 
inbouwvoedingen 


spitsvondige schakelingen 


К. В. Bakker, Noordwijkerhout 


De schakeling van fig. 1 voldoet aan deze tv 


tabel: door de + 12V voeding van de licht- | 
Autolichten alarm schakelaar te betrekken. vervallen de laat- deg 
| ste twee regels van de waarheidstabel. 
Voor TS1=TS2 is elke NPN transistor die 
meer dan 15 mA kan voeren te gebruiken. 
De zoemer Z is een elektro-mechanische 
Om te voorkomen dat de auto-accu leeg- zoemer, die werkt op 6 à 12 volt bij ca. 15 
loopt doordat men vergeet de autolichten тА. 
uit te doen, zou een hoorbaar alarm wense- 
lijk zijn. Men moet dan een signaal krijgen Е 
wanneer de lichten áán zijn én het startslot | stort- 
is afgeschakeld. 
Er zou aan de volgende waarheidstabel 
moeten worden voldaan. Fig. 1. 


Prijs voor de beste spitsvondige schakeling van 1979 


Van alle gepubliceerde schakelingen wordt 
elk jaar door de RE-lezers de beste geko- 
zen. Stuur zelf eens een ontwerp in en ding 
mee naar de prijs voor de meest ,,spitse" 
schakeling. 


Dit jaar is de le prijs, naar keuze, een 
VIM-1 microcomputer óf een combinatie 
van de BEM-CPU-1 centrale processor- 
kaart en de BEM-MON-1 monitorkaart. 


Deze prijs, ter waarde van f 995,—, wordt 
beschikbaar gesteld door Brutech Electro- 
nics, Vinkeveen. 


Wie wordt de winnaar De tweede prijs wordt een echte Data Precision multimeter model 935, die beschikbaar 
van deze Data Precision multimeter. wordt gesteld door Koning en Hartman Den Haag. 


NIEUW © draaischakelaars 
eurokaartframe 


met verdiept front en (*) eurokaartframes 


transparant deurtje : 
(+) instrument knoppen 


Uit voorraad Delft Zwitserse kwaliteit 


eurokaartenframes met vele | 
toebehoren, zoals connectors, VAN REIJSEN ELEKTRONIKA B.V. 


printkaarten, handgrepen, | 

enz. e postadres postbus 5005, Delft 2600 GA 
e showroom en balie Schieweg 73 
e telefoon 015-569216 « telex 32624 


„specialisten in elektronika-onderdelen” 


ү, of 4! 


digit DMM’. 


Hewlett-Packard kwaliteit 
voor п lage aanschafprijs. 


Kies voor kwaliteit bij een digitale multi- 
meter. Kies uit de 3/2 en 4\2 digit serie van 
Hewlett-Packard. Het 3v2 digit model HP 3476A 
bijvoorbeeld. Die heeft automatische bereik- 
instelling, vijf meetfuncties en wordt inclusief 
meetprobes geleverd. Z'n prijs: f 599,- 

Wilt u meer Y RB үгө, cies dan bijvoorbee ‘ld 
de HP 3465B (vanat f 1397,-). Een 41⁄2 digit 
DMM met een gevoeligheid van | pV, en een 
“touch and hold” probe als handige aanvulling. 

Samen met nog andere modellen bieden deze 
DMM's van Hewlett-Packard kwaliteit en keuze 
van f 599,- tot f 1729,-. 

Reden g penoeg om er mcer over te willen weten 
Bel 020-472021 en vraag naar de atdeling 
Instrumenten of stuur de coupon in. 


е PACKARD 


Zend mij meer informatie over de 
laaggeprijsde 3V2 en 4\2 digit DMM's. 


Naam: 

Functie: 
Bedrijf/Instelling: 
Adres 


Plaats: Tel.: 


Zenden. aan Hewlett-Packard Benelux N.V. 
Postbus 667, 1180 AR AMSTELVEEN. 
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specialisten in levering van kleine series met korte levertijd P 


vervaardiging van enkele stuks 


Ontwerpen en fotografische vervaardiging van; 


— r — “sas ee “m “f€ 


FIRMAPLATEN-TECHNISCHE FRONTPLATEN 
BEDIENINGSPANELEN -BEWEGWIJZERING IN GEBOUWEN 
BLINDSCHEMA'S -PICTOGRAMMEN 


Zeer fijne en scherpe weergave van uw tekening in diverse kleuren. 
Diktes van 012 tot 4mm. 
rere te va end en так te reinigen oppervlakte. 


„POLYCHROMAL”- PLATEN 


Polychromalplaten zijn geanodiseerde aluminiumplaten met een 
fotogevoelige laag 


ychromalplaten dienen voor de fabricage in uw eigen bedrijf, 
van firmaplaten, bedieningspanelen etc. met een volledig geanodiseerde 
opper vlakte. 


— — —, — ns ` mmm = mn ` men ` eme 


„FOPRINT PLATEN 
(POSITIEF & NEGATIEF) 


Foprintplaten zijn epoxy /glasvezelplaten of phenol /hardpapierplaten 
met opgewalste koperlaag, voorzien van een fotogevoelige laag 
voor de vervaardiging van bedrukte bedradingen. 


Vervaardiging en levering van; 


APPARATUUR 


Dienende voor het verwerken van Polychromal- en Foprint -platen. 


aw SE 
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Mettler, DeltaRange 


. Wegen wordt anders 


PC 8800. 
Sinds kort in de 
Mettler DeltaRange" -serie. 
Hier afgebeeld met de 
application input-unit GC 301. 
Met een handbeweging wordt 
de betreffende funktiesleutel 
erin geschoven. 
Nu kunt u direkt 
tellen. 
Bij het hieronder gegeven 
voorbeeld: 4002 onderdelen. 
Binnen vijf sekanden met de 
linker hand geteld. 


De telbalans, die zichzelf 
direkt terugbetaalt. 0-8000 gram 


i 


PC 8800 - een kompakte eenheid. De eerste telbalans met een gewichtsbereik van 0-8000 gram, 


waarbij geen referentie-balans nodig is. 


Het tellen met de nieuwe Mettler PC is zo eenvoudig, dat er inderdaad 
maar enkele sekonden nodig zijn voor het resultaat vaststaat. En het is exakt. 
Het is zo exakt, dat wij u tot het volgende experiment willen uitnodigen: 


Mettler PC met DeitaRufgee en SEET input-unit: het rationele telsysteem voor 
produktie, magazijn, in- en uitgangskontrole en andere plaatsen waar wordt geteld. 


Tel, wat telbaar is. En dat, wat tot nu toe niet 
telbaar leek. Bijvoorbeeld onderdelen, die in 
elkaar haken. Is met de Mettler PC ook geen 
probleem. 


— L C EE 


Mettler Instrumenten B.V., Postbus 68, 6800 AB Arnhem, Tel. 085-452001. 
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[ Demofintormatie-coupon E 


| © Ik doe het experiment. | 

Ik wil de PC 8800 met GC 301 vrijblijvend 

testen. Belt u mij op. | 
| Zend mij de PC-brochure. | 
| Маат; _ $ fem : = Ti Leet SSS | 
| Firma: . VE BRS rt de Mengt 1737 ER | 
| Adres: Pt ae Se SE | 
| Plaats: : LU езе lr ш 3 | 
| Ta: a MERE a T SML nie | 

In ongefrankeerde envelop zenden аап: 


Mettler Instrumenten B.V. antwoordnummer 269, 6800 VC Amhem | 
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vinke 51319 К 
PLAATWERK BV 
Varicon 19” kasten serie 700-800 


van aluminium 


- uit voorraad leverbaar 
— van 1 HE t/m 12 HE 
- 3dieptes; 300, 400 en 500 mm 
— met afneembare zijwanden 
- d standaard kleuren 
met of zonder deur 
- vele accessoires 
leverbaar als tafelkast of als wandkast 


Vraag onze dokumentatie aan of laat een van 
onze vertegenwoordigers U nader 
informeren. 


Minkels Plaatwerk B.V. 
Dr. Abr. Kuyperlaan 16 
Postbus 28 5460 AA VEGHEL 
tel. 04130-66960 telex 50045 


uitgebreid рощ 


ENI Power Systems maakt de breedband 
vermogensversterkers die u zoekt. 

Voor 10kHz-1GHz, van 300mW tot 4kW, 
geheel solid state. De enige versterkers ter 
wereld, die het gespecificeerde vermogen 
kunnen leveren, ongeacht de aanpassing 


Ouran 


van de belasting. == aanne Xt E m 

A аа i А ' c 3 e | 
Enkele specifikaties: | ; оу Jl | [| | | | | || | | | | | 
è volledig beveiligde uitgang € direkt аап te sluiten op | ü Ze = | UE HN Geen, e, Bes 
signaalgenerator @ leverbaar in tafel- of OEM uitvoering BOE [ee eee 


Applikatiemogelijkheden: | 

e algemeen lab gebruik € AM, FM, SSB, TV, puls- T 

gemoduleerd en ultrasone signaalversterking € RFI/EMI S 
afmetingen € signaaldistributie, RF en datatransmissie С | | | | | 

ө lasermodulatie, NMR. KONING EN HARTMAN 


elektrotechniek bv 


Meer weten”? Bel vandaag nog met Ger Kabel van onze | E 
produktgroep meetinstrumenten, telefoon 070-210101. postbus 43220, 2504 AE den haag, 
Voor ENI katalogus èn applikatienotes. telefoon 070-210101*, telex 31528 18 
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informatieverwerking 


Datatransport over grote afstand 
via IEEE-488 interface 


Bij veel toepassingen van de IEE-488 interface 
komt het voor, dat data over vrij grote afstand 
moet worden getransporteerd. Tot nu toe was 
de max. afstand ca. 20 meter. Met behulp van 
de nieuwe bus-extender van Hewlett Packard 
kan deze afstand echter tot max. 1000 m worden 
vergroot, M.b.v. een modem is de max. afstand 
alleen nog maar beperkt door de kwaliteit van 
de telefoonverbinding. . 

De HP 37201A kan direct worden aangesloten 
op de interface-bus en er is geen aanpassing van 
de software vereist. Het systeem beschikt over 
een fout-detectie en -correctieschakeling en zal 
de data blijven zenden of ontvangen totdat deze 
foutloos is. 

De max. snelheid waarmee dat kan worden 
overgebracht is 750 karakters/s, hetgeen over- 
eenkomt met een baudrate van 20K bit/s. 


D а D a 


Ini.: Hewlett-Packard, van Leuven Goedhart- 
laan 121 Amstelveen (020) 472021. 


Programmeerbare 
floppy disk controller 


De 8271 floppy disk controller verzorgt direct de 
interface tussen twee enkelvoudige of één dub- 
bele floppy disk drive naar een 8 bit micropro- 
cessor systeem. Met een minimum aan circuits 
is dit IC te gebruiken met vrijwel alle standaard 
flexible disk drives, met inbegrip van mini-flop- 
pies. 

De 8271 werkt met een compact soft sectored 
formaat, dat compatibel is met IBM 3740 en bo- 
vendien is voorzien voor het aangeven en ver- 
werken van slechte sporen. De floppy disk 
controller is in staat rechtstreeks zorg te dragen 
voor het opslaan en ophalen van data zonder dat 
de gebruiker zich met details van disk operation 
hoeft bezig te houden. Buiten de standaard aan- 
wezige commando's zoals read/write is ook een 
scan commando beschikbaar. Dit scan com- 
mando stelt de gebruiker in staat een program- 
ma onder te verdelen in data patronen en de 
8271 te instrueren deze op te zoeken. Als een- 
maal de scan informatie is aangegeven, is geen 
interventie van de CPU meer noodzakelijk. 


Inl. : Intel Semiconductor Nederland B.V., West- 
blaak 106, 3012 KM Rotterdam (010) 149122 


Nieuwe middelgrote en grote 
DPS-systemen 


Honeywell Bull heeft een serie nieuwe mid- 
denklasse computersystemen, de zogenoemde 
64/DPS-modellen, en een nieuw basissysteem in 
de bestaande serie van 66/DPS-modellen gean- 
nonceerd. De drie 64/DPS-modellen en de nieu- 
we 66/DPS-05 zijn afgestemd op transactionele 
verwerking en opname in een netwerk. De 


QS 
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64/DPS-lijn beschikt over een geheugencapaci- 
teit van 0,5 tot 2 Mbyte, afhankelijk van het mo- 
del; de 66/DPS-05 start met een geheugen van 
2 Mbyte. Alle software die sedert de introductie 
van de Level 64-systemen in 1974 werd ontwik- 
keld, kan op de 64/DPS-systemen worden ge- 
bruikt. Voor de onervaren eindgebruiker is er 
nieuwe interactieve programmatuur ontwik- 
keld. De 66/DPS-05 maakt gebruik van dezelfde 
uitgebreide software-hulpmiddelen als de overi- 
ge systemen van de 66/DPS-lijn. 

Tevens werden nieuwe schijvengeheugens met 
een opslagcapaciteit van meer dan een miljard 
bytes en MISTRAL IV aangekondigd. Dit 
laatste systeem verzorgt de opslag van miljoe- 
nen documenten en stelt die, via terminals, ook 
weer beschikbaar. De aankondiging van de 
nieuwe DPS-systemen vult het kader van Ho- 
neywell Bull's DSE-project — de introductie 
van systemen voor gedistribueerde informatie- 
verwerking — verder op. Het kader biedt een 
concept voor de vele manieren waarop de com- 
puters in een netwerk kunnen worden ingepast. 
De DPS-systemen zullen in Frankrijk worden 
geproduceerd. De eerste 64/DPS-systemen zul- 
len de fabriek in Angers in het laatste kwartaal 
van dit jaar en de eerste 66/DPS-05 zal de fa- 
briek medio volgend jaar verlaten. 


Inl.: Honeywell-Bull, Postbus 9039, 


‚ 1006 AA Amsterdam (020). 158955 


Pascal 


Er zijn drie redenen om de aandacht eens op de 
programmeertaal Pascal te vestigen. Deze taal 
werd omstreeks 1970 geïntroduceerd door prof. 
Niklaus Wirth van de ETH Zürich. Van meet 
af aan was Pascal erg populair in universitaire 
kringen, vooral dankzij de systematische be- 
nadering van het programmeeronderwijs die 
hierdoor mogelijk werd. Recentelijk heeft de 
taal zich aan zijn universitaire oorsprong ont- 
worsteld en is ook in het bedrijfsleven erg 
populair. Dan nu de drie redenen waarom ook 
u iets van Pascal moet weten. 

De eerste reden is wellicht ,,ver van ons bed" 
maar wel van belang. Een van de allergrootste 
computergebruikers is zonder twijfel het Ameri- 
kaanse leger, samen met alles wat het sponsort, 
zoals de meeste universiteiten in de V.S. In het 
begin kwam het Department of Defense (DoD) 
tot de conclusie dat de jaarlijkse programmeer- 
kosten vele miljarden dollars waren en dat deze 
kosten o.a. zo hoog waren doordat er niet min- 
der dan 1500 verschillende programmeertalen in 
gebruik waren. 

Dit was de aanleiding om tot één universele taal, 
DoD-I genaamd te komen. Na een diepgaande 
voorbereiding (o.a. via inventarisaties en de be- 
roemde eisen uit de rapporten Strawman, 
Woodenman, Tinman, Ironman en Steelman) 
werd met 4 onafhankelijke software-groepen 
een contract gesloten om een voorstel voor 
DoD-I te doen. Deze voorstellen kregen de 
codenamen red, green, vellow en blue. Het 
frappante is dat alle 4 de voorstellen direct zijn 
gebaseerd op de taal Pascal. 

De rode en groene taal verkeren in de fase dat 
aan een eerste implementatie wordt gewerkt, de 
andere twee zijn afgevallen. Over ongeveer een 
jaar zal een definitieve keuze worden gemaakt 
en het belang hiervan is dat daarna door het 
DoD alleen nog maar computers zullen worden 
aangeschaft waarop de taal DoD-I ter beschik- 
king staat. Gezien deze ontwikkeling lijkt het 
verstandig nu reeds met Pascal kennis te maken. 
De tweede reden om Pascal in de schijnwerper 
te zetten is gelegen in de standaardisatiepogin- 
gen die worden ondernomen. De taal is beschik- 
baar op meer dan 50 verschillende typen compu- 


ters. Veel versies vertonen echter miniscule 
onderlinge verschillen. Men kan zich voorstel- 
len dat door het grote aantal machines elk taal- 
verschil op den duur leidt tot een spraakverwar- 
ring. Om te voorkomen dat die verwarring uit- 
mondt in de chaotische situatie zoals die bijvoor- 
beeld bij BASIC bestaat, is de International 
Standards Organisation (ISO) bezig met het 
vaststellen van een standaard voor de program- 
meertaal Pascal. Deze zal ongetwijfeld bijdra- 
gen aan een verdere verbreiding van Pascal. 
De derde Pascal activiteit is het beschikbaar ko- 
men van Pascal op een populaire microcompu- 
ter, namelijk de Motorola M6800. Daardoor 
wordt afgerekend met het wijd en zijd verbreide 
misverstand dat geavanceerde talen als Pascal 
niet „op een microcomputer passen”. Dit Pas- 
cal-systeem doet niet onder voor veel grotere 
systemen: zo kunnen programma's van duizen- 
den regels lengte vertaald worden met een snel- 
heid van ongeveer 600 regels per minuut. Ter il- 
lustratie van de mogelijkheden zij vermeld dat 
de vertaler zelf in Pascal is geschreven, evenals 
de editor en het operating system. Bovendien 
volgt deze versie de ISO-voorstellen voor een 
Pascal standaard. 

Voor Motorola Exorciserbezitters is er inmid- 
dels goed nieuws. Manudax Nederland B.V. 
heeft PASCAL Exorciser Compatible draaien 
op de MC6800. 
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MANWUDAX 
Inl.: Manudax Nederland B.V., Postbus 25, 
5473 ZG Heeswijk (NB). 
Hulpverwerkingseenheid 
voor IBM 3033 processor 


De divisie Informatie- en Communicatiesyste- 
men van IBM Nederland N.V. kondigt de 3042 
Attached Processor aan: een extra verwerkings- 
eenheid ter ondersteuning van de IBM 3033 
processor. De hulpverwerkingseenheid versnelt 
de verwerkingscapaciteit van de IBM 3033 met 
1,6 tot 1,8 maal, terwijl daaraan slechts onge- 
veer 1,3 maal meer huurkosten verbonden zijn. 
In een 3033 Attached Processor Complex, 
bestaande uit een IBM 3033 verwerkingseen- 
heid, waaraan een IBM 3042 hulpverwerkings- 
eenheid is gekoppeld, bestaat de mogelijkheid 
tot een gedeeltelijk onafhankelijk onderhoud. 
Dit wordt mogelijk gemaakt door de kanaalwis- 
seling tussen 3033 en de hulpverwerkingseen- 
heid en de gescheiden voeding. De 3042 hulp- 
verwerkingseenheid beschikt daarom ook over 
een afzonderlijk bedieningspaneel en wordt 
door middel van een IBM 3038 communicatie- 
eenheid aan de 3033 gekoppeld. Programma- 
tuurondersteuning wordt geboden door MVS 
via MVS Support 2, door MVS Systems Exten- 
sions via Processor Support 2 en door VM/370 
en VM/Systems Extensions. Evenals bij de IBM 
3033 Multiprocessor kunnen de Systeem 370 
Extended Facilities in samenwerking met de 
MVS Systems Extensions resulteren in versnel- 
ling van de gegevensverwerking met ongeveer 
14 procent. 


Inl.: IBM, postbus 9999, Amsterdam 
(020) 5133276 
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MOTOROLA 


| De BYW 60 serie bruggelijkrichters biedt 
Semiconductors 


net dat meer om ze te onderscheiden van 
alle andere: 


lot :35Amptott,= 55°C 
Isurge : 400 Amp bijt; = 175°C 
Vg  :50 tot 1000 Volt 
Visolatie: > 2500 Volt 


Méér amperes 
‘voor uw geld. 


| Ook leverbaar іп gematchte uitvoering 
voor parallel schakeling tot 120 Amp. 


Uit voorraad leverbaar. 


Optron maakt opvallende opto- 
couplers. Opvallend in betrouw- 
baarheid, in lage prijs ën met 
korte levertijden. 


Grootste keuze Meer weten? 

e Optron heeft het grootste programma Over prijs? Levertijd? 

ter wereld: Dokumentatie? 

e LED's e fototransistors € foto- Bel met Gerrit de Bloeme, 
darlingtons ө P-dip couplers € metal can van de afdeling 

couplers (ook met JAN TXV) e trans- komponenten, 


mittieve en reflektieve assemblies e arrays 070-210101. 
e chips € couplers met VDE goedkeuring 
è axiale couplers tot 50kV. 


heel el al hahah’ s 
М \ Ñ 
? № VAAL LO AAA ` 


| à аннат 
ih LAA 


Nieuw opto-couplers: 


e CNY17 serie, ekwivalent van Siemens’ 
CNY17 € OPI1264 serie ekwivalent van 
Philips CNY43, VDE goedgekeurd € OPI 
145/146 metal can, speciaal voor tele- 
kommunikatie @ OPI 4200/400, met thyris- 
toruitgang € OPI1802, plastic mini-dip, 
zeer lage degradatie, geschikt voor tele- 
kommunikatie. 


(77h KONING EN HARTMAN 
"EG" elektrotechniek bv 


postbus 43220, 2504 AE den haag, telefoon 070-210101*, telex 31528 
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informatieverwerking 


8 K x 8 statische RAM kaart - 
als bouwpakket 


P & T Electronics International BV levert als 

aanvulling op het MCS-Alpha programma een 

8 К x 8 statiscye + AM kaart. (euroformaat) 

Deze kaart (100 x 160 mm) is leverbaar in 

verschillende busuitvoeringen en derhalve di- 

rect toepasbaar in vele microprocessor syste- 

men. 

Enkele kenmerkende eigenschappen zijn: 

— MUBUS en BEM-bus compatibel, 

— capaciteit 8 K x 8 bit statische RAM, 

— voedingsspanning + 5 V, 0,9 A, 

— volledig gebufferde data- en adresbus, 

— adressering via DIL schakelaars instelbaar 
over het gehele 64 K adresbereik, 

— alle IC's op voeten, 

— schrijfprotectie faciliteit mbv schakelaar, 

— volledige documentatie wordt meegeleverd, 

— leverbaar als bouwpakket of volledig geas- 
sembleerd, getest en ingebrand, 

— uit voorraad leverbaar. 


Binnenkort zijn ook bouwpakketten leverbaar 

voor: 

— EPROM socket kaart (euroformaat) voor 
2716 (max. capaciteit 16 K x & bit) 

— EPROM programmer kaart van 2716 
EPROM 

— Video Interface 

— Bus extenders en converters 

Alle kaarten zullen zowel als bouwpakket en als 

geteste unit worden geleverd; waarbij tevens 

BEM-bus en MUBUS uitvoeringen. 


KEMPAC Bk -RAM CARD 


ШИ ТИТИ 


BEM- bus 


EUROMICRO-bus (o.a. MCS) 


Inl.: P & T Electronics International, Postbus 
443, Leiden (071) 146045 


Codex 6010 Intelligente 
netwerk processor 


De Codex 6000 serie is sinds kort uitgebreid met 
de 6010 Intelligente Netwerk Processor (INP). 
Deze nieuwe telg van de INP-familie is speciaal 
ontworpen om te voldoen aan de hogere eisen, 
die gebruikers stellen aan het efficiént transpor- 
teren van asynchrone datastromen. 

Door een efficiént gebruik van de beschikbare 
capaciteit kan de Codex 6010 INP gegevens van 
maximaal 30 asynchrone kanalen gelijktijdig 
verwerken. 

Dat is aanzienlijk meer dan de conventionele ti- 
me division multiplexer en resulteert in een aan- 
zienlijke besparing, zowel op de kosten van het 
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netwerk als op de exploitatiekosten. 

De informatie die via een 6010 INP wordt 
verstuurd, is beschermd tegen transmissiefouten 
door een full duplex Go-Back N ARO protocol. 
Hierbij worden verzonden dataframes tijdelijk 
in een geheugen opgeslagen totdat de goede 
ontvangst ervan is bevestigd. Aan de ontvangst- 
zijde wordt het dataframe gecontroleerd met be- 
hulp van een cyclical redundancy check. 

Als blijkt dat een dataframe verminkt is ontvan- 
gen, wordt hertransmissie aangevraagd. 

De 6010 INP is toepasbaar in point-to-point 
netwerken, als voedingskanaal voor een Codex 
6030 of 6040 INP, maar kan ook direkt worden 
verbonden met een computer. Net als alle ande- 
re INP uit de 6000 serie is bij de 6010 INP ge- 
centraliseerde controle en monitoring mogelijk. 
Dit omvat niet alleen test- en monitorfacilitei- 
ten, maar ook statische informatie over de 
netwerk- en processorbelasting, de hertransmis- 
sies en het buffergebruik. 

Met de toepassing van de Codex 6010 INP als 
statische multiplexer komt belangrijke informa- 
tie ter beschikking voor een mogelijke uitbrei- 
ding van het aantal aangesloten terminals. 


Inl.: Geveke Elektronica bv, Kabelweg 25, 
1014 BA Amsterdam (020) 802 802 


16 bit microprocessor studie systeem 


Het SDK-86 studie-systeem is een complete 
microcomputer bestaande uit de 8086, 16 bit H- 
MOS processor en alle daarbij behorende com- 
ponenten zoals LED-display, toetsenbord, con- 
densatoren, kristal, print kaart enz. 

Het geheel dient men zelf te assembleren. 
Tevens worden een aantal geprogrammeerde 
ROM's meegeleverd die de systeem-monitor 
bevatten. Deze systeem-monitor bevat algeme- 
ne software en systeem test routines. 

Het SDK-86 systeem heeft een 8 digit LED- 
display en 24 toetsen voor het invoeren en tot 
uitvoering brengen van het programma. Boven- 
dien kan het direct gekoppeld worden aan een 
teletype- of CRT terminal of een intellec sys- 
teem. 

Voor een interface naar een intellec systeem 
bestaat een speciale interface kit, type SDK-C86 
welke een kabel en software bevat voor com- 
municatie tussen de SDK-86 en het intellec 
systeem. 


Inl.: Intel Semiconductor, Westblaak 106, 
3012 KM Rotterdam (010) 149122 


16 bit single board minicomputer 
met 32K byte RAM geheugen 


De SBC 86/12 is de nieuwste single-board 


minicomputer uit de bekende INTEL SBC 
reeks. 

Als centrale processor dient de 8086 16 bit H- 
MOS microprocessor. De aanwezige geheugen 
capaciteit is groot, er is 32K byte dual-port 
RAM aanwezig. De refresh logica voor dit ge- 
heugen bevindt zich op het bord. 

Voor het programma-geheugen is er plaats 
(d.m.v. sockets) voor max. 16K byte ROM. 
Het gehele systeem is uit te breiden tot 1 M byte 
aan geheugen. Aan UO zijn 24 lijnen beschik- 
baar, deze zijn voorzien van IC-voeten, zodat 
men zelf de meest geschikte line driver/receiver 
combinatie kan kiezen. 

Een programmeerbaar interface-circuit zorgt 
voor synchrone of asynchrone data verwerking 
in serie, op RS 232C niveau. De baud-rate is 
d.m.v. software te programmeren. 

Twee timer/counters zijn beschikbaar voor het 


genereren. (m.b.v. software) van accurate time 
intervals. SBC 86/12 heeft 9 vectored interrupt 
niveaus, met als hoogste niveau de non-maska- 
ble interrupt lijn, die direct is verbonden met de 
8086 CPU. 

De 9 interrupt niveaus zijn uit te breiden tot 65 
niveaus. Als vanzelfsprekend geldt, natuurlijk 
de ,,multibus" compatibiliteit, zodat naar multi- 
master configuraties kan worden uitgebreid. 
Tenslotte is memory protect en power fail inter- 
rupt control voor RAM-geheugen met battery- 
back-up aanwezig. 

Voor programma ontwikkeling kan men ge- 
bruik maken van een intellec ontwikkelings- 
systeem. Met behulp van het interface en execu- 
tion package SBC 957 wordt de juiste interface 
ren tussen het intellec systeem en de SBC 
86/12. 

Dit pakket bevat kabels en software voor de 
juiste interface. Tevens is een hogere program- 
meer-taal beschikbaar, PLM-86. 


Inl.: Intel Semiconductor Nederland B.V., 
Westblaak 106, 3012 KM Rotterdam (010) 
149122 


Print Swiss printers 


Print Swiss is een geluidloze, elektrostatische 
printer, die d.m.v. een 8080 microprocessor 
wordt gestuurd. De speciale behuizing van de 
printers resulteert o.a. in: 

— toepassing in vele omgevingen, 

directe afleesbaarheid van een geprinte re- 
gel, 

eenvoudige toegankelijkheid tot het papier, 
licht van gewicht, 

beschikbare ruimte voor inbouw van opties. 
Momenteel zijn er twee geheel verschillende 
Print Swiss hard copiers beschikbaar nl.: 


Line printer 

Print regel voor regel en heeft een software 
programmeerbare regelbreedte van 20, 40 en 80 
tekens per regel. De printsnelheid bedraagt 120 
regels per minuut. De snelste dataoverdracht 
(serie) is 9600 baud; de printer heeft een intern 
buffer van 228 karakters. 


Messase printer 

Speciaal ontwikkeld voor snelle weergave (hard 
copy) van de informatie van een CRT monitor. 
De informatieoverdracht vindt in eenmaal 
plaats en wordt vanuit het interne buffer (2k by- 
tes) geprint. 

De maximale capaciteit van het interne buffer 
bedraagt 25 regels van 80 karakters. Printtijd 
voor een gehele ,,pagina” bedraagt ca. 20 s. 
Beide printers hebben als standaard een RS232- 
V24 interface met een instelbare transmissie- 
snelheid van 9600 baud. 

Als opties zijn o.a. beschikbaar: grafische sub- 
set, parallel input, 19” rek, label printer set, 
speciale kleuren en OEM kit. 


Inl.: Р & T Electronics International B.V., 
Herengracht 14, Leiden (071) 14 60 45, 
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ІМ 1010 UNIVERSAL | 
PROM PROGRAMMER 


zeer gunstige prijs: fl. 4.995, -- 
* programmeert PROMs, EPROMs, 

single chip microcomputers, 

FPLAs, PGAs, PALs, PMUXs 
* full editing met 4Kx8 RAM standaard 

16Kx8 RAM optioneel 

twee serie interfaces standaard: 
voor terminals, ontwikkelsystemen etc. 
lange programma's іп RAM kunnen 
verdeeld worden over meerdere PROMs. 
personality modules kunnen makkelijk 
worden omgewisseld zonder de RAM 
inhoud te vernietigen 
14 char. alfanumeriek display voor 
zowel data als messages 
2 jaar garantie 


FAMATRA Benelux Postbus 721, 4803 AS Breda NL 


| 
о moi Ce e Tel : 076-133457 ; Telex: 54521 
3,5 DIGIT DPM'S 


SPITZNAGEL | 
Spitznagel Mini Transformatoren. : 


"o ny 


ry 
Nieuwe serie printtransformatoren in geheel dichte uit- E | ' | ; 
voering, met perfekte isolatie eigenschappen. S Twee DPM's uit het NLS programa die 


Vermogens in : uw extra aandacht verdienen. 


0,8 - 1,5-2 -3 - 4...6 - 6..12 - 16 en 25 VA, ees Gen B | arl 
Geringe afmetingen : 0,8 VÀ = 27x27x20 mm. d Een documentatie ligt voor u klaar! 
6 VA = 44x37x33 mm. А 
12 VA = 75x50x42 mm. d 
Printmontage volgens 1/10" raster. 
Spanningen 3- tot 24 V en 8/8 - tot 24/24 V. 
Korte levertijd — gunstig in prijs. 


Vraag de uitgebreide fabrieksdokumentatie, deze ligt voor U klaar. 


*100 up prijs 


(| 
van vliet ` _ ` Gel Чын» vTERNATIONAL ву 


techn. handelmij. van vliet-pijnacker b.v. 


Gë Laan van Leeuwesteijn 58 

| — à 22171 HL Voorburg, Holland 
kerkweg 93-97 pijnacker (nl) Е 01736-4958* GE Telefoon: 070-862550 Telex: 34265 
postbus 65 telex nr. 33378 


T.E.C. B.V. 


Een bedrijf dat zich bezighoudt met verkoop, fabrikage en 
ontwerp van produkten voor VERKEERSTECHNIEK, vraagt 
op korte termijn, ter versterking van de Technische Dienst: 


MTS-er elektronika 


die in een prettige werksfeer, met een hoge mate van zelf- 
standigheid een veelzijdige funktie zal moeten kunnen ver- 
vullen. 


De voorkeur gaat uit naar een kollega met één of meerdere 
jaren praktijkervaring op het gebied van digitale en analo- 
ge techniek en eventueel microprocessors. 

Men dient zich goed te kunnen inpassen in een klein team, 
een behoorlijke dosis handvaardigheid bezitten en verant- 
woordelijkheidsgevoel. Rijbewijs BE. 


Wij bieden u een goed salaris en een 13e maand met daar- 
naast enkele gunstige sekundaire arbeidsvoorwaarden. 


Voor eventueel nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot 
de heer P. A. Bolwerk, tel. 03406-3249 (privé 03480-16394, 

's avonds па 19.30 uur). Schriftelijke sollicitaties kunt u rich- 
ten aan bovenstaand adres. 


basic/FOUSs 
DE BETAALBARE COMPUTER 


Wij zoeken voor onze field-service afdeling voor het 
rayon Amsterdam: 


enkele jonge technici 


die belast zullen worden met de installatie en het 
onderhoud van onze computer-systemen. Leeftijd 
tussen 23 en 27 jaar, kennis van de Engelse taal is 
noodzakelijk en bekendheid met digitale technieken 
strekt tot aanbeveling. MAI zorgt voor een gedegen 
opleiding computertechniek en programmering. 
Rijbewijs B-E is een vereiste. 


Voor inlichtingen en sollicitaties kunt u schriftelijk of 
telefonisch contact opnemen met de heer R. E. van 
Dommelen. 


MAI NEDERLAND B.V. 
PROF. J. H. BAVINCKLAAN 5, AMSTELVEEN 
TEL. 020-434366 


electrolytische 


kondensatoren 


haden, 
SÉ k! L i 4 RC Í C 


r 


_ vertegenwoordig 


d door 


Acoustical Electronics б.у. 


Kwaliteit van het hoogste niveau. 
Direct uit voorraad leverbaar 
еп... 


tegen een meer dan 
voordelige prijs. 


Acoustical maakt 't mogelijk. 


„Jevering t 


aah handel en industrie 


| acoustical electronics b.v. 


Plaats 25, 2513 AD Den Haag, telefoon 070 - 64 59 50 * 
telex 36732 (tijdelijk tel. 070 - 65 66 40 / 60 99 00) 
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Siliconix 


switch 
Pm CEA. 


High Speed 
Line Driver 


(on) Кою = Sns MON resistance < 59 
ШВУ... breakdown 60V M 0.5А 
тах [ (on) B Threshold < 2.5V 

@ | watt dissipation rating 


Datron b.v. 
Postbus 75, 

1243 ZH ’s-Graveland, 
Dodaarslaan 16, 

1241 XJ Kortenhoef. 
Tel. (035)-6-08 34 
Telex 43943 


VIMANA 


.. dump elektronika 
ZEND-ONTVANGERS 
E merk Becker 
Í transistor LM MG KG in 5 banden. 
Scheeps- en luchtband. 12 en 24 V 
E met schema en dokumentatie. 
Sommige licht beschadigd. 
TELEFOONapparatuur 


COMPUTER-onderdelen. ` 


VLIEGTUIG- apparatuur en -onderdelen 


RADAR-onderdelen, 7 en 3 cm. | 


MEET- en REGELAPPARATUUR voor lab. 


400Hz-TRAFO’S en "apparatuur. 


STEREO: versterkers, tunerversterkers, 
pick-ups, cass.- en spoelenrecorders, 
8-kan. tape-decks. 
MECHANICA-HYDRAULIEK-LUCHT: 
POMPEN vacuüm en pers. 
MANOMETERS. (vacuüm)slang. 
Olie- enluchtcondensors. — — 
MOTOREN. GENERATOREN. BLOWERS. ` 
SCHAKELMATERIAAL op-en inbouw. | 
Nieuw-voor halve prijs. Kema-keur. ] 
LOOPWERKEN. VERTRAGINGSKASTEN. | 


KOMPLETE NIEUWE 
ZIEKENHUIS- en 
TANDARTS-APPARATUUR. 


Röntgen, ph-meters, centrifuges, kweek, 
sterilisatie, hartbewaking, bloeddrukm. 


{ Voor minder dan de halve prijs. ` 
| Schuifpotmeters, buizen, printmateriaal, 


prints, kondensatoren, elco's tot 
| 70.000 mF laagspanning, trafo's van 
klein tot groot. Regeltrafo s. 
Plaatwerk: alu en ijzer. Alles tegen zeer fi 
` 


> ke ж zen. NEC 
NT < M 


dump elektronika ` 
Bemuurde Weerd Oostzijde 4 


3514 AN UTRECHT _ TEL. 030-714175 
Open: dag. 10.00 - 18 00 uur ook za Maandag gesloten | 


industriële produkten 


Solid state 
druk transducers 


Micro Switch, een afde- 
ling van Honeywell, VS, 
heeft een lijn goedkope 
druktransducers op de Eu- 
ropese markt gebracht. 

De transducers werken vol- 
gens het piëzoresistieve 
principe en hebben een 
grote nauwkeurigheid, 

een hoog uitgangssignaal, 
een kleine hysterese en 
een kleine lineariteits- 
fout. Het temperatuurge- 
bied loopt standaard van 
—40°...+125 °С. De gevoe- 
lige chip, het hart van de 
transducer, is onderge- 
bracht in een lichtgewicht 
thermoplastic behuizing. 


De transducers zijn te leve- 
ren in differentiaal, gage 
en absoluut uitvoering, 

bij een meetbereik van 
0...15 PSI (ca. 100 kPa). 
Overbelastbaar tot 50 PSI 
(ca. 330 kPa). De uitgang- 
spanning bedraagt 250 
mV volle schaal bij de 

120 PC serie, of 5 V volle 
schaal bij de 110 PC se- 
rie. Met de transducer 
kan zowel statische als dy- 
namische druk worden ge- 
meten; de resonantiefre- 
quentie bedraagt 70 kHz. 


Inl.: Dépex B.V., Steen- 
straat 85, De Bilt (030) 
763111 


Geheugen oscilloscoop | 


De Explorer III is een me- 
moscoop met digitaal ge- 
heugen en een ingebouw- 
de „floppy disk” voor snel- 
le opslag van vele metin- 
gen. Opmerkelijk is het di- 
gitaal opslaan van het 
meetsignaal en de moge- 
lijkheid eenmalige ver- 
schijnselen te vangen, 

vast te houden en te ver- 
groten als op een beeld- 
scherm van 5 x 6 meter. 
Dit instrument laat zich 
het best omschrijven als 
een universeel meetlabora- 
torium met de volgende 
gebruiksmogelijkheden: 
oscilloscoop, geheugen- 
oscilloscoop, supersnelle 
x-y schrijver, buitengewoon 
nauwkeurige volt- en piek- 
voltmeter, zeer nauwkeuri- 
ge tijdmeter. 

De Explorer III heeft een 
‚floppy disk" unit voor 


QS 


1979 — 10 


het automatisch of ma- 
nuaal opslaan van de meet- 
gegevens, inclusief de 
knopstanden. Hierdoor 
kunnen bij routinemetin- 
gen snel vele metingen ach- 
ter elkaar worden opgesla- 
gen en later worden terug- 
gespeeld, met behoud 

van de grote nauwkeurig- 
heid. Dit in tegenstelling 
tot de gebruikelijke ,,di- 
rect-klaar" beeldschermfo- 
to’s. 

De ingangssignalen wor- 
den via een 12 bit A/D om- 
zetter opgeslagen in een 
4K x 12 bit digitaal ge- 
heugen, dat ook in gedeel- 
ten kan worden gebruikt. 
Ook na opslag is het sig- 
naal zowel in de X als in 
de Y richting tot 64 maal 
te vergroten. Hierdoor is 
het mogelijk details zicht- 
baar te maken als op een 
bioscoopscherm van 5 X 

6 meter. Met een cursor- 
meetlijn wordt op het 
beeldscherm zowel de 
spannings- als tijdinforma- 
tie van elke gekozen meet- 
punt in numerieke waar- 
den gepresenteerd. 

Nog enige eigenschappen 
van deze memoscoop: 

— het continu kunnen 
wegschrijven van signa- 
len, tot nu toe alleen mo- 
gelijk met instrumentatie 
magneetband- en UV-re- 
corders 

— pre-trigger informatie 
van 500 ns. tot 227 uur 

— op afstand te dienen 

— over-all nauwkeurig- 
heid 0,1%. 

Als Explorer П is de me- 
moscoop ook leverbaar 
zonder „floppy disk”. 


Inl.: ANRU (EMI) BV, 
Wijnhaven 80, 

3011 WT Rotterdam 
(010) 331077 


Pulstrafo's voor ontste- 
ken van thyristors en 
triacs 


De voordelen om met be- 
hulp van een impulstrafo 
thyristors en triacs te ont- 
steken staan hieronder ver- 
meld: 


— de regelelektronika 
wordt elektrisch geiso- 
leerd van het net 

— doordat de koppelings- 
capaciteit tussen de win- 
dingen met opzet zo 
laag mogelijk gehou- 
den wordt, zullen stoor- 
pulsen vanuit het net 
geen kans krijgen om 
door de trafo heen de 
stuurelektronica te 
beïnvloeden; zodat on- 
gewild triggeren uitge- 
sloten is. 

— de stuurschakeling 
wordt hierdoor eenvou- 
diger 


Doordat de firma 
Schaffner een groot skala 
impulstrafo's ter beschik- 
king heeft, is vrijwel voor 
elk type schakeling een pas- 
sende trafo te vinden. 


Inl.: Rodelco B.V. Electro- 
nics, Postbus 296, 

2280 AG Rijswijk. (070) 
99 57 50 


Alarmsysteem 


Het alarmsysteem PM 500 
van het fabrikaat Egaton- 
Zwitserland is bruikbaar 
tot 24 punten. Het be- 
staat uit een voedingseen- 
heid met beveiliging, een 
basisrelais, waarin de blin- 
ker, lampentest, een alarm- 
verzamel- en claxoncon- 
tact, en meerdere meldre- 
lais, welke elk geschikt 
zijn voor 2 alarmen. 

De voedingseenheid is ge- 
schikt voor montage op 
DIN-rail. 

De basis- en meldrelais 
worden gevoed met 24 
resp. 48 V DC en zijn voor- 
zien van een 11-polige stek- 
kervoet. Ter complete- 
ring van het systeem kun- 
nen ze ook worden gele- 
verd met de benodigde 
drukknoppen en LED's. 


Inl.: Nieaf b.v., Postbus 
7023, 3502 KA Utrecht 
(030) 881311 


Belastingbank/stroombe- 
grenzer 


Digitec United Systems 
Corporation, fabrikant 
van digitale meetappara- 
tuur, printers en datalog- 
gers, heeft een program- 
meerbare 5 kW belasting- 
bank/stroombegrenzer op 
de markt gebracht. 

Dit type, dat de naam 
„model 5000" meegekre- 
gen heeft, is in staat om 
0 ... 200 ampére — intern 
of extern — geprogram- 
meerd te leveren. Voorts 
is het instrument zodanig 
beveiligd dat er limieten 
kunnen worden ingesteld 
voor spanning, stroom en 
temperatuur, die door mid- 
del van alarmuitgangen 
ook andere apparatuur 
uit kunnen schakelen. 
Door verschillende instru- 
menten in serie of paral- 
lel te zetten kunnen de 
grenzen van de bereiken 
worden verlegd. 
Toepassingen van het mo- 
del 5000 liggen vooral op 
het gebied van batterijen- 
testers, noodstroomvoor- 
zieningen, e.d. 


Inl.: Techmation Electro- 
nics BV, Postbus 31, 
1170 AA Badhoevedorp 


Datalogger met printer 
en aanduiding datum/tijd 


De Digiscan 10 van het fa- 
brikaat Mess + System 
Technik is als basis unit 
geschikt voor 10 kanalen 
en kan worden uitgebreid 
in stappen van 30 kana- 
len tot maximaal 100 meet- 
punten. 

De logger heeft een auto- 
ranging A-D converter 

tot 2000 counts en een 
maximale resolutie van 

10 kV. Een stroombron 
kan worden omgebouwd 
om met behulp van 

pt-100 weerstanden, tem- 
peraturen te meten. 

De logger kan ook wor- 
den geleverd in een uitvoe- 
ring voor directe aanslui- 
ting van thermokoppels. 
Ook een combinatie van 
lineaire spanningen en 
thermokoppelsignalen is 
mogelijk. De scan-interval- 
tijd is instelbaar, maar 
ook extern te sturen. Stan- 
daard kan de logger met 
een datum/tijdklok aandui- 
ding en een printer wor- 
den geleverd. 

De Digiscan heeft een va- 
riéteit aan digitale uitgan- 
gen zodat deze logger 

zeer geschikt kan zijn als 


bijv. een front-end multi- 
plexer. Ook data-opslag 
op ECMA of SILENT 
compatible cassettesyste- 
men kan worden meegele- 
verd. 

De mogelijke digitale out- 
puts zijn: 

— BCD-uitgang, alle ka- 
rakters parallel aangebo- 
den 

— D 1 voor periferie ap- 
paratuur zoals ponsband 
e.d. Een byte seriéle uit- 
gang van ASCII karak- 
ters compleet met CR en 
LF en handshakecontrol 
= D 2 een bit seriële uit- 
gang voor apparatuur 

met RS 232 C/V24 of 20 
mA interfaces met hands- 
hakecontrol. 

Bovendien is er een analo- 
ge uitgang magelijk die 
bij temperatuurmeting 1 
mV/°C levert, speciaal 
om van bepaalde meetpun- 
ten het temperatuurver- 
loop te kunnen registre- 
ren of bijvoorbeeld te be- 
waken. 


Inl.: Simac, Veenstraat 
20, Veldhoven (040) 
533725 


Glasvezel-kabel voor 
computer en industrie 


De Israelische firma Fibro- 
nics brengt 2 glasvezel-ka- 
bels op de markt voor ge- 
bruik bij datatransport 
van en naar de computer 
en in de industrie. 

De ,,zip-cord" is speciaal 
bestemd voor datatran- 
sport van en naar de com- 
puter. De max. transport- 
snelheid bij deze kabel is 
30 miljoen bit/s, over een 
afstand van max. 1 km. 
De kabel kan op de mees- 
te in de handel verkrijgba- 
re connectoren worden 
aangesloten. 

De , heavy-duty” kabel is 
ontwikkeld voor gebruik 
in de industriéle sector en 
kan een kracht verdragen 
van 100 kg. 

Voor beide kabels is ge- 
bruik gemaakt van vezels 
op silicium-basis, hetgeen 
een demping oplevert van 
max. 15 dB per kilome- 
ter. De prijs van beide ka- 
bels is ca. f 6,— per me- 
ter. 


Inl.: Fibronics Ltd., Tech- 
nion City, Haifa 32000, Is- 
rael (04) 230556. 


industriële produkten 


Geluidniveaumeter 


Twee geluidniveaumeters 
zijn aan het Bruel en 
Kjaer programma toege- 
voegd. Type 2210 is een 
nauwkeurig instrument, 
dat voldoet aan klasse 0 
van de norm voor geluidni- 
veaumeters en type 2218 

is een combinatie van een 
precisie geluidniveaume- 
ter en een digitale Leq-me- 
ter in een compacte, stevi- 
ge behuizing. De 2218 
wordt toegepast bij het 
meten van omgevingsla- 
waai, pulserende gelui- 
den, lawaai op de arbeids- 
plaats en bij geluidisola- 
tie in woningen. De bedie- 
ning is eenvoudig, vooral 
door het grote meetbe- 
reik van 80 dB in één be- 
reik. De bereikschakelaar 
heeft slechts 3 standen, 
waarvan er in de praktijk 
maar één zal worden ge- 
bruikt. De Leq-meting 
kan op elk gewenst mo- 
ment worden gestart en ge- 


stopt, maar ook door de 
ingebouwde kwartsklok 
worden bestuurd. Leq en 
momenteel geluidniveau- 
meter zijn gelijktijdig 
afleesbaar. 

Inl.: Bruel en Kjaer, Plet- 
tenburg 2A, 3430 AD 
Nieuwegein (03402) 39994, 


Druksensoren 

Validyne druksensoren 
worden geleverd in tien 
verschillende uitvoerin- 
gen en vele meetgebie- 
den. Door de uitwisselba- 
re membranen is het mo- 
gelijk een meetgebied 

van 0,07 kPa... 70 000 

kPa (7 mm WK...700 
kg/cm?) te overbruggen. 
De sensoren werken vol- 
gens het inductieve princi- 
pe. Aan beide drukinlaat- 
poorten zijn corrosieve gas- 
sen en vloeistoffen aan te 
sluiten en ze hebben een 
zeer klein eigen volume 
en volumeverplaatsing. 


: De constructie is zodanig 


uitgevoerd, dat ze be- 


stand zijn tegen een hoge 
overbelasting en dat ze 


shock- en vibratie- besten- 


dig zijn. 

Inl.: Dépex B.V., Steen- 
straat 85, De Bilt (030) 
763111 


Industriéle relais 


Het programma industrié- 
le relais van Geveke Elek- 
tronica bv is uitgebreid 
met het type SKR 123 

van Elesta, geschikt voor 
soldeer- en AMP aanslui- 
tingen. 

De SKK 123 kan door mid- 
del van een DIN-klem een- 
voudig op de wand wor- 
den gemonteerd of in scha- 
kelkasten worden inge- 
bouwd. De belangrijkste 
voordelen van dit nieuwe 
relais zijn: 

het volledig gescheiden 
zijn van spoel en contac- 
ten; 

de vergroting van de lucht- 
spleet tussen de contac- 
ten tot 5 mm. 

De ruimte waarin de con- 
tacten zich bevinden is zo 
geconstrueerd, dat deze 
met behulp van scheidings- 
wandjes als aparte ,,von- 
kenkamer” kan worden, 
beschouwd, 
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DAO MULTI -FUNCTIONMETER 


Het relais, dat ook met 
de hand bediend kan wor- 
den, is geschikt voor een 
groot aantal spoelspannin- 
gen en kan worden toege- 
past voor driepolige scha- 
kelingen tot 10 ampère 
bij 220 volt. 


m. 
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Inl.: Geveke Elektronica 
b.v., Kabelweg 25, 

1014 BA Amsterdam. 
(020) 802802 


3 MHz zwaai functie 
generator model 1600 


Deze Krohn-Hite functie 
generator, de 12е in de 

reeks, heeft een frequen- 
tiebereik van 0,2 Hz...3 
MHz. Naast sinus, blok, 


LETETTE E) 


driehoek, zaagtand en 
puls, bevat de 1600 een 
tweede zaagtand genera- 
tor voor sturing van de 
hoofdgenerator. 

De 1600 heeft onafhanke- 
lijke start en stop instellin- 
gen en biedt tevens de mo- 
gelijkheid tot sweep hold. 
In totaal heeft de 1600 
veertien verschillende mo- 
gelijkheden, zoals gate, 
trigger, puls, sweep, trig- 
gered sweep, gated 
sweep, hold sweep, hold 
sweep hold, tone burst, 
trigger burst, gated swept 
burst, triggered swept 
burst, sweep-hold burst 
en externe VC. 

De uitgang is maximaal 
20 V over 50 N met een 
variabele offset van + 10 
М. Daarnaast geeft de 
Krohn-Hite 1600 nog drie 
secundaire uitgangsigna- 
len, t.w. ramp (5 V), 
TTL en CV 2 mV...3 V 
lineair met generator fre- 
quentie. 


+ TER EEL 


Inl.: C. М. Rood B.V., 
postbus 42, 2280 AA Rijs- 
wijk (070) 99 63 60. 


Verplaatsingsopnemers 


Lineaire verplaatsingen 
van 0,25 u m tot 600 mm 
kunt u nu meten en/of re- 
gistreren met behulp van 
de serie SE370 verplaat- 
singsopnemers van SE 
Labs (EMI) Ltd. 

Er zijn 39 opnemers ont- 
wikkeld met hoge nauw- 
keurigheid, in kleine be- 
huizingen. De opnemers 
werken volgens het 
LVDT principe (Linear 
Variable Differential 
Transformer). Een enke- 
le primaire wikkeling, sa- 
men met twee in serie- 
maar tegengesteld gescha- 
kelde secundaire wikkelin- 
gen en een ferro kern, wel- 
ke een hechte eenheid 
vormt met de meetpen, 
vormen samen de opne- 
mer. De primaire wikke- 
ling wordt gevoed met 5 
volt 5 kHz exitatie-span- 
ning; een verandering in 
de kernpositie zal in de 
secundaire wikkeling een 
amplitude vergroting of 
verkleining veroorzaken. 
De SE370 tot en met 375 
worden geleverd met al 
dan niet ingebouwde mo- 
dulator/demodulator, zo- 
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Precisie meetinstrumenten 
voor geautomatiseerde 
testsystemen omvattende: 
D 4025 Precisie multimeter 
D 4155 Precisie Wattmeter 
D 4135 Multi-funktiemeter 
D 4995 Printer 

De instrumenten zijn 
onafhankelijk van elkaar 

of in kombinatie door 
middel van de gestandaardi- 
seerde IEEE 488-(IEC) 

Bus te gebruiken. 

Deze IEC-bus wordt zowel 
gebruikt voor het bedienen 
van de meters (in funktie 
en bereik) en voor het 
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dat een gelijkspannings- 
voeding van 12 volt nomi- 
naal voldoende is om de- 
ze opnemers aan te slui- 
ten. De SE376 tot en met 
SE381 dienen door een 
draaggolf- exitatiespan- 
ningsbron te worden ge- 
voed. 


Wijnhaven 80, 3011WT 
Rotterdam (010) 
331077/333211 


XY-schrijvers 


De Yew recorder serie is 
uitgebreid met twee model- 
len, de XY-schrijvers 

3036 en 3086, verkrijg- 
baar in acht verschillende 
uitvoeringen. Ze zijn te le- 
veren als universele recor- 
der of als instrument met 
extra hoge gevoeligheid. 
De universele modellen 
hebben 13 ingangsberei- 
ken met een gevoeligheid 


registreren van gegevens, 
die uit (maximum) 

15 verschillende rand- 
apparaten of uit een 
komputer kunnen worden 
verkregen. 

Er zijn 8 data-aansluitingen 
voor bit-parallel, byte-serial 
data transmissie in ASC 11 
code. 


Het is goed meten met meet- 


instrumenten geleverd door: 


STOKVIS 
MEET TECHNIEK 


POSTBUS 426 3000 AK ROTTERDAM 
TELEFOON 010-333111 TELEX 22231 


van 0,5 mV/cm...5 V/cm. 
De modellen met hoge ge- 
voeligheid hebben ingangs- 
bereiken van 5 u V/cm...5 


scherp schriftbeeld) 
fotorecorders (9, 18 of 24 
kanaals met gemakkelijk 
in te stellen galvanome- 


V/cm. Alle modellen zijn 
geschikt voor rekmontage 
en voor tafelgebruik. In al- 
le Yew recorders vindt 
men drie gepatenteerde 
constructies: schuifpoten- 
tiometers voor 30 x lange- 
re levensduur, wegwerp 
viltpennen en doelmatig 
papieraandrijf-mechanis- 
me. De gevoeligheid en 
snelheid zijn genormali- 
seerd. 

Behalve bovengenoemde 
recorders omvat de fami- 
lie schrijvers: 

meerkanaals strip chart re- 
corders (1...9 kanalen, ho- 
rizontale of verticale 
schrijfmogelijkheid, 


ters en eenvoudige spoor- 
identificatie) 

uitgebreide serie procesre- 
corders met setpointrege- 
laars en limitcomparato- 
ren, 


Inl.: Koning en Hartman, 
postbus 43220, 

2504 AE 's Gravenhage 
(070) 210101 


Draagbare temperatuurre- 


gelaars 


RFL Industries, Boon- 
ton, VS, heeft een serie 
draagbare temperatuurre- 
gelaars geïntroduceerd. 


Antwoordcoupon (zonder postzegel versturen) 


[] wilt u mij inlichten over 


О algemene documentatie zenden 


HEOI uus i LE ai — ERREUR. 


т FRESE RSE EEE ee ee ee 


Zenden aan Stokvis Meettechniek 
Antwoordnummer 6, 3000 VB Rotterdam. 


ec0060o0080008000000000800000800002808 
£u 
a 
= 
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Afhankelijk van het geko- 
zen type en de gekozen 
temperatuurvoeler bevin- 
den de regelbereiken zich 
tussen —100 °C en + 1000 
°C. De regeling van de be- 
lasting gebeurt proportio- 
neel. De regelaars zijn te 
leveren mét of zonder aan- 
wijsinstrument. 

Ook zijn diverse modulen 
volgens het „black box" 
principe beschikbaar; dit 
houdt in dat men reeds in 
gebruik zijnde voelers 

kan handhaven, terwijl 
ook de keuze van de instel- 
potentiometer en even- 
tueel aanwijsinstrument 
vrij 15. 

Uitvoeringen met fase-aan- 
snijding of nulpuntschake- 
ling zijn mogelijk. 


Inl.: De Buizerd Electroni- 
ca B.V., postbus 85502, 
2508 CE Den Haag (070) 
469509 


langrijk Litronix nieuws 
bij Klaasing Reuvers 


RBG-1000 CH om | FRL-4403 

Rood, 10 element lineair bargraph wë Flashing Red Lit 4403 

display. Gë" | € Trekt extra aandacht d.m.v. een 
End stackable | ingebouwd IC welke de led doet 
Individueel aan te sturen anodes | knipperen met een frequentie 


en cathodes | van ca. 3Hz. 
Solide constructie | Bedrijfsspanning 5V 
Lichtopbrengst per element 0,5 Lichtopbrengst 1,2 med bij 
mcd bij 20mA 20mA 
Te monteren in standaard 20 pin Grote zichthoek (50% bij 450) 
DIL socket e — TO Prijs per stuk Hfl. 1,74 (100 up) 
Lightspot in combinatie met de = — 
HAA 170 d | us 
Lightband in combinatie met de q Wilt U meer weten, bel of schrijf 
HAA 180 LED even naar: 

Prijs per stuk Hfl. 5,65 (100 up) 


KLAASING - REUVERS BV 


Heerbaan 222, 4817 NL Breda, Telefoon 076 - 879250* , Telex 54598. 


DePan2000 heeft gam 
grote voordelen | x x | 1 Ji ` имани 


TCXO Oscillatoren 
Ultrasonore Transducers 


Een 3,5 digit multimeter met een 18mm LCD cijterindikatie, een 
nauwkeurigheid vanaf 0,3% + 1 digit en kompleet met kapaciteitstester 
(1 pF tot 20 pF) еп AF + RF signaalgenerators, welke via een 
modulatiecircuit tot 500 Mhz harmonische frequenties afgeeft. De 

PAN 2000 funktioneert meer dan 150 uur op één 9V batterij. Deze 
multimeter heeft verder een automatische polariteits- en overbelastings- 
weergave, waarbij de overbelastingsbeveiliging ligt op 1500 V. Het AF 
frequentiebereik loopt van 10 Hz tot 30 kHz. 


“Richtprijs inkl. B.T.W., meetsnoeren en opbergtas 


DIVISION OF CARLO GAVAZZI 
Carlo Gavazzi Nederland N.V. - Pantec Division Benelux 
Industrieterrein ‘De Waard’, Willem Barentszstraat 1 
2315 TZ Leiden, Tel. 071-141941, Telex 39239 


HESTEL ELECTRONICA 
COMPONENTEN BV 
Postbus 585- 3700 AN ZEIST 
P.C. Hooftlaan 3 

Tel.: 03404 - 122 47 

Telex 40751 


Pantec meetinstrumenten zijn bij uw vakhandelaar verkrijgbaar. 


Zakennieuws 


Per 1 januari is de verkoop en service van Data 
I/O producten overgenomen door Simac Elec- 
tronics, Veenstraat 20, 5503 HR Veldhoven. 


Digital Equipment B.V. heeft een tweede kan- 
toorpand in Utrecht betrokken. In het nieuwe 
gebouw, gelegen aan de Kaap Hoorndreef 66 te 
Utrecht (030) 620875 zijn de verkoopafdeling en 
de directie gevestigd. 


De hoofddirectie van het IJkwezen en het Van 
Swinden laboratorium van deze dienst zijn ver- 
huisd naar de Schoenmakerstraat 97, Delft. 
(015) 569271 


Klaasing-Reuvers Productie B.V. is verhuisd 
naar Etten-Leur, Mon Plaisir 81 (01608) 21350. 
De officiële opening heeft plaats gevonden op 
1 mei j.l.. 


Ingenieursbureau LT.S. B.V. in Oosterhout 


heeft met Mitsubishi Electric een overeenkomst 


gesloten voor de alleenverkoop in Nederland 
van laagspanning vermogensautomaten. 


De verkoopmaatschappij van computerfabri- 
kant ICL, International Computers Nederland 
B.V., heeft de naam van de vennootschap 
veranderd in ICL Nederland B.V.. 


Wirsbo Elektronik A.B., fabrikant van schake- 
laars en key-boards, heeft met ingang van 1 
maart Techmation Electronics te Badhoevedorp 
aangesteld als haar vertegenwoordiger voor 
Nederland. 


Februari j.l. werden in Badhoevedorp de ver- 
grote kantoren en service afdelingen van Tek- 
tronix Holland N.V. door de burgemeester van 
de gemeente Haarlemmermeer officieel geo- 


pend 


C. N. Rood B.V. heeft met ingang van februari 
de vertegenwoordiging op zich genomen van het 
Franse fabrikaat Andret. De firma Andret fa- 
briceert elektronische meetinstrumenten zoals 
signaalgeneratoren, synthesizers, enz. 


Famatra Benelux in Breda heeft de vertegen- 
woordiging verkregen, voor het gehele Be- 
neluxgebied, van Practical Automation Inc.. 
Dit Amerikaanse bedrijf heeft zich gespeciali- 
seerd in de fabricage van compacte alpha-nume- 
rieke matrix printers. 


-tjes 


Gratis voor RE abonnees. Opgeven per brief aan 
redactie Radio Elektronica, postbus 23, Deven- 
ter. Aanbiedingen met een handelskarakter wor- 
den niet opgenomen. 


Gevraagd: 

Te koop gevraagd M6800 Ontwikkelsysteem. 
Aanbiedingen voorzien van prijsopgave gaarne 
naar C. A. Н. M. Görtjes, Helbeek 73, 
5911 CW Venlo. 


RE 9 t/m 14, 16, 21 en 22, 1977. 
Tel.: 010-316022 
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brochures 


Weld-Equip Sales, Helmond: Ametek elektro- 
nische druk- en trekmeter met digitale aanwij- 
zing. In deze brochure wordt een check-list ge- 
geven met toepassingsgebieden voor deze in- 
strumenten. 


Heynen b.v., Gennep: Impuls nr. 25; Sanmago 
instrumentatie recorders, HMW PCM zenders 
en ontvangers, Ulbrich terminals, Wandel en 
Goltermann wisselspanningstabilisator, Linleis 
XY- en Xt recorders, Intermetall VMOS FET's, 
Richard Jahre mica condensatoren en Mentor 
behuizingen. 


Koning en Hartman, Den Haag: Technisch Bul- 
letin nr. 262. Hierin o.a. Unitrode thyristoren en 
triacs, EG & G xenon flitsbuizen en silicium 
detectoren, YEW XY-recorder en datalogger, 
Analogic isolatieversterker, Farnell voedings- 
eenheden en Optron opto-elektronische com- 
ponenten. 


Philips, Eindhoven: Test and measuring instru- 
ments catalog 1979; de belangrijkste nieuwe 
instrumenten uit deze catalogus zijn een 100 
MHz oscilloscoop en diverse draagbare digitale 
multimeters. 


Delem, Deurne: application note over het 
minimaliseren van elektrische ruis en het opti- 
maliseren van temperatuurstabiliteit bij rek- 
strookversterkers. 


Inelco, Aalsmeer: Nieuwsbrief 117; TRW po- 
wer Schottky dioden, metaalfilm weerstanden 
en laddernetwerken, RCA 1024 x 4 statische 
RAM. 


Klaasing-Reuvers, Breda: Klaasingformaties, 
maart “79: Feedback elektronische wattmeter, 
40 MHz dubbelstraal oscilloscoop van Iwatsu, 
Lambda low cost” voedingen, 7-segment di- 
splays van Litronix en trimpotmeters van Sferni- 
се. 


Teleac, Utrecht: informatiebrochure over de 
televisiecursus microprocessoren deel 2. Bij de- 
ze brochure wordt tevens informatie gegeven 
over de DAI personal computer die Teleac op 
de markt brengt ter ondersteuning van de cur- 
Sus. 


Een logaritmische stereo (tandem potmeter) 
potmeter met een aftakking op 5% en een 6 mm 
as. Weerstandwaarde tussen de 47 en 100 КО. 
Tel.: 08380-12584 (na 18.00 uur) 


Aangeboden: 

Gestab. voeding 10...14 V DC en 28 V, pre- 
regulator, blower, div. beveiligingen, 40 A max, 
kan uitgebreid worden tot 70 A f 325, —, 

2 m lineair met QQE 06/40, vox, Var. V91, V92 
en power output f 275,—. 

F. Goddijn, Huygenslaan 23, 3931 VG Wou- 
denberg, tel.: 03498-3157 


27 Mc 4 kan. modelbesturing, merk Microprop, 
bestaande uit: zender, ontvanger en vier servo's, 
Voeding ontv. 5 V Deac f 300, —. Gloeiplug- 
motor 5 cc Enya met prop-en spinnerdop 
f 125,—., tel.: 02208-5868 


Gebruikte buizen f 0,75 per stuk, beh. DY 8/02 
f 1,50 alles f 10,—. PL36, PL84, PL88, PCL82, 


Honeywell, Amsterdam: brochure over branda- 
larmsystemen, waarin een overzicht wordt gege- 
ven van diverse rook- en brandmelders. 


Klaasing-Reuvers, Breda. In het Analog 
nieuwsbulletin van maart '79 o.a.: A/D omzet- 
ters, D/A omzetters, operationele versterkers, 
digitale temperatuurmeter, digitale potentio- 
meter en een vier kwadranten vermenigvul- 
digende D/A omzetter. 


Vogel, Eindhoven: programma overzicht met 
o.a.: werkplaatsinrichting, audio accessoires, 
elektromateriaal, elektronica bouwsets, elek- 
tronica toebehoren en printmateriaal. 


Tektronix, Badhoevedorp: catalogus 1979. 
Overzichtelijke catalogus van het totale le- 
veringsprogramma van Tektronix. Dit omvat 
ondermeer: computer display's, X-t recorders, 
plotters, computer terminals, digitale meetin- 
strumenten, signaalgeneratoren, oscilloscopen, 
monitoren voor medische toepassingen en mi- 
croprocessor ontwikkelingsinstrumenten. 


Famatra Benelux, Breda: Practical Automation 
matrixprinters 


С.М. Rood, Rijswijk: The Fluke review januari 
'79; digitale multimeters, spanningsreferentie 
bron, thermokoppel ijkinstrumenten, thermi- 
sche printer voor het afdrukken van meetresul- 
taten, RTD-probe. 


Techmation, Schiphol-Oost: Dataflits maart 
"79; In deze folder o.a.: data communicatie ap- 
paratuur van General DataComm, matrixprin- 
ters en regeldrukkers van Dataproduct en Lips 
software service. 


Koning en Hartman, Den Haag: Komponenten 
bulletin, maart '79. Hierin: koude 25А triacs, 
PIN diode toepassingen, Unitrode 800 V — 1A 
thyristor, modulaire converters voor analoge 
systemen, schakelende voedingen van R.O. As- 
sociates, Optron opto-elektronische produkten 
en de digitale multimeter van Data Precision. 


Packard-Becker, Delft: applicatie rapporten 
van het Multi Dimensional Switching System. 


MCA-tronix, Rijswijk: Treffers met: Guardian 
miniatuur relais, Treccor solid state relais, 
Contact flat cable connectors, Synertek 16 K en 
32 К ROM, NEC reed relais in DIL behuizing 
en Brutech microprocessor systemen. 


PCL86, PCF80, PCH200, PABCSO, PC92, 
PF86, PY81, PY88, DY87, DY802, ELAI, 
EZ80, ECC40, ECC82, ECC83, ECC85, 
ECHSI, ECH83, EABC80. 

W. Grootoomk, Vorelaan 7, Havelte (Dr.). 


Wegens beéindiging hobby, grote hoeveelheid 
onderdelen, transistoren, IC's, trafo's, relais, 
draad. 

Tel.: 035-16714 


Te koop: Tektronix oscilloscopen: 


2-kanaals plug-in, model 561, 3A6, 
3B6 f 1400, — 
2-kanaals storage, model 7313, 7А18, 
7ВЗА f 4900, — 


1-kanaal, mini portable, model 212 f 850, – 
Een volledige set service documentatie wordt 
meegeleverd. 

Inlichtingen na 18.00 uur: 04970-2815. 
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COAXIALE COMPONENTEN 


coaxiale componenten van topkwaliteit 


connectors (meer dan 
2000 uitvoeringen) 


schakelaars en relais 
verzwakkers en kunst- 
belastingen 

komplete meetkabels 
Wattmeters, filters, 
couplers en detektors 


el 


2 еп 4 mm. stekerma- 
teriaal 


uitgebreide documentatie 
ligt voor u klaar ! 


CGE ALSTHOM . nederland bv 


Koninginnegracht 64 - tel.070-6088 10 - telex 51045 - postbus 85.860 - 2508СМ Den Haag 


DEZE VERSTERKERMODULES STAAN NU ENORM 
IN DE BELANGSTELLING, WANT ZE HEBBEN 
ZOVEEL PLUSPUNTEN: 


TWEE JAREN garantie, zeer qunstige prijzen, professionele kwaliteit, 

aangebouwd koellichaam van matzwart massief aluminium, deze is 

bovendien geïsoleerd van de schakeling, alle versterkers zijn ge- 

bouwd, getest en goedgekeurd (НҮЗО is een kit), degelijke Engels fa- 

brikaat |.L.P., 2 stuks geschikt voor stereo, geen in- of uitgangselco 

extra nodig, geen afregelpunten, opvallend kompakt, duidelijke 

Nederlandstalige gebruiksaanwijzing meegeleverd, slechts 5 aan- 

sluitingen op elke versterker, dus zeer snel aan te sluiten, alle zijn be- 

veiligd en geschikt voor 4 tot 16 ohm luidsprekers, frequentiebereik 

10 tot 45 000 Hz + 3 dB (HY30 nog hoger), zeer robuust, trillings- 

bestendig en betrouwbaar, zeer lage vervorming. 

VOORVERSTERKER НҮБ is universeel en zeer kompakt. 

HY30: levert 15 W sinus dank zij onverwoestbaar IC. 

HY50: 25 W sinus, veelgevraagde betrouwbare module. 

HY120: 60 W sinus, drievoudig beveiligd + ook 2 jr. gar. 

НҮ200: 120 W sinus, idem, professionele kwaliteit. 

HY400: 240 W sinus, idem, groot aangebouwd koellichaam. 

Ook verkrijgbaar in vele winkels in Ned. en België, vraag lijst. 

Meer gegevens op aanvraag. Bel even, ook 's avonds en zaterdags: 
ALLEENIMPORTEUR VOOR BENELUX 


RODEL Geluidstechniek 
Sanderij 10, Delden, tel. 05407-2024 


Produkten op 
een snelle weg naar hoge kwaliteit 


| 
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De Quick Supply Service van Habia 
staat borg woor snelle levering oa 
wrapdraden 

Documentatie en monsters binnen 
24 uur Levering binnen 48 uur 


Наша Benelux һу Postbus 3467 
4800 DL BREDA Hekven 15 
tel 076-148950. telex 54262 


Draad voor wrapping 


Omdat de elektronica steeds 
hogere eisen stelt aan de kwaliteit 
van gemaakte verbindingen 
ontwikkelde Habia een kompleet 
programma draden voor wire- 
wrapping, een van de moderne 
verbindingstechnieken die een 
gasdichte verbinding beogen 

Het programma, gebaseerd op 
MIL-W-81822 en NF-C 93-522, 
omvat draden van AWG 34 tot 
AWG 18, voorgestripte draden, 
afgeschermde- en coaxiale aders. 
Een groot gedeelte van dit 
programma is direct van de plank 
af leverbaar: Habia Quick Supply 
Service 


Habia als t verschil wel degelijk telt. 
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boekbespreking ` 


Hobby-literatuur 

Eiselt J. 

Funk Hobby fiir Jederman 

Uitg: Richard Pflaum Verlag KG, München, 
1977 

176 p. (14,5 x 21 cm), 138 fig. Prijs: DM 22.80. 
Niveau: voor de amateur. 

Door het openen van de CB-band (= Citizen's 
Band) voor de burger in West-Duitsland, kan 
iedereen zonder veel administratieve romp- 
slomp en die over een toegelaten apparaat be- 
schikt, gebruik maken van radiogolven om zich 
over relatief verre afstanden verstaanbaar te 
maken. De weg is dus vrij voor een nog intenser 
radioverkeer en zal — in navolging met de VS 
waar reeds enige miljoenen toestellen in gebruik 
zijn — zonder twijfel vele enthousiaste radio- 
amateurs aantrekken. In dit werk dus praktisch 
geen techniek, wel handige tips volledig af- 
gestemd op het praktisch gebruik van radio-ont- 
vangers en -zenders, hobby-clubs, installatie- 
praktijk, enz. 

Richt zich uitsluitend tot de radio-amateur, de 
hobbyist. 


H. Saeys 


Elektro-akoestiek 

С. Praetzel, E. F. Warnke 

Microfoon opnametechniek 

Uitg. Kluwer Technische Boeken - Deventer 
70 pag. (15 x 19,5 cm), 32 afb., f 16,50/F 280 


Niveau: geschikt voor elke live” opneemtech- 
nicus of -amateur 


Het maken van kwalitatief goede geluidsopna- 
men is geen eenvoudige zaak. Naast gevoel voor 
muzikale belevenissen, dient men te beschikken 
over goede opneemapparatuur. Uiteraard spe- 
len hierbij de microfoonkeuze en de juiste 
opstelling hiervan een voorname rol. Dit boekje 
behandelt de opneemaspecten van de grond- 
beginselen af: wat is geluid, hoe plant het zich 
voort, wat zijn dynamiek — galmstraal — na- 
galm? Hierna komen de verschillende micro- 
foontypen aan bod: dynamische, elektrostati- 
sche en HF-condensatormicrofoons, hun be- 
langrijkste — kwaliteitsmerken, gevoeligheid, 
aanpassing, richtingskarakteristieken, aansluit- 
problemen, aanpassing met transformatoren. 
Na deze onmisbare theorie volgt eerst de mono- 
techniek. Het effect van sprekers en muziekin- 
strumenten op verschillende afstanden van de 
microfoon wordt bekeken evenals het vinden 
van de juiste balans tussen instrumenten en 
solisten enerzijds en tussen direct geluid en 
nagalm anderzijds. De verschillende aspecten 
van de stereo-opneemtechniek komen hierna 
aan bod, zoals opnemen met meerdere micro- 
foons, kunsthoofdstereo, AB- en XY techniek, 
kooropnamen. Hierna wordt aanschouwelijk 
voorgesteld, onder welke hoek men de micro- 
foon het beste kan plaatsen bij opname van 
verschillende muziekinstrumenten. Tenslotte 
worden enkele speciale grammofoonplaten ge- 
noemd. Kortom: een nuttig instructieboekje 
voor iedereen, die met geluidopneemtechniek 
te maken heeft- of krijgt. 

J. G. Smilde 
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СЕНЕ КАЖ ЕЕ i | 


GKV20/20/3 raster 3 mm. 


М t i 

e kompakte bouw 

e rasters 0,1 inch, 3 of 6 mm 

e vergulde dubbele kontakten 

e hoge kontaktdrukken 

e zeer lage overgangsweerstand 

e hoge isolatieweerstand 

e leverbaar met vele soorten stekers, zoals kortsluit-, diode-, weerstand- 
en kabelstekers 

e meerlaagsystemen mogelijk 

e naast vele standaardafmetingen in elke uitvoering met opschriften 

volgens uw wensen leverbaar. 


етеп 


Vraag dokumentatie bij: 


LANDIS & GYR 


Electrowater, Kampenringweg 45, 
Postbus 444, 2800 AK-GOUDA. 
Tel. (01820) 27 77 7. Telex: 23657 


ee 


KONING EN HARTMAN 


elektrotechniek bv 
postbus 43220, 2504 AE den haag, 
telefoon 070-210101*, telex 31528 


Data Precision maakt robuuste en betrouwbare 
multimeters. Letterlijk en figuurlijk. ledere 
multimeter heeft een doeltreffende overspan- 
ningsbeveiliging op alle meetbereiken, 
1200V/DC en 1000V/AC. Druk gerust een ver- 
keerde toets in, Data Precision multimeters 
blaast u niet op. Kies uit 3 maximultimeters: 


model 1350, de werkezel: f 499,- 

e 3 1/2 digit LED display, 12 mm karakterhoogte € AC/DC 
spanning en stroom, HiLo weerstandbereik e f 499,-- 

ex btw., inklusief meetpennen en handboek e uit voorraad 
leverbaar 


model 1750, de veelzijdige: f 895.- 

e 3 1/2 digit LED display, 12 mm karakterhoogte € AC/DC 
spanning en stroom, HiLo weerstandbereik ө true rms AC: 
100mV-1000Veff ө stroombereik: 100UA tot 20A e 220V 
netvoeding plus ingebouwde batterijlader ө f 895,— 

ex btw., inklusief meetpennen en handboek, exklusief op- 
laadbare batterijen € uit voorraad leverbaar 


model 2480/2480R, de prijsbrekers: vanaf 9^ 

e 4 1/2 digit LED display, 12 mm karakterhoogte @ 32 meet- 
bereiken voor AC/DC spanninc en stroom en weerstand 
e true rms (2480R) of gemiddelde meetwaarden (2480) 

è voeding: 220V/50Hz of oplaadbare batterijen e 

model 2480: f 935,-- ex btw. model 2480R: f 995,— ex btw. 
e oplaadbaar NiCd batterijblok f 75,-- ex btw. € uit voorraad 
leverbaar 


Meer weten? Dokumentatie? Bel met Ger Kabel van onze 
produktgroep Meetinstrumentatie 070-210101. 


vliegveld ypenburg rijswijk (z-h) 
tel 070-994540 telex 32030 qv 


CANNON CONNECTORS 


D subminiatuur serie 
e de meest uitgebreide serie 


e soldeer, krimp, wire wrap en PC kontakten 


e nylon en diallylphthalate isolatie 

e 9, 15, 25, 37 en 50 polig 

e Coax-HV-HP aansluitingen mogelijk. 
e Band kabel aansluiting. 


Gunstige prijzen en uit VOORRAAD. 


Wilt u meer weten, een brochure en/of prijslijst 
ontvangen, materiaal bestellen? Bel even toestel 
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Dr. Phil. Hans Sachsse 

Anthropologie der Technik 

Uitg.: Vieweg Verlag, Braunschweig, 1978 
291 blz. — (16,2 x 22,8 cm), 15 fig. 

Prijs DM. 38,-. 


Een opvallend boek, dat een bijdrage wil leve- 
ren voor het plaatsen van de mens in deze tech- 
nische wereld. Een techniekfilosofie vanuit een 
anthropologische invalshoek. Nagegaan wordt 
de functie van de techniek bij de evolutie van de 
mens van zijn voorgeschiedenis af tot heden. 
Daarbij komt in het bijzonder ter sprake het 
westerse-, Russische en Chinese marxisme met 
betrekking tot de techniek. 


De auteur is hoogleraar aan de universiteit van 
Mainz in de physische chemie, de technische 
chemie en de filosofie van de natuurweten- 
schappen en de techniek. Gedurende 25 jaar 
was hij in cen grote Duitse chemische fabriek 
werkzaam als natuurwetenschappelijk onder- 
zoeker en technicus. Daar raakte hij wellicht in 
de ban van de ongekende mogelijkheden en ge- 
varen van de natuurwetenschappen. Hij sloot 
zich aan bij het Gesellschaft für Verantwortung 
in der Wissenschaft. In dit verband kwam in de 
reeks Uni-Taschenbücher drie deeltjes tot stand 
op het gebied van Techniek en Maatschappij 
voor onderwijs en voorlichting. Daarvoor wer- 


den 400 literatuurbronnen bestudeerd. Dit ma- 


teriaal vormde heel duidelijk de voorraad waar- 
uit ook werd geput voor de hier besproken pen- 
nevrucht voor een indrukwekkend produktief 
schrijver. 


De literatuurlijst noemt ruim 200 bronnen, 
waaronder voor het merendeel recente, al ont- 
breken denkers als Aristoteles, Gogol, Huy- 
gens, Goethe en Galilei niet. Als het waar is, dat 
wetenschap betekent diep graven op de vierkan- 
te centimeter, dan voldoet dit boek daaraan 
niet. Als het waar is, dat wetenschap betekent 
eens per jaar iets zeggen, wat nog niemand heeft 

ezegd, dan voldoet dit boek daaraan ook niet. 
De inhoud doet denken aan een kralensnoer, 
boeiend om in de hand te nemen en kraal voor 
kraal te bekijken. Geen kraal is hetzelfde. Het 
is veeleer een Anthologie, een benijdenswaar- 
dig bezit voor studenten die aan een scriptie 
denken op het gebied van techniek-filosofie, 
natuurkundige en biologische wortels van de 
techniek, geschiedenis van de techniek, de 
evolutie van de mens, techniek als maatschap- 
pelijk vraagstuk, technicisme in de moderne tijd 
en zo meer. 


Er zijn mensen die een boek zo even onder hun 
duimen wegbladeren. Dat kan niet met dit boek, 
daar is het soms te moeilijk voor. Ongetwijfeld 
zal het mensen boeien die niet meteen met hun 
schepje beginnen te spelen, maar zich ook afvra- 
gen waar al het zand vandaan komt. 


drs. W. D. М. Janssen 


Binnen het directoraat 
Automatisering houdt de 
activiteit Productie- 
middelenbeheer zich o.m. 
bezig met de installatie van 
minicomputers en data- 
communicatie-apparatuur 
bij de plaatselijke Rabo- 
banken. Tevens zorgt hij 
voor het beheer van deze 
systemen. Dit houdt o.m. 
in: contacten met leveran- 
ciers van de systemen en 
met medewerkers van de 
plaatselijke Rabobanken, 
het verrichten van metingen 
en het maken van 
rapportages over het 
functioneren van de 
systemen. 


Door een kleine groep van 
jonge mensen wordt 
momenteel gewerkt aan de 
eerste fase van een te 
realiseren netwerk van 
bankterminals voor de 
gehele Rabobank- 
organisatie.De gevraagde 
functionarissen gaan aan 
dit project meewerken. 


Wij denken voor deze 
functie aan medewerkers 
van ca. 25 jaar met opleiding 
MTS electrotechniek of 
electronica en met enige 
ervaring op het gebied van 
de automatisering. 


De Centrale Rabobank vraagt voor het directoraat 
Automatisering, gevestigd te Zeist, enige 


technisch 
medewerkers 


op MTS-niveau 


De Centrale Rabobank: bank achter duizend banken. 
Begeleidt met raad en daad de ruim 1000 Rabobanken 
die overal in het land midden tussen de mensen staan. 


Rabobank 


geld en goede raad 


Daarnaast zijn, gezien de 
serviceverlenende taak van 
de groep, contactuele 
eigenschappen en het 
vermogen om zelfstandig 
te werken van belang. 


De Centrale Rabobank 
biedt, naast een goede 
honorering, uitstekende 
secundaire voorwaarden. 
Bovendien wordt de 
gelegenheid geboden om 
door het volgen van 
cursussen de vakkennis te 
verruimen. 


Wilt u, alvorens te reageren, 
graag meer informatie over 
deze vacatures, dan kunt u 
tijdens kantooruren bellen 
met de heer E. Heijstek van 
de activiteit Productie- 
middelenbeheer, 

telefoon (030) 362572. 


Een psychologisch 
onderzoek kan deel 
uitmaken van de sollicitatie- 
procedure. 


Uw schriftelijke sollicitatie 
wordt gaarne ontvangen 
door de Centrale Rabobank, 
Personeelszaken, 
Antwoornummer 44, 

3700 WB Zeist, onder 
vermelding van nr. S. 4644. 


UE 


Altijd gebruiksklaar dankzij de 
12V batterijvoeding. U kunt hem 
ook op 220V/50Hz gebruiken. 
Mocht de netspanning onder het 
meten plotseling wegvallen? 
Model 1352 schakelt automatisch 
over op batterijvoeding. 


Verfijnde techniek: 
e bandbreedte: DC-15MHz, 2mV/div - 
10V/div op beide ingangen € funkties: 2 ka- 
naals XY, chop of alternate, add of substract 
e ingang: 1МО, 22pF e TV/video observatie 
| а ——— | ө voeding: 220V/50Hz, 115V/60Hz, 12V/DC 
Түт m m m mm mm NA my a u (extern) of oplaadbare batterijen (intern) 
Th || IK, d | Mr и N WAV | 1 ө prijs: f. 1.650,-- ex. btw € optie: P7 beeld- 
BULUM id | II it AN | buis voor extra lange nalichttijd. 


.650,- gratis meetprobes 


Meer weten? Dokumentatie? Bel Ger Kabel 
van onze produktgroep Meetinstrumentatie, 
telefoon (070)-210101. 


| KONING EN HARTMAN 


postbus 43220, 2504 AE den haag, 
telefoon 070-210101'*, telex 31528 


Arja Elektronics, Mieuwe Ebbingestraal 47, 9721 ME Groningen, tel. 050-123122 
Radio Rotor, Kinkerstraat 55, 1053 DE Amsterdam, tel. 020-125759 
De Boer Elektronika, Kleine Berg 41, 5611 JS Eindhoven, tel. 040-448229 


Radio Rotor, Marterlaan 10, 3734 HA Den Dolder, tel. 030-782439 
Radio Nijhuis, Oldenzaalsestraat 94, 7511 DT Enschede, tel. 053-315169 
Stuut en Bruin, Prinsegracht 34, 2512 GA Den Haag, tel. 070-604993. 


ZEKERINGEN EN 
ZEKERINGHOUDERS VOOR: 


elektronica 
elektrische apparatuur 
informatie-overdracht 


NIEUW! 
temperatuur- 
zekeringen 


waar uitersten elkaar raken 


VRAAG UITGEBREIDE DOKUMENTATIE 


Handelmij. Isolectra b.v. e Dovenetelstraat 25 e Postbus 588 е 3000 AN Rotterdam e Telefoon (010) 22.90.00 e Telex 22047 | 


Nieuws van 


CARDPAC 


Eurokaart voedingen met uitstekende specificaties. 
Leverbaar met 31 of 32 polig kontakt plug. 


J = 
8: 
p = 


к=. | 


KE 
Model: 5V-3A  15V-2A 24V-1,5A +15V-2A 


Bereik: 4-6V 12-18V 19-28,5V +12-18V 
bij 3A bij2A bij 1,5A bij 2A 


SWITCHPAC 


Ф Opr ar 
 SWITCHPAC 30 A 


Bw 8 ËD ar 


Schakelende voeding met hoog rendement. In 100Watt 
en 200Watt uitvoering. 

Uitgangsspanningen: SV, 12/15V en 24/28V 

De 100W uitvoering is ook leverbaar met frontpaneel en 
geleiders voor Eurorek montage 


Indien u meer wilt weten van deze of van de andere 178 
typen voedingen van Oltronix, bel of schrijf naar: 


POWER ELECTRONICS B.U. 


Postbus 14 9350 AA Leek (Gr.) 
Telefoon: 05945 - 2700/2784 


DUGRAS DUGRAS DUGRAS 


Gedrukte 
bedrading 


(professioneel) 


Van de eenvoudigste 
enkelzijdige tot de meest 
ingewikkelde dubbel- 
zijdige prints. 
Snelle levering, gunstige 
prijzen. Ideaal voor uw 
proefprint. 


Inlichtingen: 


DUGRAS BV 


Bakkersweg 12 
Voorthuizen 
Telefoon 03429 - 2023 


DUGRAS DUGRAS DUGRAS DUGRAS DUGRAS DUGRAS 
DUGRAS DUGRAS DUGRAS DUGRAS DUGRAS DUGRAS 


UGRAS DUGRAS DUGRA 


M FE CORPORATION J 


MINIATUUR- 
RECORDERS 


=, 
o 


M 40-DC 
SLECHTS 
97 x 64 x 145 mm 


POLENE ùj рт 


= F k =) = ч = | 
ВЕ DR PEL e ary HI 


mannin anw 


ilai ribbon caules. 
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SPECTRA BANDKABEL 
e Spectra-Zip-3C 

— grijs met rode rand (455-240-xx) 
e Spectra-strip-3C 

— standaard kleuren (450-044-xx) 
e xx — 10-14-16-20-26-34-40-50-60 aders 

e Twisted Pair 

e Twist + Flat 

e uit voorraad per rol = 100Ft/AWG 28 stranded/0.05". 


Controlled 
3( . Caracteristic 
| Cable 


Het Spectra programma omvat tevens: 


e Bonded Diverse AWG maten + steek 

e Ultra Flex e € 

e Jumpers | | 

c guig-dieper Du 
J аай owe 


rijswijk(zh) holland tel.070-994540-telex 32030 | 


Soms is 
kortsluiting 
gewenst 


U heeft weinig tijd, maar u wilt wel 
bijblijven en als u adverteert direct de 
gewenste doelgroep bereiken. Neem 
Elektromagazine, een blad dat de ver- 
binding tussen nieuwsbronnen en 
lezers kortsluit. Veel nieuws, helder 
en duidelijk geschreven. 

Bel voor informatie of vraag nadere 
documentatie aan: 


EM ge an, 
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LC lossoldeerkop, 
geschikt voor vele 


LC Lossoldeer- en 
soldeerstation 


soldeergereedschappen 


Met dit station kunt U in één bewerkings-(verwar- 
mings)tijd |.C.'s los- en vastsolderen 


Vraag om toezending van katalogus van speciaal as- 
semblage gereedschap van de elektronische industrie. 


De Ploeg Techniek BV 
le Tussendijk 1, Postbus 227, 5700 AE HELMOND, 
Tel. 04920 - 39812 - telex 51411 


Advertentie-afdeling EMD 

KTT - Kluwer Technische Tijdschriften 
Postbus 23 

Deventer 
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eminent 


EMINENT, FABRIEK VAN ELEKTRONISCHE ORGELS 


is o.a. vanwege de goed bekend staande kwaliteit van haar produkt een van de 
grootste producenten van deze instrumenten in Europa. 


Een belangrijke rol bij het in de hand houden en nog verder verbeteren van de kwaliteit speelt de 
aan het bedrijf verbonden afdeling Instrumentatie Ontwikkeling via: 


* Ontwerp en konstruktie van eigenbouw testapparatuur. 
* Onderzoek naar en aanschaf van handels-meetapparatuur. 
* Opstellen van meetprocedures en -specifikaties. 


Op de afdeling is plaats voor een 


elektronikus op HTS-nivo 


met minstens 2 jaren ervaring liefst in de digitale techniek, hoewel kennis van de analoge techniek 
eveneens van groot belang is. 


De tendens om steeds meer meetwerk geautomatiseerd te laten verlopen is duidelijk aanwezig en 
daarom is kennis van mini- of mikro komputer gestuurde systemen een pluspunt. 

Tevens wordt van hem verwacht, dat hij zich de kennis van het reeds aanwezige komputer- 
gestuurde meetsysteem (HP 9825 A, HP-IB) eigen zal maken en daarop ook software werkzaam- 
heden zal gaan verrichten. Echter zullen de hardware projekten een minstens even belangrijk deel 
vormen van de brede, gevariëerde taak. 


Gezien de vele kontakten met andere funktionarissen, zijn goede kontaktuele eigenschappen 
gewenst. 


Wij bieden: * een passende beloning binnen de geldende CAO 
* goede studie- en reiskostenvergoeding 
* het bedrijf kan behulpzaam zijn bij het zoeken van woonruimte. 


Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne tegemoet en kunt u richten aan de afdeling personeels- 
zaken. 


„у. eminent 


fabriek van elektronische orgels 
jacob vreekenplein - postbus 25 
2410 AA bodegraven 

telefoon 01726 - 19305 
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Wij zoeken 


een zeer ervaren 
telecommunicatie-technicus 


Hij zal, binnen de afdeling 
Hoogfrequente Technieken, in de 
groep Radiosystemen, de op- 
drachten technisch gaan bege- 
leiden. Dat houdt in: de be- 
staande systemen aanpassen 
aan de specifieke eisen van de 
cliënt, of over dergelijke aan- 
passingen advies uitbrengen. 

Hiervoor is niet alleen een 
goede opleiding nodig (HTS- 
telecommunicatie/NERG), doch 
ook een ruime ervaring in de 
telecommunicatie-techniek, 
zowel analoog als digitaal. 

Het is een zelfstandige 


head ee аш ` Famatra 8, 26, 74 
Fluke Nederland 50, 51 
Habia 82 

Acoustical Electronics 75 Hestel 80 


AEG-TELEFUNKEN 


Worrell 


functie, voor een „pur sang” 
technicus die evengoed kan 
denken als doen, en die daarbij 
gemakkelijk contact heeft met 
zijn collega's in het team en met 
cliënten. 

Leeftijd 35 tot 45 jaar. 
Uw sollicitatie kunt u richten aan 
AEG-TELEFUNKEN Nederland 
N.V. Aletta Jacobslaan 7, 
1066 BP Amsterdam, 
ta.v. de afdeling Personeels- 
beweging. U kunt ook bellen voor 
nadere informatie: 020-511 63 33. 
Wilt u het vacaturenummer 
vermelden: 545-02. 


Rabobank 85 


Radikor Electronics 5 
van Reysen 36, 67 
Rockwell 18 


A.E.G. 90 Hewlett Packard 6, 22, 68 Rodelco 44, 62, 63 

Air Parts 56, Inelco 0-3 Rodel Geluidstechniek 82 
Analog Devices 20 Integra 36 C. N. Rood 34, 60 

Avio Diepen 84, 88 Isolectra 86 Semikron 46 

Beckman Instruments 54 |. T.T. 48 Simac Elektronics 30, 0-4 
Belko Connector 13 Klaasing Reuvers 0-2, 80 Stabilix 41 

Bell en Howell 64 Koning en Hartman 66, 70, 72, 84, 86 Stoet 10, 74 

Biasc 38 K.T.T. 32, 33, 88 Stokvis Meettechniek 78, 79 
Bourns 58 Landis en Gyr 83 T.E.C. 75 


Brutech Electronics 42 


Carlo Gavazzi Nederland 80 Mai Nederland 75 


Lohuis Lampen 66 


Techmation 24 
Technitron 12 


C.G.E. 82 Mettler Instrumenten 69 Tekelec Airtronic 13, 41, 87 
Chronomat 21 Minkels 70 Tektronix 28, 52 

Datron 76 Motorola 4, 16 Teleparts 64 

Diode 72 De Ploeg Techniek 88 Varilec 14 

Dugras 87 Polychromal 68 Vimana 76 

Eminent 89 Power Electronics 87 van Vliet-Pijnacker 74 
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Door de integratie van een 8-bit CPU, Het programmageheugen varieert van ]K x8 
programmageheugen, RAM en I/0 in één BIT voor de 8048/8148 tot ZK x8 BIT voorde 
chip kan het benodigde aantal compo- 8049. Het Random Acces Geheugen bedraagt 
nenten sterk worden gereduceerd. Een 64 bytes voor de eerste en 128 bytes voor 
enkelvoudige 5-Volts voedingsspanningis het laatstgenoemde type. Bovendien bevat 
voldoende voor alle typen, die tevens de MCS-48-serie enkele typen 

compatbel zijn met de bekende MC5-85 met een geïntegreerd zero- 

serie peripherals. crossing detectie circuit _. 

Dit maakt de uitgebreide sene Intel MCS-48 en zelfs met een | 

Single-chip Microcomputers uitermate on-chip twee- 

geschikt voor toepassingen als special- kanaals 8-bit 

purpose 8 bit microcomputers of als A/D converter 


controllers. (8021 resp. 8022). 
II 


Inelco Belgium sa, Inelco Nederland bv, 
Components Division, Components Division, 
Avenue Val Duchesse 3,  Turfstekerstraat 63, | 
1160 Bruxelles 1431 GD Aalsmeer 


Tel. 02-6600012 Telefoon 02977-28855 
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